
WIRELESS
CONTROLLER

Instructions

P4��ELITE� �
Note:�
(Default:�M1/○�Action�Button,�M2/X�Action�Button,�M3/△�Action�Button,�
M4/□�Action�Button)�and�↓,�←,�→,�△,�○,�□,�X,�LB,�RB,�LT,�RT,�L3,�R3�operation�
buttons�can�be�switched�freely�by�paddle.

1.Paddles
�����Rotate�paddles�90°and�pull�straight�out�to�remove.
�����Replace�ary�paddle�in�any�slot�by�placing�straight�in�and�rotating�90°.

2.Thumbsticks
����Pull�thumbsticks�straight�out�to�remove.
����Insert�thumbsticks�straight�in�to�replace.

3.D-Pads
�����Pull�D-Pad�straight�out�to�remove,�Insert�D-Pad�straight�in�to�replace.

4.Trigger�Button
����When�hair�trigger�locks�are�off,�triggers�have�full�movement.

Interchangeable Components

This�product�belongs�to�P4�wireless�controller,which�can�be�used�for�various�
games�on�the�P4�console.With�this�controller,�you�can�experience�the�immersive�
feeling�during�the�games.

1)�Compatible�with�all�original�P4�controller�function�like�buttons,�motor��
corresponding�functions,�touch�functions,�audio�speakers,�stereo�headset�jacks�
and�Sensor�functions�.

2)�Provide�4�Mn�keys�to�set�4�groups�of�Macro�and�Remap�functions�and�there�are�
14�keys�(↑,�↓,�←,�→,�╳,�○,�□,�△,�LB,�RB,�LT,�RT,�L3,�R3)�can�add�Macro�and�
Remap�functions.

3)�The�arrow�keys,�thumbstick�and�4�Mn�back�keys�are�made�of�hardware�materials�
with�magnetic�function,�which�can�be�replaced�or�disassembled�to�meet�the�
needs�of�different�people.

4)�When�the�P4�console�is�in�sleep�mode,�press�the�PS�button�on�the�controller�to��
wake�up�the�console.

Product Description

1.�Connection�Instructions
�����P4�Console�Connection:
�����When�the�controller�is�in�sleep�state,�please�use�the�Micro-USB�cable�to�connect��the�
console�to�complete�the�pairing.�After�completion,�press�the�PS�button�to�connect�
wirelessly�and�then�unplug�the�cable.Now�you�can�use�this�controller�via�wireless.

�����PC�Connection:
�����When�the�controller�is�in�sleep�state,�please�use�the�Micro-USB�cable�to�connect��the�
console�to�complete�the�pairing.�After�completion,�now�you�can�use�this�controller.(PC�
NO�Support�Vibration).

2.�Reconnect�Mode
������If�the�controller�paired�with�the�console�before,�press�the�PS�button�for�1�second�to�
wake�up�the�controller�when�the�controller�is�in�sleep�mode.And�it�will�automatically�
connect�to�the�paired�console�after�being�woken�up.�(When�the�P4�console�is�in�sleep�
mode,�press�the�PS�button�on�the�controller�to�wake�up�the�console)

3.��Macro�and�Remap�Function�Instructions
������Two�Programming�Function:
������Mocro�programming�is�to�keep�pressing�the�button�and�the�function�does�not��appear��
after�it�appears�once;

������Remap�programming�is�to�keep�pressing�the�button�and�the�function�is�always���have.
������Mn�Key=M1,�M2,�M3,�M4�Key
������(M1�default�○�key,�M2�default�×�key,�M3�default�△�key,�M4�default�□�key)
������Set�Macro�or�Remap�Buttons:
������↑,�↓,�←,�→,�△,�○,�□,�X,�LB,�RB,�LT,�RT,�L3,�R3�can�be�programmed�to�Mn�key�to���have��

Macro�or�Remap�function.
�������Restore�the�Default�Programming:�
�������Long�press�the�SHARE�key�+�OPTION�key�for�3�seconds�and�the�indicator�light�will�be�
orange.

�������Note:�During�the�setting�process,�if�you�don’t�press�the�function�key,�the�originally�set�
function�will�be�cleared.

�������Macro�Function�Setting:
������Step�1:�Press�the�Mn�key�and�then�press�the�OPTION�key�,�the�indicator�light�will�turn��

orange�and�enter�the�setting�mode.
������Step�2:�Press�the�key�you�want�to�set�and�then�press�the�Mn�key�to�complete�the�setting��

action�and�exit�the�setting�mode.(�The�indicator�light�returns�to�the�color�
before�setting)

������For�Example:�
������Press�the�M1�key�and�then�press�the�OPTION�key�,�the�indicator�light�will�turn�orange�

and��enter�the�setting�mode.Then�press�the�R1�key�and�again�press�the�M1�key�to�
complete�the�setting�action�and�exit�the�setting�mode(�The�indicator�light�returns�to�
the�color�before�setting).�At�this�time,�the�M1�key�will�only�appear�the�R1�key�single-
shot�function.

Operation Guide �������Remap�Function�Setting:
�������Step�1:�Press�the�Mn�key�and�then�press�the�SHARE�key�,�the�indicator�light�will�turn��

orange�and�enter�the�setting�mode.
�������Step�2:�Press�the�key�you�want�to�set�and�then�press�the�Mn�key�to�complete�the�setting�

action�and�exit�the�setting�mode.(�The�indicator�light�returns�to�the�color�before�
setting)

�������For�Example:
�������Press�the�M1�key�and�then�press�the��SHARE�key�,�the�indicator�light�will�turn�orange���and�

enter�the�setting�mode.Then�press�the�R1�key�and�again�press�the�M1�key�to�complete�
the�setting�action�and�exit�the�setting�mode(�The�indicator�light�returns�to�the�color�
before�setting).At�this�time,�the�function�of�the�M1�key�and�the�R1�key�is�the�same.

4.��Low�Battery�Reminder�and�Charging:
������Low�Battery�Reminder�:�
������When�the�controller�battery�is�low,�the�console�will�prompt�the�controller�low���battery�

and�now�the�controller�needs�to�be�charged.
������Charging:
������The�controller�can�be�charged�via�connnect�a�charging�cable�to�the�console�or��or�a�

power�adapter�at�DC5.0V.�
������When�the�cotrollere�turned�off,�the�RGB�color�LED�will�display�orange�and�flash�slowly�

and�the�light�will�off�after�full�charged.
5.�Shutdown�and�Automatic�Sleep
������Controller�Shutdown:�long�press�the�PS�button�for�10�seconds�then�the���controller�will����

automatically�sleep�when�the�console�sleeps.

Packaging Accessories
Accessories�List:

Elite�Controller

WARNING:�As�with�many�other�electrical�devices,�failure�to�take�the�following�precautions�can�result�in�
serious�injury�or�death�from�electric�shock,�fire,�or�damage�to�P4�accessories�and�console:

�����������������������Use�only�an�approved�charging�cable.
�����������������������Do�not�allow�a�wireless�device�or�charging�cable�to�become�wet.
�����������������������Unplug�the�charging�cable�during�lighting�storms�or�when�unused�for�long�periods.
�����������������������To�prevent�damage,�avoid�sitting�or�stepping�on�a�wireless�device,its�cable,�or�the�Cable�plug�

or�connector.
CAUTION:�Cables�and�Cords:
������������������������To�reduce�potential�trip�hazards�or�entanglement�hazards,�arrange�any�cables�and�cords�so�

that���people�and�pets�are�not�likely�to�trip�over�or�accidentally�pull�on�the�mass�they�move�
around�or�walk�through�the�area�and�do�not�allow�children�to�play�with�cables�and�cords.

Interchangeable�
Joystick�(1�Set)

Interchangeable�
Arrow�Key(2)

Paddle(1�Set)Micro�USB�Cable

Precautions

FCC�Statement
This�equipment�has�been�tested�and�found�to�comply�with�the�limits�for�a�Class�B�digital�
device,�pursuant�to�part�15�of�the�FCC�Rules.�These�limits�are�designed�to�provide�
reasonable�protection�against�harmful�interference�in�a�residential�installation.�This�
equipment�generates,�uses�and�can�radiate�radio�frequency�energy�and,�if�not�installed�and�
used�in�accordance�with�the�instructions,�may�cause�harmful�interference�to�radio�
communications.�However,�there�is�no�guarantee�that�interference�will�not�occur�in�a�
particular�installation.�If�this�equipment�does�cause�harmful�interference�to�radio�or�
television�reception,�which�can�be�determined�by�turning�the�equipment�off�and�on,�the�
user�is�encouraged�to�try�to�correct�the�interference�by�one�or�more�of�the�following�
measures:
•Reorient�or�relocate�the�receiving�antenna.
•Increase�the�separation�between�the�equipment�and�receiver.
•Connect�the�equipment�into�an�outlet�on�a�circuit�different�from�that�to�which�the�receiver�
is�connected.
•Consult�the�dealer�or�an�experienced�radio/TV�technician�for�help.
Caution:�Any�changes�or�modifications�to�this�device�not�explicitly�approved�by�

manufacturer�could�void�your�authority�to�operate�this�equipment.
This�device�complies�with�part�15�of�the�FCC�Rules.�Operation�is�subject�to�the�following�
two�conditions:�(1)�This�device�may�not�cause�harmful�interference,�and�
�����������������������������������(2)�this�device�����must�accept�any�interference�received,�including��

interference�that�may�cause�undesired�operation.

RF�Exposure�Information
The�device�has�been�evaluated�to�meet�general�RF�exposure�requirement.�The�device�can�
be�used�in�portable�exposure�condition�without�restriction.

包装配件
配件列表：

精英⼿柄

Micro�USB线
可互换的
⽅向键(2)

可互换的
摇杆(1组)

桨(1组)�

警告：与其他许多电⼦设备⼀样，未能采取以下预防措施可能会因电击，⽕灾或损�
坏P4配件及游戏机从⽽导致严重的⼈⾝伤害甚⾄死亡：

��������������仅使⽤认可的充电电缆。
��������������请勿使⽆线设备或充电电缆受潮。
��������������在雷⾬天或⻓时间不使⽤时，请拔下充电电缆。
��������������为避免损坏，请避免坐在或踩踏⽆线设备，其电缆或电缆插头或连接器。

注意：电缆和电线
��������������为了减少潜在的绊倒危险或缠绕危险，请布置所有的电缆和电线，以使⼈和��

宠物不易绊倒或意外拉动他们在周围移动或穿过该区域的重物，并且不允许
⼉童玩耍电缆和电线。

�注意事项

功能介绍

触摸屏/下压键

PS键

⽅向键

左摇杆/L3

喇叭

SHARE键

3.5⽿机插孔

OPTION键

动作键�△○×□

右摇杆/R3

�操作指引
1.连接说明：

�����P4主机连接：⼿柄休眠状态下，使⽤Micro-USB线连接主机即完成配对，完成後按下PS��
键进⾏⽆线连接，拔掉线即可⽆线操控。

������
PC电脑连接：⼿柄休眠状态下，使⽤MicroUSB线连接主机即完成配对，即可使⽤（PC端
不⽀持震动）。

2.回连模式：
� � � � � � �
与主机配对过的⼿柄，在⼿柄休眠状态下按PS键1秒唤醒⼿柄，被唤醒后会⾃动连接与之�
配对的主机回连，（在P4主机休眠状态下，按⼿柄PS键可唤醒主机）。

3.�Macro、Remap功能使⽤说明：

������ 两种编程的功能：Mocro编程是⼀直按着按键功能出现⼀次后就不出现了，*
��������Remap编程是⼀直按着按键⼀直有功能。*

��������Mn�键=M1、M2、M3、M4�键����
�������(M1默认○键，M2默认×键，M3默认△键、M4默认□键）
����������

可以设定Macro或Remap的按键：↑、↓、←、→、△、○、□、Ｘ、LB、RB、LT、RT
、L3、R3可以设定�Mn�键�Macro，Remap功能多个按键功能输出。

�����恢复默认编程：同时按住SHARE�键+OPTION�键�3秒，指⽰灯变橙⾊即可。
�����注意：设定过程中，如果不按功能键原设定的功能将会被清除
��������������

Remap功能设定：

�����步骤1：按住Mn键，再按OPTION键，指⽰灯变橙⾊，即进⼊设定模式。
�����步骤2：按下想要设置的按键（可多键），再按下�Mn键，即设定完成并退出设定模式，
����������������������指⽰灯恢复设定前颜⾊。

�������例如：按住M1键不放，再按�
再按M1键，即设定完成并退出设定模式，指⽰灯恢复设定前颜⾊；此时M1键只
会触发R1键单发功能。

����
������������������

产品说明

1）兼容P4原装⼿柄的所有按键、⻢达对应功能、Touch功能，⾳频喇叭，⽴体声⽿⻨
插孔，Sensor功能）。

2）提供4个Mn键可设置4组Macro、Remap功能，有14个按键(↑、↓、←、→、╳、
○、□、△、LB、RB、LT、RT、L3、R3)可以附加Macro、Remap。

3）⽅向键、蘑菇头、背部4个Mn键采⽤五⾦材料带磁性功能，可以随意更换、或拆卸
，满⾜不同⼈群的使⽤。

4）在P4主机休眠状态下，按⼿柄PS键可唤醒主机。
�

互换组件功能
1.��桨
�����将桨叶旋转90°，然后笔直拉出以将其取出，
�����笔直放置并旋转90°，以在任何插槽中更换辅助桨。

2.�蘑菇头(摇杆)
�����笔直拉出蘑菇头将其取出，
�����将蘑菇头笔直插⼊以进⾏更换。

3.�⽅向按键
�����笔直拉出D-Pad以将其取出，笔直插⼊D-Pad以进⾏更换。

4.�触发按钮
�����关闭触发器锁后，触发器将完全移动。

WIRELESS
CONTROLLER

P4��ELITE� 蓝⽛⼿柄

精英⼿柄说明书

右扳机挡⽚开关

RB/RT键

Micro充电⼝

RGB�彩⾊LED
LB/LT键

左扳机挡⽚开关

M1�/�○操作按钮

M3�/△操作按钮

M2�/�X操作按钮

M4�/�□操作按钮

注意：(默认M1/○动作按钮、M2/X动作按钮、M3/△动作按钮、M4/□动作按钮)
���������������↑、↓、←、→、△、○、□、Ｘ、LB、RB、LT、RT、L3、R3�
���������������操作按钮可以由浆⾃由切换。

例如：按住M1键�，再按SHARE�键，指⽰灯变橙⾊，进⼊设定模式；按下R1键，���
再按M1键，即设定完成并退出设定模式，指⽰灯恢复设定前颜⾊；此时M1键和R1键
的功能⼀样。

�������������������
4.⼿柄低电提⽰及充电：

������低电提⽰：当⼿柄电池低电时，主机会提⽰⼿柄低电，这时需要给⼿柄充电。
������充电：⼿柄插上充电线连到主机或DC5.0V下充电，⼿柄关机状态下充电时RGB��

彩⾊LED就显⽰橙⾊、慢闪，充满电灯熄灭。

5.关机及⾃动休眠：

������⼿柄关机：⻓按PS键10秒主机休眠时⼿柄会⾃动休眠。
�

该产品属于 ⽆线控制⼿柄，适⽤于 主机上各类游戏。使⽤此⼿柄，你可以在游戏P4 P4
过程中体验到⾝临其境的感觉。

OPTION键，指⽰灯变橙⾊，进⼊设定模式；按下R1键，

�Macro功能设定：

�����步骤1�：按住Mn键，再按SHARE键，指⽰灯变橙⾊，即进⼊设定模式。
�����步骤2.：按下想要设置的按键（可多键），再按下���Mn键，即设定完成并退出设定模式，
�����������������������指⽰灯恢复设定前颜⾊。

�����
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