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TPMS 胎压传感器 天线片

19-3-9.5-1.8

1

1
0.85

21.8.13
唐毅

QSn6.5-0.1

配用螺杆M12×1.5-56/M12.9

配用普帽M12×1.5-20/M12.9

配用螺杆M14×1.5-48/M12.9

配用连接杆1/2-13-47发黑

黑色塑料套适用于M14/直径13*12mm

产品表面本色亮光氧化

Manufacturer:Prosperous SHENZHEN PROSPEROUS TECHNOLOGY CO.，LTD.
Antenna model:35714
Antenna type:loop
Antenna gain:0dBi

Hpb58-3A铜

QSn6.5-0.1磷锌铜
标准：GB/T 4423-2007

注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸：直径或对边距离5～12
热处理规范：热加工温度750～770℃；退火温度600～650℃。

1.6

序号 名称 规格型号 材质 备注 ID
1 毛坯（底） 6*139.7 6061-T6 本色氧化

2 毛坯（盖） 5*114.3 6061-T6 本色氧化

3 链接螺杆 1/2-13-47 40Cr/35GrMo 发色处理

4 螺杆孔螺杆 M12*1.5*56 40Cr/35GrMo 镀白锌M12.9

5 螺杆孔螺帽 M12*1.5*20 40Cr/35GrMo 普帽镀白锌
6 铁衬套 1/2*13-L28 40Cr/35GrMo 普通电镀 2163
7 螺杆防护套 橡胶
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