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ONLY...CAD IS MASTER

WIRELESS CARBON MONOXIDE ALARM
ALARME SANS FIL DE DÈTECTION DU MONOXYDE DE CARBONE

QS-5210-P01 / IQCO

REFER TO INSTALL GUIDE/SE RÉFÉRER A GUIDE D'INSTALLATION: APD0595
THESE SHOULD BE READ AND RETAINED/VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT UTILISATION ET CONSERVÉS-LE COMME RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

 WARNING

 AVERTISSEMENT

CARBON MONOXIDE CANNOT BE SEEN OR SMELLED BUT CAN KILL YOU. IF ALARM SIGNAL SOUNDS: 
1) OPERATE TEST/HUSH BUTTON.  2) CALL YOUR EMERGENCY SERVICES (FIRE DEPARTMENT OR 911).
3) IMMEDIATELY MOVE TO FRESH AIR - OUTDOORS OR BY AN OPEN DOOR/WINDOW.

LE MONOXYDE DE CARBONE EST INVISIBLE ET SANS ODEUR MAIS PEUT ÊTRE FATAL.
EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE L ‘ALARME: 1) APPUYER SUR LE BOUTON DE REMISE A TEST/HUSH.
2) COMPOSEZ LE NUMÉRO D’URGENCE (POMPIERS DU 911). 
3) PRENEZ IMMÉDIATEMENT L’ AIR - A L ‘EXTERIEUR OU A UNE FENÊTRE.

USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING. USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A DETRIMENTAL EFFECT ON DEVICE OPERATION.

UTILISEZ LES PILES RECOMMANDÉES UNIQUEMENT DANS LE GUIDE D’INSTALLATION. L ‘UTILISATION DE PILES 
DIFFERENTES POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L ’APPEREIL.

REPLACEMENT BATTERY TYPE / CHANGEMENT DE LA PILE: 
PANASONIC CR123A

CONSTANT EXPOSURES TO HIGH OR LOW TEMPS OR HIGH HUMIDITY 
MAY REDUCE BATTERY LIFE / DES EXPOSITIONS CONSTANTES A 
DES TEMPERATURES ELEVES OU BASSES OU A UNE HUMIDITE 

ELEVEE PEUVENT REDUIRE L'AUTONOMIE DES PILES

SENSITIVITY/SENSIBILITÉ: 400PPM, RESPONSE TIME/TEMPS DE REPONSE: 4-15 MINUTES

• CLEAN WITH DRY CLOTH 
• TEST ONCE A WEEK BY PUSHING TEST/HUSH BUTTON
• RETURN TO QOLSYS FOR SERVICING

       • EXAMINEZ UNE FOIS PARE SEMAINE EN 
           POUSSANT LE BOUTON DE TEST/HUSH
       • NETTOYER AVEC UN CHIFFON
       • REVENEZ A QOLSYS POUR L'ENTRETIEN 
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