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General: 

RF Frequency: 

Modulation Mode· 

Spread Spectrum· 

Operating Temperatu「e

Operating Humidity 

Transmission Range· 

Monitor: 

Screen 

Resolution 

Battery: 

Time To Full Charge· 

Power Adapter· 

Dimensions (W x H x D): 

Camera: 

Sensor. 

Vertical Turning Angle 

Horizontal Turning Angle 

Infrared Lights 

Power Adapter: 

Temperature Sensor 

Night Vision Range 

Dimensions (W x H x D): 

2408 MHz-2468 MHz 

GFSK 

FHSS 

-10 to +45"C (+14 to +113"F) 

<85% 

Up to 1000 feet (304.8 m) in unobstructed open 

area (Walls, windows, doors and stairs will weaken 

the signal.) 

5"LCD 

1280X720 pixels 

3050mAh Li一ion 3 av recha「geable

5 Hours 

Input·100-240VAC,50-60Hz; Output'5V/1 2A 

162x86x22 mm 

CMOS 

30
° up, 20• down 

150
° 

left, 150° right 

8 IR LEDs 

Input 100-240VAC,50-60Hz, Output 5V/1 OA 

Tolerance土2° Celsius

15 ft(5m) 

72 5 X116X 66 2 mm 
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＿ 

Allgemein: 

HF-Frequenz: 

I 

Modulationsmodus 四
Breites Spektrum: 

Betriebstemperatur: 

Betriebsfeuchtigkeit 

Obertragungsreichweite 

Monitor: 

Bildschirm 

Auflosung· 

Batterie: 

Zeit bis zur vollstandigen 

Aufladung· 

Netzte止

Abmessungen (B x H x T): 

Kamera: 

Sensor. 

Vertikaler Drehwinkel: 

Ho「izontaler Drehwinkel: 

lnfrarotlichter 

Netzte止

Temperatu「sensor.

Nachtsichlbe「eich.

Abmessungen (B x H x T): 

2408 MHz - 2468 MHz 

GFSK 

FHSS 

-10 bis + 45 ° C (+14 bis +113 °F)

<85% 

Bis zu 304,8 m (1000 Ful!) in freiem Ge团nde

(Wande, Fenster, TUren und Treppen schwachen 

das Signal ab.) 

5-Zoll-LCD 

1280 x 720 Pixel 

3050 mAh Li-Ion 3,8 V wiederaufladbar 

5 Stunden 

Eingang. 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ausgang. 5 V/1,2 A 

162 x 86 x 22 mm 

CMOS 

30° nach oben, 20° nach unten 

150° links, 150°rechts 

8 IR-LEDs 

Eingang 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ausgang: SV/1 0 A 

Toleranz土2'Celsius

15 FuB (5 m) 

72,5 x 116 x 66,2 mm 
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General: 

Frecuencia de radiofrecuencia· 

Modo de modulaci6n: 

Espectro ensanchado. 

Temperatura de funcionamiento: 

Humedad de funcionamiento· 曰

Range de transmisi6n: 

Monitor: 

Pantalla 

Resoluc心n

Bateria: 

Tiempo de carga completa· 

Adaptador de corriente· 

Dimensiones (An x AI x Pr.)· 

Camara: 

Sensor: 

Angulo de giro vertical 

Angulo de giro horizontal· 

Luces infrarrojas: 

Adaptador de corriente 

Sensor de temperatura: 

Rango de visi6n nocturna 

Dimensiones (An x AI x Pr.) 

2408 MHz - 24  8   MHz 

GFSK 

FHSS 

-10 a +  45 ° C (+14 a +113 °F) 

<85% 

Hasta 1000 pies (304,8 m) en un area abierta 

sin obstrucciones (las paredes, ventanas, 

puertas y escaleras deb小taran la serial). 

LCD de 5" 

1280X720 pfxeles 

3050mAh Li-ion 3 8V「ecargable

5 horas 

Entrada·100-240 V CA, 50-60 Hz; Salida·SV/1 2J 

162x86x22mm 

CMOS 

30°a斤iba, 20°abajo 

150° izquierda, 150° derecha 

8 LED IR 

Entrada 100-240 V CA, 50-60 Hz, Salida SV/1 0 

un 

Tolerancia士2• Celsius 

15 pies (5 m) 

72,5X116X66,2mm 
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