
小米手机及其配件产品包装图纸

物料名称

适应地区

版本编号

发布日期

小米料号

制       图

基本结构工艺要求

比例  1:1   单位  mm

编号 材质描述

XXXXXXXXXX**

A

XX 机型标签
类别：通用英规EEA版

XXXX

2022.XX.XX

①       0.075mm ±10% 艾利合成纸+可移胶+可打印雾PP

包装工程师 - XX      平面设计师 - XX

左图为正面（雾/印刷面）展开结构
要求：正面模切
线型：模切线
公差：±0.2mm

基本印刷工艺要求

其他特殊注意事项

打印信息请整机组装厂商根据机型标签打印规范进行印制

色彩：专色
          Pantone Black C
公差：模切跑位≤±0.5mm
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机型标签来料示意图

来料要求：
1.  标签与标签之间间隙为3mm
2. 标签距边缘的距离为3mm
3. 卷轴直径固定为76.2mm
4. 成卷后直径不超过195mm
5. 成卷时要以标签短边为轴

Manufacturer postal address: #019, 9th Floor, 
Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beĳing, China, 100085
To protect your consumer rights, 
please keep this label intact.

48
.0

0

R1.00

36.00

Importer: Xiaomi Technology UK Limited
Address: 100 Brook Drive Green Park, 
Unit Part Ground Floor, North Wing, Reading, 
England, RG2 6UJ


