
生产年份月份及流水号变动值每次下单由采购提供

颜色：B:黑色   W:白色
R:RGB                 D代表双模
型号、颜色、D、R为固定值

材质：50#消银龙背胶过哑膜，黑底银字
材质厚度：0.08±0.02mm
扫码须正确，不显示S/N字样 

尺寸：44.5x35.6mm

S/N:EM911X     B   D    R    23  07   00001
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东莞市铭冠电子科技有限公司
TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.
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DIM 标签/贴纸类 印刷/镭雕类彩盒/吸塑类

150< ±0.25 ±0.30±1

吊卡/说明书
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备注：

1.要求符合铭冠以下三大文件：
a.《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准
  TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
b.《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机
  可靠性试验管理规范TG-WQ-006》  
c.《TG-HSF-300环保要求》
2.产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
3.标注：“ * ”为重点检测尺寸，重点在实际试配。
4.背胶粘合性：以实物粘贴，粘贴时用2kg力压紧，常温下
24小时，无翘边，翘角，起泡。
5.剥离强度：粘合性测试后，用1kg力才能撕下来。

150%

44.5mm

35.6mm

Model: EM911X

MADE IN CHINA

FCC ID: 2AGLG-EM911X

OFF

Wired: 5V    300mA
Wireless: 3.7V    30mA
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