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Product Appearance

Lens
MIC
Status indicator Speaker
Configuration Button Voo
Power input

Packing List

Please check if all following items are intact.

Camera x1 Pedestalx1 Set Stickerx1
N
USB charging cablex1 Pack of mounting screwx Adapterx1
@380

User Manualx1

USER GUIDE
1.Connect with power

@ Insert Power Line into Power interface which behind the camera. When the status
indicator lamp turns green, shows the camera start working.

@ Please make sure your phone has connected to internet
@) Please make sure to hang up on the wall after finishing connecting the camera.

2.Download 360 Smart Camera APP

Scan the QR code below, click the “ Download the APP" and install on your phone.

3.Add camera

(D Open 360 Smart Camera APP, click “register” button and start register an account. If
you already have an account, login directly.

@ After login, click “+"button which on the right-top corner of screen. Click on “connect
to my camera” and follow the voice prompts to complete.
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® During acoustic matching,please keep away from noisy environment

@ Please turn off MAC Address Filter function in WiFi router, otherwise the camera may
not be connected successfully.

® Make sure the camera connect to 2.4GHz

® The camera temporally not supports WPA/WPA2 enterprise-class WiFi, please select
other options.

@ Suggest connecting nonbridging contact WiFi.

(3 After adding successfully, start your discovery.

4.Installation Type

A:Table setting
B : Ceiling Installation

5.Camera Ceiling Installation Flow Map
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6.Pan-Tilt Control

The pan-tilt can rotate both horizontally and vertically and has a horizontal visual angle
range of 360° and a vertical visual angle range of 260°. You can use an app to remotely
control the camera angle and select any angle of view in all directions.

260°

%%

360°

Bottom view Lateral view

7.Motion Detection
Built-in motion detection function, when moving objects passing through the shooting

area, the camera will automatically catch it and generate tracking video; the APP will
send you the notification of security reminder in the meantime.

8.Auto Cruise
Besides the intelligent panoramic cruise, the camera will also automatically cruise the

point you cared most based on the spots you collected. You can easily and quickly check
what happened in your house.

Product Description

1.1080P (1920*1080) high definition provides superb performances and bright
luminosity. Night vision mode can be automatically activated as need and the viewing
window will be switched to black&white mode.

2.When night vision mode is switched on/off,a clicking sound will be heard as internal
filter changes

FAQ

Q1:How many modes does the indicator have?

Constant Green Camera activated

Indicator blinks green Configuring Wi-Fi networks or offline

Constant Blue Camera on-line

Flashing Blue Video being viewed

Constant Red Camera upgrading

Note: The manuf: o adjust the functions and status of the product by

performing firmware vare adjustment

Q2:ls it normal for the camera to run hot?

Low level of heat is a normal phenomenon during working status. Working temperature
may ranges from-5C to 40 C.

Q3: Announcements

In order to get a better night vision imaging results, please don't put the camera in front
of or close to the glass, white walls or other reflective objects, or you will see the picture
bright in the vicinity and dark in the distance or white full of the screen.

Wrong Wrong

¥

The night vision imaging effect

Correct Demonstration
Avoid to be blocked the view of camera, please put the camera in the right way when
on the table (pic 1) or on the wall (pic 2)

by your hand when switching ¢ use the APP to adjust

The night vision imaging effect

The night vision imaging effect

Important Statement
1.Personal information security

To protect the information for you and your family, please make sure that the product
you purchased was not bound by others without your permission. 360 Company
always take strict measures to guard and protect the information safety of you and
your family.

2.Description of Hazardous material Contents

Toxic and Harmful Component

Substances and

Elementst Plastic enclosure | Circuit board components | Power cable | Adapter | Lens
Lead (Pb) O X X X

Mercury (Hg) O O

Cadmium (Cd)

Hexavalent Chromium
(Cr(vi)
Polybrominsted
Biphenyls (PBB)
Polybrominsted
DiphenylEthers (PBDE)

The environment protection use periods of circuit board components and the

power cable are both 10 years. All environment protection use periods tagged on

this product indicate use periods in which toxic and harmful substances will not

leaked in scenarios where the product is used in the conditions defined in this user

manual.

O :Indicates that for each item in this produce ,said hazardous substance id below
the requirements set forth by the standard SJ/T11363-2006.

X :Indicates that there are one of more item that contain an amount if said
substance that exceeds the requirements set forth by the standard
S)/T11363-2006.

Note: A small patch of electronic components for special purposes is marked with "X" in
the table (such as high voltage resistors, ceramic resistors, and diodes), in which the
lead content may exceed 0.1%. As the screws and the core in the data cables using
alloy with better performance, the lead content may also be exceeds 0.1%. These
components are in accordance with the requirements of the exemption clause of the
EU RoHS directive.Limited by the current global technology development, there are no
other alternative technologies and components. The external lead contents of these
components are in accordance with environmental protection requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
withminimum distance 20cm between the radiator & your body.

After-Sales Service
1.Warranty policy of 360 Smart Camera

This product comes with a One-year Local Warranty Service. For detail of warranty
service, please kindly contact local Authorized Distributors in your country.

2.Non warranty policy of 360 Smart Camera

(@ Cannot present valid warranty certificate and purchase invoice.

(2) Damages caused by usage, maintenance, and storage which are not performed
following the product user manual and damages caused by disassembly and repair
which are not authorized by 360

(3 Damages which result of force majeure

@ Normal decoloration and wastage during usage will not be included into warrantu
service.

Contact US

Facebook: https://www.facebook.com/360SmartAl/

After-Service E-mail: support@360smartAl.com

360 Smart Camera warranty card
1.User Information

Name Tel
E-mail Post Code
Address

2.Prodyce Information

Color

SN
3. Repair Record

Signature of

Repair Record Fauli Phenomenon Accepted Date )
Repair Engineer
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Apparence du produit

Objectif
MIC

Indicateur d'état Haut-parleur

Liste d'emballage

Veuillez vérifier que tous les éléments suivants sont intacts.

camérax1 piedx1 Autocollantx1
—=
s
Cable de charge USBx1 Lot de vis de fixationx1 adaptateurx
@380

GUIDE D'UTILISATION

1.Branchement de I'alimentation
(D Branchez le cable d'alimentation dans la prise dalimentation au dos de la caméra.
Lorsque le témoin d'état devient vert, il indique le démarrage de la caméra.

2.Téléchargez I'application 360 Smart Camera

Numérisez le code QR ci-dessous, cliquez sur « Télécharger I'application » et installez-la
dans votre téléphone.

3.Ajouter une caméra

(D Ouvrez l'application 360 Smart Camera, cliquez sur le bouton « Enregistrer » et
commencez I'enregistrement d'un compte. Si vous avez déja un compte,
connectez-vous directement.

@ Apres la connexion, cliquez sur le bouton «+» du coin supérieur droit de 'écran.
Cliquez sur « Me connecter a ma caméra » et suivez les messages vocaux pour

@ Pendant le jumelage acoustique, voulez rester a distance d'un environnement
bruyant.

@ Veuillez désactiver la fonction de filtrage d'adresse MAC du routeur Wi-Fi, sinon la
cameéra ne peut pas étre connectée

® Vérifiez que la caméra se connecte a 2,4 GHz.

® La caméra ne supporte actuellement pas le Wi-Fi d'entreprise WPA/WPA2, veuillez
sélectionner d'autres options.

@ Nous suggérons la connexion a un Wi-Fi sans pont.

@ Une fois 'ajout effectué, démarrez votre découverte.

4.Type d'installation

A : Réglage pour table
B : Installation en plafond

- E Installation en plafond

5.Schéma de l'installation en plafond de la caméra

Autocollant

S Vis a expansion

ster au moins a 3

e son embo

se

6.Commande panoramique-inclinaison

Le panoramique-inclinaison peut tourner horizontalement et verticalement, il a une
plage angulaire visuelle horizontale de 360 ° et une plage angulaire visuelle verticale
de 260 °. Vous pouvez utiliser une application pour télécommander I'angle de la
caméra et sélectionner nimporte quel angle de vision dans toutes les directions.

360°

7.Détection de mouvement

La fonction de détection de mouvement intégrée capture automatiquement des objets
qui traversent la zone de vision et génere un suivi vidéo ; l'application vous enverra la
notification de rappel de sécurité en méme temps.

8.Déplacement auto

En plus du déplacement panoramique intelligent, la caméra se déplacera également
automatiquement au point qui vous intéresse le plus a partir des points que vous avez
collectés. Vous pouvez facilement et rapidement vérifier ce qui s'est passé a votre
domicile.

Description du produit

1.La haute définition 1080P (1920*1080) offre des performances superbes et une
luminosité brillante. Le mode de vision nocturne peut étre automatiquement activé au
besoin et la fenétre de visionnage sera commutée sur le mode noir et blanc.

2.Quand le mode de vision nocturne est activé / désactivé, un clic se fait entendre lors
du changement de filtre interne.

Forum Aux Questions
Q1:Combien de modes a le témoin ?

Vert fixe La caméra est active

Le témoin clignote vert Configure le réseau Wi-Fi ou est hors ligne
Bleu fixe La caméra est en ligne

Bleu clignotant Vidéo visionnée

Rouge fixe Mise a niveau de la caméra

Remarque: Le fabricant a le droit de modifier les fonctions et I'état du produit en
exécutant une mise a jour du microprogramme ou un ajustement du logiciel

Q2:Est-il normal que la caméra chauffe ?

Une chaleur modérée est un phénoméne normal pendant le fonctionnement. Les
températures de fonctionnement peuvent étre de -5C a40C.

Q3: Annonces

Pour obtenir de meilleurs résultats dimage en vision nocturne, ne mettez pas la caméra
devant ou prés de vitres, de murs blancs ou d'autres objets réfléchissants, ou vous verrez
I'objet proche brillant et le reste sombre ou tout I'écran blanc.

Mauvais

¥

Effet d'image de vision nocturne

Effet d'image de vision nocturne

Correct Démonstration

Evitez de bloquer la vision de la caméra, positionnez la caméra correctement sur une
table (photo 1) ou au mur (photo 2).

Rem 2 as la 8
'applic

as allumage. Vous pouvez utiliser

Correct Q
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Effet d'image de vision nocturne Effet d'image de vision nocturne

Déclaration importante

1.Sécurité des informations personnelles

Pour protéger vos informations et celles de votre famille, vérifiez que le produit que
vous avez acheté n'a pas été lié par d'autres personnes sans votre autorisation. La
société 360 prend toujours des mesures strictes pour protéger la sécurité de vos
informations celles de votre famille

2.Description des teneurs en matériaux dangereux

Toxique et nuisible Composant

Substances et éléments | Boitier en | Composants de Cable
plastique | carte électronique | d'alimentation

Adaptateur | Objectif

Plomb (Pb) X X X

Mercure (Hg)

Cadmium (Cd)

Chrome hexavalent
(Cr(v1)
Polybromo-biphényls
(PBB)

Les durées d'utilisation de protection d'environnement des composants de la carte
électronique et du cable d'alimentation sont de 10 ans. Toutes les durées
d'utilisation de protection d'environnement mentionnées sur ce produit indiquent
des durées d'utilisation sur lesquelles les substances nocives et toxiques ne
s'échapperont pas dans les scénarios d'utilisation du produit dans les conditions
décrites dans ce mode d'emploi.
O :Indique que pour chaque élément de ce produit, substance dangereuse sous les
exigences stipulées par la norme SJ/T11363-2006.

x :Indique qu'un ou plusieurs éléments contiennent une quantité de ladite
substance qui dépasse les exigences stipulées par la norme SJ/T11363-2006.

Remarque: Un petit ensemble de composants électroniques aux objectifs spécifique est
marqué d'un « X » dans le tableau (tels que des résistances haute tension, des
résistances en céramique et des diodes), dont la teneur en plomb peut dépasser 0,1 %.
Des vis et des conducteurs des cables de données utilisent de I'alliage pour de
meilleures performances, leur teneur en plomb peut également dépasser 0,1 %. Ces
composants sont conformes aux exigences de la clause d'exemption de la directive
RoHS de I'UE.

Service aprés-vente

1.Politique de garantie de la 360 Smart Camera
Le produit bénéficie d'un service de garantie local d'un an.Pour plus dinformations sur le
service de garantie, veuillez contacter un distributeur agréé local de votre pays.

2.Politique de non garantie de la 360 Smart Camera

(D Impossibilité de présenter un certificat de garantie et une facture d'achat valides.
@ Dommages dus a une utilisation, un entretien et un stockage qui ne sont pas
exécutés conformément au mode d'emploi du produit et dommages dus a un
démontage et a une réparation qui ne sont pas autorisés par 360.

(3 Dommages résultants d'un cas de force majeure.

@ La décoloration et l'usure normales pendant l'utilisation ne seront pas inclues dans
le service de la garantie.

Nous contacter

Facebook: https://www.facebook.com/360SmartAl/

Courriel de service aprés-vente: support@360smartAl.com

Carte de garantie de la 360 Smart Camera
1.Informations de l'utilisateur

Nom Tél.
Courriel Code postal
Adresse

2.Informations du produit
Couleur
NS

3.Historique de réparation

Historique de | Description du
réparation dysfonctionnemen

Signature du

| Date dacceptation | technicien réparateur
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Aspetto del prodotto Elenco dei componenti della confezione GUIDA UTENTE 2.Scaricare la app 360 Smart Camera @ Durante I'accoppiamento acustico, tenersi lontano da ambienti 4.Tipo di installazione 5.Mappa di flusso dell'installazione a soffitto della videocamera 6.Comando Pan-Tilt 7.Rilevazione del movimento Domande frequenti Dimostrazione corretta Dichiarazione importante Assistenza post-vendita Scheda di garanzia 360 Smart Camera
, ! : : s . f ) . It " ; : idiri : . N o L . ) ) Evitare di bloccare la visualizzazione della telecamera; mettere la videocamera nel modo g ) . . . . ioni '
Verificare se tutti i seguenti componenti sono intatti 1.Collegare all'alimentazione Esetgll‘“fe la S‘CtaTSf‘O”e del codice QR in basso, fare clic sul pulsante "Scarica la APP" e .‘ I‘Dlsatt\y‘arelja funzione MAC Abdbdress Filter (F\\trci‘mdmzzo MAC) nel router Wifi, A Su tavolo Il comando pan-tilt puo ruotare sia orizzontalmente che verticalmente e ha un Funzione di rilevamento del movimento integrata: quando attraverso l'area di ripresa D1 : Quante modalita di funzionamento ha la spia? giusto quando & sul tavolo (figura 1) o a parete (figu 1.Protezione delle informazioni personali éz‘e?;\% g\uas\;ﬂ(iﬂ;i;itigrz‘:s:g:;Hei?:r‘rewgi[ijidwe(‘];i:??ziw Z‘i:de_‘Cd"‘\eiaOt(i\;c\;::\to e 1.Politica di garanzia 360 Smart Camera T.Informazioni sull'utente
. ) ) . ; o v nstallare sul telefono. ) ) i i i 360° i isi i 1 260° i i i i i i . ) i . S ideacamers con la . . . v . ) .
Objettivo @ Inserire la linea dell'alimentazione nell'interfaccia di alimentazione dietro la ! altrimentila Y‘ eocamera potrebbe non es.sere collegata correttamente B : A soffitto Iﬂttfrva\lo visivo or\zzontat\e ti\ 362 eun \rtWte“fvaHo‘vws‘\vo vzft;lcaledd\ 260°. Potete ﬁ)as;aﬂc;pggettt\ in mc‘wi.me‘ngo,t\ta vwdeoiir;ﬁ;@ l acqg\flscetfafgto;ﬁe‘it\camente ég(ejhefa Verde fisso videocamera attivata B Jella e conts ! ar Per proteggere le informazioni vostre e della vostra famiglia, assicuratevi che il dellambiente indicati su questo prodotto Indicano | per\od?d‘uso in fu'\ le sostanze Questo prodotto & coperto da assistenza in garanzia locale di un anno. Per i dettagli Nome Tel.
: videocamera. Quando la spia di stato diventa verde, significa che la videocamera inizia a ® Accertarsi che la videocamera si colleghi a 2,4Ghz . utilizzare un'app per controllare da remoto fangolazione della videocamera & Ilvideo ai monitoraggio; nel frattempo, viinviera la notifica del promemoria al La spia lampeggia in verde  La videocamera sta configurando le reti Wi-Fi oppure & offline prodotto acquistato non sia stato collegato da altri senza il vostro permesso. L'azienda S e R sullassistenza in garanzia, contattare i distributori locali nel proprio Paese. )
MIC funzionare ® Per org, la videocamera non supporta la Wi-Fi di classe aziendale WPA/WPA2, - Y selezionare qualsiasi angolo visivo in tutte le direzioni. slcurezza. Blufi d | 360 implementa sempre misure rigide per proteggere la sicurezza delle informazioni tossiche e nocive non daranno 1uogo a perdite in scenari in cul prodotto & Email CAP
N . ) - ) — % i i i ' ! ‘e . . .
o ol . - * . 260° 8.Auto Cruise utisso Vf eocamera online vostre e della vostra famigla utilizzato secondo le condizioni definite in questo manuale per I'utente. 2.Politica di non garanzia di 360 Smart Camera B
pertanto selezionare aftre opzioni. - h A soffitto B ) ) ) Blu lampeggiante visualizzazione del video ) O :Indica che per ogni elemento in questo prodotto, la sostanza pericolosa in D di " d . di , id Indirizzo
@ Consigliamo la connessione a una Wi-Fi non-bridget. f Oltre al passaggio panoramico intelligente, la videocamera passera inoltre automatica- Rosso fisso aggiornamento della videocamera in corso [ W 2.Descrizione dei contenuti di materiale pericoloso menzionata & inferiore ai requisiti definiti dallo standard 5)/T11363-2006. :‘ Manc.ata presentazione diun certificato el garanzia e une faiture et el 2.Inf ioni sul dott
- B ) b mente dal punto che vi interessa maggiormente in base ai punti da voi raccolti. In tal . . . :Indica la presenza di uno o piti elementi che contengono una quantita della (@ Danni causati da Uso, manutenzione e conservazione non realizzati in base alle .Informazioni sul prodotto
Indicatore di stato Diffusore videocamera x1 piedistallox1 Un set di adesivi x1 (3 Dopo aver realizzato correttamente I'aggiunta, iniziate la vostra scoperta. modo, potete controllare facilmente e rapidamente cio che accade in casa vostra. Notar tHabbricante hal diritto d‘ru‘ Jlarelefun Tossico e Nocivo Componente sostanza menzionata superiore ai requisiti definiti dallo standard indicazioni fornite nel manuale utente del prodotto e danni causati da smontaggio e Colore
o g amento del firmware o la regolazione del softv ' Sostanze ed Element] involucro | Componenti della | Cavo di Adatatore | Obettivo SJ/T11363-2006. riparazione non autorizzati da 360
Descrizione del prodotto . ) ) ) Errato e — Corrett inplastica | scheda dicircuito | alimentazione (3 Danni causati da forza maggiore SN
H . D2: E normale che la videocamera si scaldi? orretto ofretto : i i :
. . 1.1080P (1920%1080) I'alta definizione fornisce prestazioni superbe e luminosita : : Piombo  (Pb) X X X Nota: Una piccola parte di componenti elettronici per scopi speciali & contrassegnata @ Normale scolorimento e usura durante l'utilizzo non saranno inclusi nell'assistenza . . . .
{1 3.Aggiungere la videocamera brillante. La modalita di visione notturna pud essere attivata automaticamente a Durante il funzionamento, un basso livello di calore & un fenomeno normale. La * * N o — — — con "X" nella tabella (ad es,, resistenze alta tensione, resistenze in ceramica e diodi), in in garanzia 3.Registrazione della riparazione
= N Lo . . N . e " . \ i imi A vicd N I ercurio D) : . A llani f : . .
) - (D Aprire la APP 360 Smart Camera, fare clic sul pulsante "registra" e iniziare la seconda delle necessita e la finestra di visualizzazione verra commutata in modalita temperatura di esercizio pu¢ variare da-5C a40C. Effetto di immagini divisione notturna  Effetto di Immagini di visione notturna Effetto di immagini di visione notturna Effetto di immagini di visione notturna cui il contenuto di piombo potrebb§ Sgperare lo0,1 %‘. Dato che le viti e 'anima dei cavi ) ge%gtraz\on_e Tipo di guasto Data accettazione err‘ﬂa del tecnico
cavo di carica USBx1 Pacchetto di viti di montaggiox 1 adattatorex1 registrazione di un account. Se si dispone gia di un account, accedere direttamente. - 5 bianco e nero. D3: Avvertenze . Cadmio (Cd) dati usano lega con migliori prestazioni, il contenuto di piombo potrebbe superare lo Contattateci ella riparazione ella riparazione
@ Dopo l'accesso, fare clic sul pulsante "+" nell'angolo superiore destro dello schermo. 2.Quando si attiva/disattiva la modalita di visione notturna, si ode il suono di uno ’ ; Cromo esavalente a) a) 0,1%. Questi componenti sono conformi ai requisiti della dausola di esenzione della . .
: el - - e o ‘ Crv) ) ) direttiva RoHS della UE Facebook: https://www.facebook.com/360SmartAl/
Fare clic su "Collega alla mia videocamera" e seguire le istruzioni vocali per completare 9 - & ertenza scatto quando cambia il filtro interno. Al fine di ottenere risultati di immagini di visione notturna migliori, prestare attenzione : B(f r<‘ ) = irettiva Ro ella UE.
la procedura. D La parete deve resistere ad almeno 3 volte il peso della videocamera e della sua anon mettere la fotocamera davanti o vicino a vetri, pareti bianche o altri oggetti . (PBB) romurat Limitato dall'attuale sviluppo della tecnologia globale, non ci sono altre tecnologie e Email postvendita: support@360smartAl.com
@380 riflettenti, altrimenti si vedra l'immagine luminosa da vicino e scura da lontano o lo Difenlleteri polibrominati componenti alternativi. Il contenuto di piombo esterno di questi componenti e
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