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按键的对面侧

物料编码： XXXXXXXX 物料名称：降噪环耳机铭牌镭雕

平
面
部
分

材        质：

成型尺寸:

备         注:

丝印颜色:

表面工艺:

平面设计:  方刚来

日         期:   ����.��.��

刀         线:

结
构
部
分

PANTONE Cool Gray �C

镭雕

月份

周别

日

年份

生产日期代码对应表

1月         2月         3月         4月         5月         6月         7月          8月         9月        10月       11月       12月

A               B             C             D             E              F             G             H              J             K              L             M

1          2          3          4          5          6          7           8          9         0

A              B             C             D             E              F             G             H              J            N

当月周别代码为：D1 / D2 / D3 / D4 ；
1=当月第一周（1~7日）;
2=当月第二周（8~14日）;
3=当月第三周（15~21日）;
4=当月第四周（22~31日）;

年份取后两位

1. 生产日期代码由6位数字 / 字母混合组成，其中：
月（M）：1位；周（W）：1位；日（DD）：2位；年（YY）：2位；

月份： 1月~12月别用 A~M 代表；即1月 - A ；2月 - B ；3月 - C ； 4月 - D、 �依此类推

周：当月第一周（1~7日）代码为：1 ；                          当月第二周（8~14日）代码为：2 ；
当月第三周（15~21日）代码为：3 ；                     当月第四周（22~31日）代码为：4 ；

日期代码：
2. 当“日”＜10时，代码首位 0 用 N 代替，比如日期：01，02，03，04�

代码分别为：NA，NB，NC，ND�，依此类推

3. 举例：2019年4月27日 对应的生产日期代码为：D4BG19

LN码请按如下编码规则添加：
编码原则： �位数
M   W   DD   YY

年
日
周
月


