Temporizador de tiempo de espera de Push-to talk

Para establecer un tono de llamada:

Para finalizar el modo de Dual Watch, entrar de nuevo en el menu

para encontrar rapidamente los canales no utilizados para su

5. No se puede eliminar el canal de inicio de la lista de exploracion.

Entrando en el modo del tiempo

Para evitar transmisiones accidentales y salvar la vida util de la 1. Pulsar el boton{uew) hasta que aparezca el tono de llamada 'CA'. de Dual Watch para seleccionar la configuracion de apagado. propio uso. Lampara LED Desde el modo bidireccional, mantener pulsado el botén CANAL Y FRECUENCIAS
bateria, la radio dejara de transmitir si se pulsa el boton PTT El ajuste del tono de llamada actual parpadeara. Nota: Si configura el mismo canal y codigo que el canal actual, Para empezar a escanear: La radio fiene una l4mpara LED incornorad durante 3 segundos para entrar en el modo meteorolégico:
durante 60 segundos seguidos. 2. Pulsarel botén@ o@ para cambiar y escuchar el tono de Dual Watch no funciona. 1. Pulsar brevemente el botc’)n, eliconoSCAN apareceraen la aradiotiene unafampa ? corporada. i L. | I del ti
3 R llamada. pantalla y la radio comenzarda desplazarse a través de las Pulsar brevemente el boton(uw)una vez para encender la Con Iguracion del cana de tllelmpo Modelo G200
Botén de mOdalldal"J . 3. Pulsar el botén PTT para salir del men 0 para seguir con la . combinaciones de canales y codigos. lampara, pulsarlo de nuevo para apagar la lampara. Su radio recibe frecuencias meteorologicas: Este dispositivo de FRS esta aprobado para EE. UU. y Canada.
Mantener pulsado el boton () durante 3 segundos, el usuario configuracion. CARACTERISTICAS ESPECIALES 2. Cuando la radio detecta que la actividad del canal coincide Ahorro de energia automatico 1. En el modo meteorolégico, pulsar el boton(wewhasta que el nimero
cambiara a la perfeccion entre el modo bidireccional y el modo tiempo. L con la combinacién de canal y codigo, deja de desplazarse y P ord '6n de I bateria. la radi 4 diserad del canal meteorologico parpadee. Salida de Salida de
Transmision operada por voz (VOX) Los tonos del teclado se puede escuchar la transmision ara una mejor duracicn de 'a bateria, 'a fadlo es'a disenaca 2. Pulsar el botén ara seleccionar el canal apropiado con Canal| Frecuencia | maxima [Canal| Frecuencia | maxima
q S - ) : ] para cambiar al modo de ahorro de energia cuando no haya . n p prop! i i limentaci
OPCIONES DEL MENU :_a tragsm|s||on 5?["“"3,'3 gz_::_t.)llando en el micréfono de la radio en La radio emite un sonido cada vez que se pulsa el boton 3. Pararesponder y hablar con la persona que transmite, pulsar habido transmisiones después de 5 segundos. La radio puede buena recepcion en stiarea. aimentacion Elpeniecion
ugar de pulsar el boton . (Excepto los botones PTT el boton PTT en el plazo de 5 segundos después del final de la ibi isi ' 3. Pul | botén PTT i lir del (
.. ) . recibir transmisiones en este modo. - Fulsar el boton para contigurar y salir del menu.
Seleccion del canal 1. Para activar VOX, pulsarel boton hasta que aparezca 'VOX' Mantener pulsado el botén(w ) mientras se enciende la radio transmision. T [4625625MHz)  0.5W 12 [467.6625MHz)  0.5W
El canal es la frecuencia que de la radio utiliza para transmitir. en la pantalla. El ajuste acttal (0, 1-3) parpadeara. para activar/desactivar el tono del teclado 4. Laradio reanudaréa el desplazamiento a través de los canales TIEMPO RECIBIR 3
. . . . . . 2 1462.5875 MH 0.5W 13 |467.6875 MH 0.5W
1. Pulsar el botén(uéy hasta que el nimero del canal comience a 2. PuIsar@eI botén para seleccionar el nivel de sensibilidad. Tono de recibido cinco segundos después del final de cualquier actividad CANALES METEOROLOGICOS Y FRECUENCIAS ? i
parpadear. ) ) ) 3. Pulsar el boton PTT para salir del mena. Se puede configurar la radio para transmitir un tono nico al final recibida. ) La funcién del tiempo esta disponible disefiada para su uso en Canal del ; - Gl - - 3 462.6125MHz| 0.5W 14 |467.7125MHz[  0.5W
2. Pulsarel bol’on o@pa'ra camb@relnumero de ganal. |3 = Alta sensibilidad para ambientes tranquilos do I transimision. 5. Para detener el escaneo, pulsar brevemente el boton. EE.UU.Y Canada. tiempo recuencia tiempo recuencia + lsezcarammd  oow 15 hozsaoomma oW
3. Pulsar el boton PTT para salir del men o(uéw para seguir con la 2 = Sensibilidad modi I adel : Mant lsado & bots @ ont iende la radi Notas de escaneo: La radio puede sintonizar las transmisiones de la Radio WX 162.550 MHz WX7 162.525 MHz : : : .
configuracion. = >ensibllidad media para 'a mayoria de os entornos o e R Ran ST ot D i Tt 1. Sise pulsa el boton PTT mientras la radio se desplaza por los Meteorolgica de la Administracién Nacional Oceanica y . . 5 laces2smbzd 05w | 16 le2s7somud 05w
L. . . . . L1 = Baja sensibilidad para ambientes ruidosos activar el pitido Roger. kepetir este paso para apagar el pitido Roger. canales inactivos, la transmision se realizara en el "canal Atmosférica de los Estados Unidos WX2 162.400 MHz WX8 161.650 MHz : : : :
Seleccion del codigo eliminador de interferencias " . . ] ) L ) -
o e 4 L0 = Desactivar la funcion VOX Bloqueo del Teclado local". El escaneo se reanudara 5 segundos después del final (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Radio Meteorolégica del WX3 162.475 MHz WX9 161.775 MHz 6 [462.6875MHz| 0.5W 17 [462.6000MHz|  0.5W
Los subcodigos ayudan a reducir las interferencias ya que P it bi identalmente | i ond dio: de su transmision. Puede pulsar el boténpara detener el Medio Ambiente de Canada. : ' . ;
bloguean transmisiones procedentes de fuentes desconocidas. Su Monitor de doble canal ara evitar cambiar accidentaimente la contiguracion ce Su radio: escaneo en cualquier momento. - WX4 162.425 MHz WX10 161.750 MHz 7 la62.7125 MHzl  0.5W 18 la62.6250 MHZ  0.5W
radio tiene 121 subcodigos. 1. Para bloguear la radio, mantener pulsado el botc’)n hasta 2> Silaradio se deti ision no desead Se puede escuchar un canal meteorologico (consulte la tabla de e 162,450 MH WX 162,000 MH : : : :
) - . Permite escanear el canal actual y otro de manera alternativa. que aparezca el iconoe=del indicador de bloqueo dé teclas - Silaradio se detiene en una transmision no deseada, se Canales y frecuencias meteorolégicas" para obtener mas . z . z
Para configurar el cadigo de un canal: ) s puede reanudar la busqueda inmediatamente pulsando inf i6 fi di ise de 8 |467.5625MHz)  0.5W 19 |462.6500MHz]  0.5W
1. Pulsar el botén hasta que el codigo comience a parpadear. Parg gonfigurar otro canal & iniciar Dual Watch. en lapantalla. brevemente el boton o] |tn ormgc!on) N cor: |gurla'r s radlo D e gtas WX6 162.500 MHz
. . . ot ' ) ransmisiones meteorologicas de emergencia que interrumpen 9 |4675875MHzl  0.5W 20 |462.6750MHZ|  0.5W
2. Pulsar el boton para seleccionar el codigo. 1. Pulsar el botén hasta que aparezca 2CH'en la pantalla. El 2. Paradesbloguearla radlo,_ mantener pu_lsafio el boton 3. Silaradio se detiene repetidamente en una transmisién no las transmisiones de rutina. Al escuchar un canal meteorolégico,
. - A . ajuste actual (OF, 1-22) parpadeara. hasta que desaparezca el icono ©= del indicador de blogueo o : 5
3. Pulsar el boton PTT para salir del ment o para seguir con la 2 Pul lecci | de teclas en la pantalla deseada, se puede eliminar temporalmente ese canal de la no se puede usar la radio en modo de exploracién o para 10 |467.6125MHz|  0.5W 21 [462.7000 MHz[  0.5W
configuracion. - Fulsar /para seleccionar canales. ) : lista de exploracién manteniendo pulsado durante 3 comunicaciones bidireccionales.
Confi L . " 3. P”|Sa;_6| boton PTT para salir del ment ° para seguir con Canales de escaneo segundos. De esta manera se puede eliminar mas de un Tanto NOAA como Environment Canada tienen transmisores 1 [467.6375MHz]  0.5W 22 [462.7250MHz|  0.5W
on !guracmn y tlta_n;mlsmn de tonos de llamada _ la con |guraC|'on. . 3 Usar el escaneo para buscar en todos los canales las canal. ubicados en todo Estados Unidos y Canada, respectivamente.
Laradio puede transmitir diferentes tonos de llamada a otras radios 4. Pulsar el boton PTT o esperar hasta que finalice el ment para transmisiones de partes desconocidas, para encontrar a alguien 4. Para restaurar los canales eliminados a la lista de exploracion, Estos transmisores transmiten relojes, pronésticos y otra
de sugrupo al pulsar el boton(cy,). La radio tiene 10 tonos de activar la funcion Dual Watch. La pantalla alternara entre los en su grupo que haya cambiado accidentalmente los canales o apagar la radio y luego encenderla de nuevo, o saliry volver a informacion las 24 horas del dia.
llamada. canales Home Channel y Dual Watch. entrar en el modo de exploraci%’)? pulsando el botén.
(8) (9) (10) € (12) (13) (14) (15)
=N F + Tenezlaradio en position verticale avec le microphone (et allumant I'équipement, I'utilisateur est encouragé a essayer de A Q> P —- + Retirez les piles avant de ranger votre radio pendant une - Pouroptimiser ladurée de vie de la batterie, retirez la radio du
RENSEIGNEMEN ENERAUX ET DE d'autres parties de la radio, y compris I'antenne) a au moins 2,5 corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures BOUTONS DE CONTROLE ‘x — Volume muet ¢ & Statut(transmission/réception) 2 e : i :

CONSIGNES DE SECURITE

cm du nez ou des |évres. Maintenir la radio & une distance

suivantes:

période prolongée. Les piles se corrodent avec le temps et
peuvent causer des dommages permanents a votre radio.

chargeurdans les 16 heures. Ne rangez pas la radio alors qu'elle
est connectée au chargeur.

commence a clignoter.

(8)

2. Presse le bouton
sensibilité.

ou pour sélectionner le niveau de

(9)

Maintenez enfoncé le bouton @tout en allumant la radio pour
activer / désactiver la tonalité du clavier.

(10)

4. Laradio reprendra le défilement des canaux cinq secondes

(1)

recevoir des transmissions dans ce mode.
(12)

(13)

(14)

] appropriée est important pour assurer la conformité. . Réorienter ou déplacer I'antenne réceptrice 2 . . } . .
MANUEL DE L'UTILISATEUR DES | consignes relatives a rexposition aux radiofréquences et  la P o _ Splace @ recep , COMMENT DEMARRER Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves Allumer et teindre votre radio
sécurité des produits pour les radios bidirectionnelles portables Remarque: L'exposition aux RF diminue avec I'augmentation de la + Augmenter la séparation entre '¢quipement et le récepteur. . . . etne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone- ) o
pour environnements normalement peuplés et non contralés. distance par rapport a I'antenne. + Connectez I'équipement & une sortie sur un circuit différent de Port accessoire Installation des trois piles rechargeables AANiMH zinc) ou rechargeables (Ni-Cad, Ni-Mh, etc.). 1. Appuyez et maintenez la touche (eau) pour allumer / éteindre votre
« Opération lorsque porté sur le corps. Si oortée sur le corps, celui auquel le récepteur est connecteé. Lampe 1. Enlevez le clip de la ceinture. . » . radio. A la position ON, la radio émet un bip bref et affiche
ATTENTION: placez toujours la radio dans un clip approuvé pour ce + Consultez le concessionnaire ou un technicien de P 2. Avec le dos de la radio face a vous, soulevez le loquet du Maintenance ‘_je Ia.capac'te' dela batterlg b‘r’|evemelnt toutes les icones de fonction disponibles sur la radio.
Avant d'_utiliser cette_r_adic_:, reportez—voys é_l'!mp_ort_ant rpode produit. radio/Télévision expérimenté pour obtenir de I'aide. couvercle de la batterie et retirez le couvercle. 1. Chargez Ie_slpl’les NiMH une fois tous les 3 mois lorsqu'elles ne 2. L'écran Qafﬁcha’ge aﬁjche ensuite !e canal actuel, Ie_ qode_ et toutes
d’emploi pour une utilisation en toute sécurité, ainsi qu'a la Lo . Cet appareil est conforme a la partie 15 des Régles de la FCC. , 3. Insérez les trois piles AANIMH en respectant les polarités + et sont pas utilisees. les fonctionnalités activées. La radio est en mode bidirectionnel.
connaissance et au contréle de I'énergie RF pour vous Radio bidirectionnelle L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : Ecran Micro USB - comme indiqué  lntérieur. 2. Avant de ranger la radio, retirez la batterie. Réglage du volume
conformer aux normes et réglementations en vigueur. « Utilisez uniquement des antennes et des accessoires audio : f : Bouton de | ylicro . i i > 5 i
q ! >SOITE (1) cet appareil ne peut causer de brouillage nocif, et microphone — Port de chargement 4. Fermez le couvercle de la batterie fermement. 3. Conservezles piles NiMH & une température comprise Maint foncé le bout dant troi d
Conformité aux normes d'exposition aux radiofréquences approuvés ou fournis et de remplacement. L utilisation 2) cet dispositif doit t interfé Y i Tonalité dtappel Verrouiller le entre -20 ° C et 35 ° C et & une faible humidité. Evitez les ainncz enfoncé e bouton(@z) pendant ros secondes pour
e P . q d'antennes et d'accessoires cablés ou sans fil non approuvés ( )tzite|isn[t>g:f|é|ren%|eacd:ie%3trsgﬁslgrinef:)enn;ﬁjgengéjneigﬂcompns marche | St i fa )8 menu Compteur de batterie radio conditions humides et les matériaux corrosifs. écouterle niveau de volume. — )
Votre radio bidirectionnelle est conforme & la norme et aux peut dépasser les directives en vigueur en matiére d'exposition indési aurp Lampe allumée / éteint HME] Analyse du Le nombre de barres([)sur licone de la batterie de la radio indique la 1. Appuyez d'abord sur le dossier de projet @pour
directives suivantes en matiére d'exposition & I'énergie RF : aux RF (iEEE, ICNIRP ou FCC). indesirable. A A s eur Mode v moniteur charge restante dans Ia batterie. Lorsque findicateur de batterie ra(ijio Utilisation du chargeur micro-USB déclencher une modification du volume. Vous Verrez le niveau
. . L - . A T A i . o . A A
* Federal Communications Commission des Etats-Unis, Code A . e Une déclaration de la déclaration de laRF : -::::5:::::::::: —— Microphone indique un segment, la radio émet des sifflements périodiques (alerte de Le chargeur micro-USB est un port pratique qui vous permet de de volume actuel a 'écran.
of Federal Regulations; 47 CFR et seq. & FCC. £\ AVERTISSEMENT : Des changements ou des modifications L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences SRS pile faible). Lorsque la batterie est faible, la radio sonne I'alerte toutes les charger facilement votre batterie NiMH, Utiliser un adaptateur 2. Appuy_ez.sur@ pour augmenter le volume. Appuyez sur@
« Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) & C:t’fte unité qml?le Z°’I‘t Ras :’XP"_"ts,S‘*m_e"t app!'touveslpar la générales d'exposition aux RF. » Haut-parleur———pgss 10 minutes ou aprés avoir relaché le bouton PTT de conversation. certifié(5V, =1A). Il ne faut pas charger les Batteries alcalines. pour diminuerTe volume.
C95.1. ﬁ:utlgr:::t’;g:?e I'ztil?s:t:z:do'trlrt?lli:eglyé::i:rer::ez?nu er L'appareil peut étre utilisé dans un état d'exposition portable \ ) R . Retirez la batterie de la radi o stock 1. Assurez-vous que votre radio est éteinte. 3. Lorsque le volume atteint le niveau 0, l'icone muet i{x apparait
+  Code de sécurité 6 du ministére de la Santé (Canada) et ’ sans restriction. CLU IR INEHIEH L DR D GO [ IO ST 2. Branchez le cable micro-USB sur le port de chargement en permanence a l'écran.
RSS-102 d'Industrie Canada. IREMAI;QUE: Cet élquipement adétéltesté gt trou;/é conforme Tux GUIDE DE L'ECRAN D'AFFICHAGE Retrait de la pile de trois piles AA NiMH rechargeables mhicro—USB de vcEJtrSeBradio. Branchez I'aultre extrémité du Er?;?vnezzuﬁﬁzciifrjg;%lperé(?e?:;\)Iglzrrer:itr(\e/igi?)ilé?sgggnl]‘ir?ltleréglé a
4 feci 4 : imites d'un appareil numérique de classe B, conformément a la 1. Eteignez la radio. chargeur micro- sur une prise murale. ) .
Cr?ce?jyrsge t:anSTISSI?n ?t d? ret(t:eptI:)n scent paﬁie 15 des Régles dle laFCC Ces Iimiteslsont désignés pour Nombre de canaux | & -‘ n [EEEn 2. Avec le dos de la radio face a vous, soulevez le loquet du 3. L'indicateur de batterie sur I'écran LCD se déplacera pour .
otre radio bidirectionnelle contient un émetteur et un récepteur. offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives Tonalité d'appel VOX gemg feme SCAN couvercle de la batterie et retirez le couvercle indiquer que la batterie est en cours de chargement. PARLER ET ECOUTER
Pour contréler votre exposition et garantir le respect des limites dans une installation résidentielle. Cet équipement génére, 2cn b ¥ o ) g o )
d'exposition de la population générale / environnement non utilise et peut rayonner I'énergie des radiofrequences et, s'il mest Numéros pour les codes ————q, 1T 2 3 3. Retirez chacune des trois piles rechargeables AANIMH en tirant Remarque: Pour communiauer. foutes les radios de votre aroune doivent &tre réglées
contrdlé, respectez toujours la procédure suivante : pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer LR surle ruban attaché a la radio. + llestrecommandé d'éteindre votre radio pendant le chargement. surle méme c;nal et le méme code d'é"minaﬁ%n dEi)nterférenceS 0
Modeéle: G200 + Ne pas transmettre plus de 50% du temps. des interférences nocives aux communications radi[)phoniques. @ météo [Eam Jauge de batterie 4. Fermez le couvercle de la batterie fermement. . Lorsque vous vous déplacez entre des températures chaudes et 1. Pour parler, maintenez le bouton PTT enfoncé. Lors de ia
. + Pourrecevoirdes appels, relachez le bouton de Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférence dans Remarque: froides, ne chargez pas les piles NiMH avant que leur " transmission. l'icone @ est affichée. ’
Ver.01 Rev. **/**/** conversation. une installation particuliére. Sicet équipement cause des VOX — VOX SCAN Balayage - Faites attention lorsque vous retirez les piles NiMH. N'utilisez température ne s'y soit réchauffée (généralement environ 20 2. Lorsque vous avez fini de parler, relachez le bouton PTT de
' ' « Pourtransmettre (parler), appuyez sur le bouton Push-to- interférences nocives a la réception de la radio ou de la pas d'outils coupants ou conducteurs pour retirer I'une ou l'autre minutes). ’ : ’
Talk (PTT) situé devant le visage. télévision, qui peuvent étre déterminées en éteignant et en 2CH —— Montre double Qs Verrou de ces piles. conversation.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3. Lors de la réception, l'icone \-, est affichée. 2. Appuyez sur le bouton @ou@pour modifier le numéro de canal. 3. Appuyez surle PTT bouton de conversation pour quitter le menu. Tone Roger aprés la fin de toute activité regue. ., . . . L _— .
Pour léne c:]arté ma);imzale, tenezla Ejadio l";\ 20u3 c:ntimé'\}res de 3. /Sgs::g:iﬁsr:ﬂ?IZOCngngI;igﬁur quitter le menu ou le bouton 13 = Sensibilité élevée pour les environnements calmes Vous pouvez régler votre radio pour qu'elle transmette une 5. kl;’outr arréter la numérisation, appuyez briévement sur le RECEPTION METEO CHAINES ET FREQUENCES METEOROLOGIQUES CANAL ET FREQUENCES
votre bouche et parlez directement dans le microphone. Ne . ité uni i issi iné outon . 3
couvrez pas le n’?icro hone pendant que vous aﬁez . . . . . L2 = Sensibilité moyenne pour la plupart des environnements ton?hte unique une fois la transnission terminée. ; Notes d érisation: La fonction météo est congue pour étre utilisée aux Etats-Unis et au
p p p q p . Sélection du code d'élimination d'interférences - — - Maintenez enfoncé le bouton(4 )tout en allumant la radio pour otes de numerisation: Canada ) i Modéle G2
Distancee de conversation Les sous-codes aident a minimiser les interférences en bloquant la L1 = faible sensibilité pour les environnements bruyants activer le Roger Beep. RépéteZ cette étape pour désactiver le bip 1. Si V?us adp_poly_eEQf{lr Ielbouton PTT d_ef ccinversatiqn pendar;t Votre raaio peut syntoniser les émissions diffusées par la radio PSRRI e | BRI R C;da::a(r;eilogRS est approuvé pour les Etats-Unis et le Canada
: _ L OPOHES At > - L0 = désactiver la fonction VOX Roger. que la radio fait défiler les canaux actifs, la transmission se fera Ure / A - .
Votre radio est congue pour optimiser les performances et transmission a partir de sources inconnues. Votre radio a 121 sous-codes. . . surle « canal de base ». La numérisation reprendra 5 secondes météo NOAA (National Ocean Ocean and Atmospheric
améliorer la portée de transmission. N'utilisez pas les radios a Pour définir le code d'un canal: Moniteur a double canal Verrouillage du clavier aprés (I(a fin de votre tra):{smission Vous pousez appuyer sur le Administration) et la radio météo d'Environnement Canada. WX1 162.550 MHz WX7 162.525 MHz L. —

0 i i B . - . L . . N . a S Y . o s . N 2 Puissan - Puissance
moins de cinq pieds de distance. 1. Appuyez sur Iellbouttonjusqu a ce que le numéro de code Vous permet scanner la chaine actuelle et une autre chaine Pour éviter de modlfler af:mden'tellement vos p’arametres radio: bouton pour arréter la numérisation a tout moment. Vtofu§ pouvez ecqt:}er ulne phalne meteol(vmdr Iedt'atbllleau « Chaines WX2 162.400 MHz WX8 161.650 MHz Channel| Fréquence [ - o - |Channell Fréquence || o .o
Bouton moniteur commence a clignoter. alternativement. 1. Pour verrouiller la radio, maintenez enfoncé le bouton 2. Silaradio s'arréte sur une transmission indésirable, vous € r?quencest me ZQFO OQIQU?S”» pourplus t? e:' sjou

Slecti : i 3 indi i e madi ) configurer votre radio pour qu'elle vous avertisse des émissions
Maintenez enfoncé le boutonpendant 3 secondes pour passer ; /:\ppuyez sur Ielbo;tor: Pc_:_lfr@ pour Se'%{onner le nurﬁgm Ide code. Pour définir un autre canal et démarrer Dual Watch. Jig(s)gtgzi\‘ggrglr:ealplgg:gﬁteur de verrouillage des touches o= gqgvez reptrendlreémmfedlatefntent (analyse en appuyant mété%rologiques d'urg%nceqqui interrompent les émissions de e 102475 Witz e 1o 775 e 1 [4025625MHz 0.5W 12 [467.6625MHz) O SW
en mode moniteur et écouter 15 signaux faibles du canal actuel. . Appuyez sur le bouton e conversation pour quitter le menu 1. Appuyez sur le bouton(s) jusqu'a ce que « 2CH » apparaisse & ) . - ) ) riévement sur le dossier proje @ou o ) oot e e W 1624251 1o 161750 M
; . ; ; ousurle bouton pour poursuivre la configuration ! i d 2. Pour déverrouiller la radio, maintenez enfoncée la touche 3. Silaradio s'arréte a pl 1676 d'une t routine. Lorsque vous ecoutez une chaine meteo, vous ne pouvez : z . z 2 |462.5875MHz| 0.5W 13 |467.6875MHz| 0.5W
Vous pouvez également écouter le niveau de volume de la radio : I'écran. Le réglage actuel (OF, 1-22) clignotera. " jusqu'a ce que Indicateur de verrouillage des touches oas - Sllaracio sarrele a plusleurs reprises lors dune transmission |- ¢ tjjiser votre radio en mode de balayage ou pour des : Z ’ -
Iqrsque Vous ne recevez pas. Cela vous permet de régler le volume, Réglage et transmission des tonalités d'appel 2. Appuyez sur@ ou pour sélectionner les chaines. Liics ffichée di it non dgswee, vous pouvez supprimer temporairement.ce capal communications bidirectionnelles. WX5 162.450 MHz WX11 162.000 MHz
si nécessaire. Vous pouvez également appuyer sur le bouton . icone arlichee disparait. de la liste de balayage en appuyant longuement sur(4 )ou A X o 3 |462.6125MHz| 0.5W 14  |467.7125MHz| 0.5W
AN S, Votre radio peut transmettre différentes tonalités d'appel a d'autres 3. Appuyez sur le bouton PTT pour quitter le menu ou le bouton ’ A La NOAA et Environnement Canada ont des émetteurs situés aux
pour vérifier I'activité du canal en cours avant de parler. " . . ) . Balayage des canaux pendant 3 secondes. Vous pouvez supprimer plus d'un canal - . R P N WX6 162.500 MHz
. N . . | radios de votre groupe lorsque vous avez appuyé sur le pour continuer la configuration. - o de cette fagon Etats-Unis etau Canaqg, respectlvemept. Ces e.metteurs diffusent 4 |4626375MHz| 0.5W 15 |ae2.5500 Mzl 05w
Minuterie de délai d'appels instantanés bouton. La radio a 10 tonalités d'appel. 4. Appuvez sur le bouton PTT ou attendez que le menu de sortie Utilisez scan pour rechercher dans tous les canaux les émissions A . . ) des montres, des prévisions et d'autres informations 24h / 24. : : : :
Pour éviter les transmissions accidentelles et préserver la vie Pour définir une tonalité d'appel: ’ ptp yD | Watch. L'é It t ? haine de départ et émises par des tiers inconnus, pour rechercher une personne de 4. Pour rétablir les chaines supprimées dans la liste de balayage, s
de la batterie, la radio cessera de transmettre si vous appuyez RSN L YA Iac 'xe. u% IaV(\:I t hecran alterne entre fa chaine de depart & votre groupe qui a accidentellement changé de chaine ou pour éteignez la radio, puis rallumez-la ou quittez et entrez de Entrer en mode météo 5 ]462.6625 MHz| 0.5W 16 |462.5750 MHz| 0.5W
sur le bouton PTT pendant 60 secondes en continu. y T z‘pp;’rffi;url_lz :guf:ee actju;qdu:::teoﬂgﬁzé%"alg?g.aggg CA achaine bual ¥ateh. ) trouver rapidement les chafnes inutilisées destinées a votre nouveau dans le mode de balayage en appuyant sur En mode bidirectionnel, maintenez enfoncé le bouton
pparaisse. glage actu ! ppel clignote. SVOL;rs"ete" Iglmc;_de D“E"A\é\’sg} ré-entrez dans le menu Dual propre usage. 5. Vous ne pouvez pas supprimer le canal de base de laTiste de pendant 3 secondes pour passer en mode météo. 6 |462.6875MHz 0.5W 17 |462.6000MHz| 0.5W
Boutonde mpde 2. Q‘:\palljiilgz'sal:)rplgl bouton ou pour changer et écouter. La atch pour sg ecl |onrje_r : - . A Pour lancer le balayage: balayage. Réglage du canal météo
Appuyez et r:na_|r_1tenez enfoncéle boutonpendants 3. Aobuves sur Ie; bouton PTT bour auitter Ie ment ou le bouton Remlarquei Sll;/oug dc?f\llr\}lstsiz Iafmen:_e chaine etle méme code 1. Appuyez briévement sur le bouton?l‘icénescm apparaita Lampe a DEL Votre radio recoit les fréquences météo : 7 |462.7125MHz[ 0.5W 18  |462.6250 MHz| 0.5W
secondes. L'utilisateur basculera de maniére transparente entre - Appuy p q que la c actuelle, Dual Watch ne fonctionneras pas. I'écran et la radio commence a faire défiler les combinaisons . . NP 1. E d sté le bout i '3 |
At idirecti i ; i Votre radio a une lampe a DEL intégrée - Enmode meteo, appuyez sur le bouton{uenyjusqu'a ce que le
le mode météo etle mode bidirectionnel. pour continuer la configuration. de canaux et de codes : . At a i 8  |467.5625MHz| 0.5W 19 |462.6500 MHz| 0.5W
z z . i numéro du canal météo clignote.
L . CARACTERISTIQUES SPECIALES N o . Appuyez brievement sur le bouton pour allumer la lampe, i )
Transmission 8 commande vocale (VOX) 2. Lorsque la radio détecte une activité correspondant a la appuyez a nouveau pour éteindre laTampe. 2. Appuyez sur le bouton(a )ou(w)pour sélectionner le canal
OPTIONS DU MENU binai | /code, le défilement tl ppuy P p 2 Sur © Dot oL 9 |467.5875MHz| 05W | 20 |462.6750 MHz| 0.5W
La transmission est lancée en parlant dans le microphone de la Tonalités du clavier E'C;Tsrlm:iz:gg Zi?:ntzzdi}ee elilement cesse et la E ie d'é . t ti approprié. Réception dans votre région.
Sélecti radio au lieu d'appuyer sur le bouton PTT>, : conomie d'energie automatique 3. Appuyez sur le bouton PTT de conversation pour régler et 10 |a67.6125 bzl 0.5W 21 |ae2.7000 MHz] 05w
élection du canal Votre radio émet un bip ch foi e I" 3. Pour répondre et parler & la personne qui transmet, appuyez i i i i i : z : Z O
Le canal est Ia fréquence dutilisation de Ia radio 1. Pour activer VOX, appuyez sur le bouton,jusqu‘é ce que « otre radio émet un bip chaque fois que vous appuyez sur I'un - | bp f PTTpd p vl q oot ,dpp y Pour une meilleure autonomie de la batt_erle',lvotre_ radio est quitter le menu.
| o - VOX » apparaisse a 'écran. Le réglage acluel (0, 1-3) clignotera. des boutons (a I'exception des boutons PTT et and (ci))- surle bouton e conversation dans les 5 secondes congue pour basculer en mode Economie d'énergie lorsque 11 |467.6375MHz| 0.5W 22 |462.7250 MHz| 0.5W
1. Appuyez sur le bouton jusqu'a ce que le numéro de canal suivant la fin de la transmission. aucune transmission n'a eu lieu aprés 5 secondes. La radio peut
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