
WIRELESS GAMING MOUSE 

User Manual 

• User Manual• Benutze『handbuch
■ Manuel de l'utiUsation■ Manual de usuario 

• Manuale Utente• 取衱锐明番

Packing List ■ 示隅．

因 门 曰
Mouse x1 User Manual x1 Receiver x1 (stored in 

battery compartment) 
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 1. Left Button 
2 Scroll Wheel 
3. Right Button 
4. DPI Button 
5. Forward 
6. Backward 
7.Switch 

Instructions 
1. Take 2 AA dry batteries into mouse with correct polarity direction, 

and turn on its switch. 
2. Take out USB「ece,ver and plug II into computer. 
3. It's workable after its driver is installed on computer automatically 

Features 
1. Program Function: Customize button's function and adjust 

polling rate, lighting mode and DPI value via the prog「am
software which can be downloaded from https://ww­
w.ipictek.com/pageslmouse-driver 

2. 6-level AdJustable DPI: 1200 red/2400 blue/3500 green/5000 
pu「plef7000 yellow/10000 white.The default DPI is 1200. 
Press DPI button to switch cyclically. 
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3. Low battery Indicator. The mouse's indicator light will flash red 
when runs out of battery. Please 「eplace battery in time to 
ensure normal use. 

4.4 Light M凶es.RGB neon/ single color b「eathing/sing colo「
steady on/ light off. The default light mooe is RGB neon. Long 
P「ess DPI bunon fo『3s to switch light modes. 

5. Once the light turns on, the mouse will automatically turn off 
light to save power when in use. 

Solutions to Wireless Connection Issues 
1. Turn off the mouse and turn it on again
2. Long press left button + sc「oilwheel+ right button for ove「 3

seconds and release till the yellow light flashes. 
3. It will be workable after its USB receiver is plugged into computer. 
If the product is still not wo「kable afte『above solutions, you could 
「epeat those steps for a few times. If your problem can't get solved 
yet please oontact our Custome「Service for help 
(support@ipictek.com). 

Note: 
1. Please do not use the mouse on the glass or mirro「
2. Programming software 1s only available on Windows. 
3. Forward and Backward button are unavailable on Mac OS. 
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Packliste l•l!! 际�ii

囚 日 曰
Maus x1 Benutzerhandbuch x1 Em pf anger x1 (im 

Battenefach aufbewahrt) 

曰
·',＇j

 

0
0
0
0
@
 

了

｀

0
0
 

.
la
 
D

1. Linke「Knopf
2 Scroll「ad
3. Rechte「Knopf
4. DPl-Taste 
5. Nach vo「ne
6.ROckwarts 
7.Schalter 

Anleitung 
1. Nehmen Sie 2 AA-Trockenbatterien mit der 「ichtigen

Polaritatsrichtung in die Maus und schalten Sie den Sc halter ein 
2. Nehmen Sie den USB- Empfanger heraus und schliellen S图hn

an den Computer an. 
3. Es funktionie兀nachdem der T「eiber automatisch auf dem 

Computer 1nstal11ertwurde 

Eigenschaften 
1.P「ogrammfunktion: Passen Sie die Funktion der Taste an und 

passen Sie die Abf『agerate, den Beleuchtungsmodus und den 
DPI-Wert Ober die Programmsoftware an, die unter 
https:/lwww.ipictekcom/pages/mouse-driverherunterge­
laden werden尥nn
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2. 6 einstellba「er DPI-Wert: 1200 Rot / 2400 Blau / 3500 Grun / 
5000 Lila / 7000 Gelb / 10000 Weill. Die Standard-DP I ist 1200. 
Drue ken Sie die DPI-Taste, um "l)fklisch zu wechseln 

3.Niedrige Ba廿erieanzeige. Die Anze1gelampe der Maus blinkt 
rot, wenn der Akku lee「ist.Bitte ersetzen Sie die Batterie 
rechtzeitig, um einen normalen Geb「auch zu gewah『leisten

4.4 Lichtmodi. RGB Neon / einfarbige Atmung / Singfarbe 
konstant ein / Licht aus. Der Standardlichtmodus ist RGB- Neon. 
DrOcken Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang, um den 
Llchtmodus zu wechseln 

5. Sebald das Licht eingeschaltet wi『d, schaltet die Maus das 
Licht automatisch aus, um bei Verwendung Strom zu sparen 

Losungen fur Probleme mit d『ahtlosen
Verbindungen 
1. Schalten Sie die Maus aus und wieder ein
2.D「ucken s,e die linke Taste+ das Scrollrad + die rechte Taste

!anger als 3 Sekunden und !assen Sie sie las, bis das gelbe Licht 
blinkt 

3. Es ist funktionsfahig, nachdem der USB-Empfanger an den 
Compute「 angeschlossen ist. 

Wenn das Produkt nach den oben genannten Losungen immer 
noch nicht funkt,onsfahig ist, konnen Sie diese Schritte e,nige Male 
wiederholen. Wenn 1hr Problem noch nicht gelost werden kann, 
wenden s,e s,ch an unseren Kundend,enst (support@ipictek.com). 

Hinweis: 
1. Bille benutzen Sie die Maus nicht auf dem Glas acer Spiegel. 
2, Programmiersoftware 1st nur unterW,ndows ve什ugbar.
3. Die Schaltflache Vorwarts und Ruckwarts ist unte『Mac OS 

nicht verfOgbar. 
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Contenu du coffret 

囚 曰 勹
Souris x1 Manuel de R皓pteur x1 (stocke dans 

l'utilisat,on x1 le compart,ment a piles) 
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1. Bouton Gauche 
2. Molette 
3. Bouton Droite 
4. Bouton DPI 
5. Bouton d'avance 
6. Bouton de retour 
7. Commutateur 

Instructions 
1 lntroduisez deux pile吟che AA dans la sou ris avec la pol a rite 

correcte, puis allumez le commutateur. 
2. Ret,rez le recepteur USB et branchez-le su「 le port de l'o昢nateur
3. La souris fonctionne「a une fois son pilote installs automatique­

mentsur l'o「dinateu「

Caracteristiques 
1, Fonction du p「ogrammation: pe「sonnalisez la fonction du 

bouton et ajustez le taux d'interrogation, le mode d'仑clairage et
la DPI via le logiciel du programmation qu, peut etre t创敌harge
a partir de https:llwww.ipictek.com/pages/mouse-driver 

2. 6 niveaux de DPI 「eglable: 1200 rouge / 2400 bleu / 3500 vert / 
5000 violet / 7000 jaune / 10000 blanc. Le DPI pa「 defaut est
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1200. Appuyez sur le bouton DPI pou「 passer cycliquement. 
3. lnd,cateur de batterie faible. Le voyant de la souns clignote en 

rouge lorsque la batterie est epuisee. Veuillez remplacer la
batterie pou「 une utilisation no「male

4. 4 modes d'ecla,rage. Neon RGB /Respirat,on monochrome 
/monochrome stable/ ete1nte. Le mode d绞la1rage pa「 defaut
est neon RGB. Appuyez longuement sur le bouton DPI 
pendant 3 secondes pour changer de mode d'eclairage 

5. Une fois la lumiere allumee, elle s'eteint automatiquement pou「
缸onomiser de l'energie lorsque la souris est fonctionn铅

Solutions aux problemes de connexion sans fit 
1. �teignez la scuris et la reactiver 
2. Appuyez longuement sur le bouton gauche+ molette + bouton 

d「oit pendant plus de 3 secondes et les relachez jusqu'a ce que le 
voyantjaune clignote 

3. II sera fonctionnel une fois son recepteur USB branche sur 
际dinateu「.

S'il est toujours inutilisable apr仓s les solutions ci-dessus, veuillez 
re区ter ces etapes plusieurs fois. 
s,vo甘e probleme n'est pas encore resclu, veu,llez ccntacter notre 
service clien抡le pcur obtenir de l'a,de supplementarre 
(support@lplc妇k.com),

Remarque: 
1. Veuillez ne pas utiliser la souris sur le ver「e ou le mi「01「.
2. Le logiciel de programmation n'est disponible que sous Windows. 
3. Les boutons d'avance et de retour ne sont pas disponibles su「

Mac OS. 
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Lista de empaque 
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凡
Rat6n x1 Manual de Receptor x1 (almacenado en el 

usuario x1 compartimento de la baterla) 
Diagrama 
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Inst『ucciones
1. Tome 2 pitas secas AA en el mouse con la direcci6n de polaridad 

car「ecta y encienda su interruptor 
2.Saque el 「eceptorUSB y conectelo a la computadora. 
3. Es viable despues de que su controlador se instala en la 

computado「a automat,camente. 

caracteristicas 
1. Funcion del programa: personalice la funci6n del bot6n y 

ajuste la velocidad de sondeo, el modo de iluminacion y el 
valor de DPI a trav仑s del softwa「e del programa que se puede 
descargar desde https:/Jwww.lplctek.com/pages/­
mouse-driver 

2. DPI ajustable de 6 niveles: 1200 rojo / 2400 azul / 3500 ve「de /
-07-

5000 pllrpura / 7000 amarillo / 10000 blanco. El DPI 
predate「minado es 1200. Presione el baton DPI para cambiar 
clclicamente. 

3. lndicador de bateria baja. La luz indicadora del mouse 
parpadeara en rojo cuando se quede sin bate「la.Reemplace la
bateria a tiempo pa「a garantizar el uso no「mal.

4. 4 modos de luz, RGB neon / color unico para resprrar / cantar 
color constante encendido / luz apagada. El modo de luz 
predeterminado es neon RGB. Mantenga presionado el botOn 
DPI durante 3 segundos para cambiar las modos de luz. 

5. Una vez que se enciende la luz, el mouse se apagara 
automaticamente pa「a ahor「a「energia cuando este en uso. 

Soluciones a problemas de conexi6n inalamb『ica
1. Apague el mouse y vuelva a encenderlo. 
2. Mantenga presionado el baton izqu,erdo + la rueda de

desplazamiento + el baton de「echo du「ante mas de 3 segundos 
y sueltelo hasta que la luz amarilla parpadee. 

3. Sera viable despues de que su recepto「USB este conectado a la
computadora. 

Si el producto aun no func,ona despues de las soluciones 
anterio「es, puede 「epetir esos pasos varias veces. Si su p「oblema
aun no se puede resolver, comuniquese con nuestro Servicio al 
cliente pa「a obtener ayuda /support@ipictek.com). 

Nata: 
1. No utilioe el mouse sob re el cnstal o el espejo 
2. El softwa「e de programacion solo esta disponible en Windows. 
3. Los botones de avance y retroceso no estan disponibles en 

Mac OS. 
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Pacchetto ．同旰，嘈

囚 勹 □ 
Mouse x1 Manual de Ricevitore USB x1 
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usuario x1 zato nel vano 
Diagramma 
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lstruzioni 
1. lnse「ire due banerie AA a secco nel mouse con la polarita corretta 

e accende「e l'interruttore del mouse. 
2. Prendere 11 ricevitore dalla因rte infenore del mouse e inserirlo 

nella porta USB del compute「.
3. ll drive「verra 1nstallato automaticamente per l'ut1llzzo. 

Caratteristiche 
1. Funzione del programma: Personalizza la funzione del 

pulsante e regola la frequenza di polling. la modalita di 
illuminazione e ii valors DPI tramite il software del p「ogramma
che puo essere scaricato da https://Www.lplctek.com/pag­
es/mouse-driver 

2. DPI 「egolabile a 2,6 livelli : 1200 「OSSO / 2400 blu / 3500 verde / 
-09-

5000 viola 17000 giallo I 10000 bianco. II DPI prede什nitoe
1200. Premere ii pulsante DPI per passare ciclicamente. 

3. lndicatore di batteria scarica. La spia del mouse lampeggera in 
rosso quando la barre『ia si esaurisce. Si prega di sostitui「e la
batte「ia in tempo per garantire ii normals utilizz.o 

4. 4 Modalita luce. Neon RGB I respirazione monocolore I 
accensione I spegnimento costante del colors. La modal,ta 
luce predefinita e neon RGB. Premi a lungo ii pulsante DPI per 
3 secondi per cam bi a「e modalita di illuminazione. 

5. Una volta accesa la luce, ii mouse spegnera automaticamente 
la luce per risparmiare ene「gia quando e in uso. 

Soluzioni ai problemi di connessione wi『eless
1. Spegni ii mouse e riaccendilo. 
2.P「emere a lungo ii pulsante sinist「o+ rotella di scor「imento+

pulsante dest「o per oltre 3 secondi e rilasciare fino a quando la 
luce gialla lampegg旧

3. Sara realizzabile dopo aver collegato ii suo ricevitore USB al
computer. 

Se ii prodotto none ancora utilizzabile dopo le soluzioni di cui 
sopra. e possibile ripetere tali passaggi alcune volte. Se ii 
problema none stato ancora risolto. contatta ii nostro Servizio 
clienti pe『 assistenza (support@ipictek.com). 

Nota: 
1. Non ut忆zare ii mouse sul vetro o sullo specchio. 
2. ll softwa『e di prog「ammazionee disponibile solo su Windows. 
3. I pulsanti Avanti e lndietro non sono disponibili su Mac OS. 
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1左示夕>
2, 久夕口一儿示夕〉
3右术纱
4.DPI水夕>
5造起示夕>
6, 戾石术夕>
7霍谅又个y于

使小方
1.2本O单三乾章池在正匕炉亟性O方面飞x?又1二入九、又个y千

花才习二L.,幸才。
2. [..,:':,; —/\— 在取引出Le、习y它二 — 夕— 忙差巨人办圭忒
3. f'亏于1,-扑自勤的1乙仑石炉－儿完了L.,飞力,6、使用飞寺圭才。

裂品特徵
1.7□ 夕亏三y夕槐能：丁口夕亏三y少丿7卜勺工了在通匕飞、术夕

>榄能0)力又夕X于丈、水-1心夕L— 卜羁整、歹才卜勀果0)羁
整匕DPlil\!定等0)操作在行炉孝才。了口夕亏三y少丿7卜勺工了
总、勹工7穴-"> https://www.ipictekcom/pageslmouse-dri­
ver力它夕')y口— F飞杏圭才。

2.6段階DPI躺整：赤1200/百2400/绿3500/紫5000/黄7000/亡l
-11 -

10000。于7;;-J外投定1忒1200飞式DPI术夕::.,宅押匕飞DPI宅
调整飞寺圭才。

3.1砂于丿 －残量低下(J)通知订＼元户) —残墨力包笃k在勹左场
合,"'<'冗劝污千卜抒赤＜点减匕圭才。裴品(J)通常(l)使用在保证
了忍t已/1)1已飞夸令茫订早＜／砂尹丿 —老交换l..--C勺己丸＼。

4."'7'7又忙ltRGB末才习单色呼吸点灯／单色常峙点灯／才7(1)4-::>
(J)亏于卜勀果力饿心、于7才）卧煤RGB末才::.,飞寸。DPI术夕::.,宅
3秒陨押L统1寸飞、歹于卜勀果在店次忙切IJ替无去了。

5. 亏于卜扑才习立巨tc俊1乙、"'1'7又总使用中1己自助的忙亏于闷在
才71亡l,--C窀力宅箭虳匕圭才。

勹于乍L又接統舆常O解决方法
L 7? 勺又乞才力：：：L飞再席才习：：：L氐才。
2装品O')亏千卜抒黄色飞点减才圣去飞左示夕::,,七又夕口—儿示夕::,,

匕右尔夕::,,茬同晇1二3秒院以上押匕锐1寸亲才。
3, 1.,;:, 一 八一 在习y它:,_— 夕一 亿差甚'!:,i!-,、歹千卜扑点减匕吞(ta:-:,

t志7?".7又在正常1:::使用飞芭隶寸。

上纪O解决方法飞操作L飞罔题扑解决＄杠tJL'塌合1去、数回操
历返l.,--C办--c<t.已岂＼。毛杠T屯使用飞岂tJL\tJ压力又夕7?-廿—

巳又圭飞扫昆脰合扫七<t.已迅＼。又一丿U了民乙又：support@ipicte­
k.com 

已注意：

1方亏又宁镜O上飞了勺又在使用匕如＼飞<t.次即。
2. 7口夕亏三::,,夕F歹才八-I古、 Windows;:,又于丛飞(!Ji!-,使用飞

芭圭才。
3, 遗芯术夕::,,匕戾苍术夕习忒Mac os;:, 又于丛飞利用飞菩圭甘儿。

FCC STATEMENT: 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following
two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the following
measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help.
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Patozon 
by事业四部PD

折叠尺寸： 70XlOO(mm) 

展开尺寸： 490XlOO(mm) 

材质及工艺80g书纸

印刷颜色：单色双面印刷

设计师：Sinn 

日 期：20-06-03 

装订方式：风琴折

备 注：成品封面朝上

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设
计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、
商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律
责任的权利！

Mouse: Model: PC280A Dongle: Model: PX-012




