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料号:

品名:

材质:

工艺:

尺寸:

公差:

100g铜版纸

SD19-W产品标贴-UL

单黑印刷,表面覆光膜

110*110mm

产品标贴：F.2.01.SD1905   防拆标贴：F.2.01.SD1102

贴纸组件：F.2.50.SD1905  

产品标贴：F.2.01.SD1905   防拆标贴：F.2.01.SD1102

备注: 
Batch number : 请按销售下单的批号填写，文字字体为 Arial，字体大小为5号。
Date of replacement: 文字字体为Arial

  字体大小为5号。
图上编号时间仅为示意。

请按采购提交的交货日期填写，
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03, K

exing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

MADE IN CHINA      RF 915 MHz        F.2.01.SD1905       
FCC ID

: 2AU4DDBJ

Model: SD19-W  Battery Type: 3 V DC (CR17450)

               X-Sense Innovations Co., Ltd.
           Wireless Interlinked Smoke Alarm 
      
      

2021-06-25XSJ210325

      Do not locate the alarm in areas where the temperature is below 
 40°F (4.4°C) or above 100°F (37.8°C), or in areas where the humidity 
    is higher than 85%. CONSTANT EXPOSURE TO HIGH OR LOW 
                    TEMPERATURES OR HIGH HUMIDITY MAY 
                                  REDUCE BATTERY LIFE. 
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粘贴在产品后壳


