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This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 
harmful interference,and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que 
pueda causar una operación indeseada. 
Cet appareil est déclaré conforme à la Section 15 du règlement de la FCC.Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
(1)L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit résister à tout type d'interférences,y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.

FLR-CL-BL               
Label Position

 MODEL/MODÈLE/MODELO: FLR-CL-BL  

For use with Class 2, 24V          ,max 0.5A power supply

FCC ID :2AUHG-FLR-CL

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B) 
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA 

DATE/DATE/FECHA :01.2024

3189405

USC

CONFORMS TO UL STD. 153
CONFORME À LA NORME UL153

CONFORME AL STD. UL 153
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No. 250.4

CERTIFI É SELON LA NORME CSA C22.2 NO. 250.4
CERTIFICADO AL STD. CSA C22.2 No. 250.4

Pour une utilisation avec une alimentation de class 2,
24V         ,max 0.5A

Power/Puissance/Potencia:  8.5W

PO-36426

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 
harmful interference,and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que 
pueda causar una operación indeseada. 
Cet appareil est déclaré conforme à la Section 15 du règlement de la FCC.Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
(1)L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit résister à tout type d'interférences,y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.

PO-36426

 MODEL/MODÈLE/MODELO: FLR-CL-BL  

For use with Class 2, 24V          ,max 0.5A power supply

FCC ID :2AUHG-FLR-CL

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B) 
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA 

DATE/DATE/FECHA :01.2024

3189405

USC

CONFORMS TO UL STD. 153
CONFORME À LA NORME UL153

CONFORME AL STD. UL 153
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No. 250.4

CERTIFI É SELON LA NORME CSA C22.2 NO. 250.4
CERTIFICADO AL STD. CSA C22.2 No. 250.4

Pour une utilisation avec une alimentation de class 2,
24V         ,max 0.5A

Power/Puissance/Potencia:  8.5W




