
铭牌标签

20221209赵悦

内容应清晰可读且不易磨损；来料满足上机工艺规范要求；

1.物料版面 
 （原则上来料以物料版面为准，如因工艺制程问题可微调，达成最终版面效果并签样确认即可）

1-1 材质：白色PET带不干背胶，覆可打印哑膜
1-2 尺寸：84*37 ±0.2mm
1-3 颜色：      PANTONE BLACK

2-1 打印字体/字号：Helvetica Neue 65，字号5pt（可根据内容按版面微调）；
2-2 条码：128 code；条码高度不小于3mm；因材质和版面限制打印等级不低于C级；
2-3 二维码：无 
2-4 间距：条码间距不小于3mm；
2-5 读码备注：支持手机、条码枪等多种扫码方式；如有特殊要求以打印规则描述为准 

3.打印规则

2.最终版面 

4.贴附示意—— 具体见《标签贴附示意图》
（如无定位框，需详细描述定位距离）

5.变更描述—— 
5-1 20221209  初版

* 如无特殊要求，打印部分为中文/英文半角
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Prod ID: ZZYYYMNT0001

Prod ID: ZZYYYMNTXXXX

SN: F4A7 37CF 9A0A 1BE4 0

SN: XXXX XXXX XXXX XXXX X

MAC: 7C-F9-A0-A1-BE-40

MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

Name: Wireless Router
Model: SR1041FS
Power Rating: 12V      1A
Material Code: 2094503-ENH0
Default IP: 192.168.1.1
User Name: admin
Password: aisadmin
WiFi SSID(2.4G): aisfibre_2.4G_A1BE40
WiFi Password(2.4G): A0A1BE40
WiFi SSID(5G): aisfibre_5G_A1BE40
WiFi Password(5G): A0A1BE40
FCC ID: 2AV2N-SR1021FS
IC: XXXXX-XXXXXXXXX

“Prod ID:”在条码信息内不被包含；编码中的字母必须为大写字母；
要求能够用读码器扫出12位编码：ZZYYYMNTXXXX

暗码：

明码：Prod ID: ZZYYYMNTXXXX
具体编码规则见通用说明；

对应生产数据中的MAC-START列；“-”为分隔符；
“MAC:”及“-”在条码信息内不被包含；
要求能够用读码器扫出12位编码：XXXXXXXXXXXX

暗码：

明码：MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

对应生产数据中的设备标识号列；
“SN:”在条码信息内不被包含；对应生产数据中的SerialNO.列；
编码中的字母必须为大写字母；
要求能够用读码器扫出17位编码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，不包含“空格字符”。

暗码：

明码：SN: XXXX XXXX XXXX XXXX X

Name
具体见生产数据的"产品名称"列，
英文版缺省为：Wireless Router

Model 具体见生产数据的"产品型号"列
Power Rating 具体见生产数据的"电压"和 "电流"列，

 Material Code 具体见生产数据的"物料编码"列
Default IP 具体见生产数据的"默认终端配置地址"列
User Name 具体见生产数据的"默认终端配置账号"列
Password 具体见生产数据的"默认终端配置密码"列
WiFi SSID(2.4G） 具体见生产数据的"默认2.4G无线名称"列
WiFi Password(2.4G） 具体见生产数据的"默认2.4G无线密钥"列
WiFi SSID(5G) 具体见生产数据的"默认5G无线名称"列
WiFi Password(5G) 具体见生产数据的"默认5G无线密钥"列

FCC ID
具体见生产数据的"FCC ID"列

缺省则为：2AV2N-XXXXX（"XXXXX"代表"产品型号"）

IC
具体见生产数据的"IC"列

仅加拿大地区打印此行，内容为：26145-XXXXX（"XXXXX"代表"产品型号"）


