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VITI INTERNE | Speciali per plastica, misura 2,2x10, testa ad esagono incassato TORX CODICE CLIENTE/ TOLLERANZE VEDI NOTE.
- Zihatura Bianta. Conirollo aL 100% dells seq. di switatura. della cospia | | customer ner. . P /N OMH 406.1.133.5C TOLERANCES SEE NOTES. MODIF ICHE /CHANGES
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GUARNIZIONE | Agesivo/Sigillante siliconico Tipo DOW CORNING 7093 colore nero m%;}ﬁty REPLACED CODE
EROGATA dosato all'interno della scatola mediante robot 3 3 assi. 141
CIRCUITITO | Materiale FR4. solder colore verde. & Layer. Rohs compliance. ‘ ‘ ‘ DISEGNATO/ DATA/DATE FORMATQ/S I ZE
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T RAN NERALI DI LAVORAZ.: HII Foro, hIl Albero, 4 Dimensioni lineari, 0" Valori angolar
OLLE ZE GENERALI DI LAVORAZ o “Jé D s £3 9 T1P0/ TRATTAM. TERMICO/THERMAL TREATMENT TRATT.SUPERF ICIALE/SURFACE FINISHING
TOLLERANZE PER FILETTATURE: 6g per viti, 6H per madreviti TYPE

UNSPECIFIED TOLERANCES: HII Hole, hIl Shaft, Jsl4 linear dimensions, £30° angular dimensions.
SCREWTHREAD: 6g for screws, 6H for nutscrew.
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