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* Controllo al 100% della presenza e della conformitd della filettatura written consent. Any infringement will be legally pursued. oo o
VITI INTERNE | Speciali per plastica, misura 2,2x10, testa ad esagono incassato TORX CODICE CLIENTE/ TOLLERANZE VEDI NOTE.
. Zinatura bianca. Controllo al 100% della seq. di avvitatura. della coppia CUSTOMER REF. P/N DMH 406.1.150.4A TOLERANCES SEE NOTES. MOD I ICHE/CHANGES
di serraggio e del numero di giri.
SCALA/SCALE SOSTITUISCE/
GUARNIZIONE | Adesivo/Sigillante siliconico Tipo DOW CORNING 7093 colore nero m%;}ﬁty REPLACED CODE
EROGATA dosato all'interno della scatola mediante robot a 3 assi. 1.1
H CIRCUITITO | Materiale FR4. solder colore verde. & Layer. Rohs compliance. ‘ ‘ ‘ DISEGNATO/ DATA/DATE FORMATQ/S I ZE
STAMPATO Division DRAWN STAMPO/DIE
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TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: HH‘F<‘>ro, hil A\bero,‘J§\4 Dimensioni lineari, £30° Valori angolari o) TRATTAN TCRWTCO/TRERWAL TREATHENT— TTRATT SUPERFICIALE/SURTACE TIRISAING
TOLLERANZE PER FILETTATURE: 6g per viti, 6H per madreviti TYPE
UNSPECIFIED TOLERANCES: HIIl Hole, hIl Shaft, Jsl4 linear dimensions, £30° angular dimensions. DENOMINAZIONE/
SCREWTHREAD: 6q for screws, 6H for nutscrew. parT pEscripTion DSB DUCATI 15072 SENZA DRL N DISEGNO7 FOGLIO/SHEET
NON INTERPRETATE | DISEGNI: SE AVETE DUBBI CHIEDETE! - DO NOT INTERPRET DRAWINGS, FOR ANY DOUBTS ASK! Bm‘gége 046W0233 11
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