




22 23

PRODUKTABBILDUNG

MENU

ZOOM

TALK
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Antenne
Lautstärkeanzeige
Mikrofon
Ladeanzeige
Stromanzeige
Menü-Taste
Zoom-Taste
Links-Taste
Hoch-Taste

Rechts-Taste
OK-Taste
Runter-Taste
Sprech-/ Shortcut-Taste
Power-Taste
Upgrade-Stiftlöcher
Ständer
Lautsprecher
USB-C-Anschluss
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Kamera-Belüftung
Kamera-Antenne
Micro-USB-Anschluss
Temperatursensor
Reset-Stiftloch

Power-Schalter
Lautsprecher
Linse
Kopplungstaste
Halterungsloch
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ERSTE SCHRITTE
1. Laden & Betreiben des Baby Monitors
1) Verbinden Sie den Monitor-Adapter mit dem Monitor und einer Steckdose.
2) Wenn die Stromanzeige ausgeht, ist das Gerät vollständig aufgeladen, 

ziehen Sie das Kabel ab.
3) Drücken Sie zum Einschalten die Powertaste auf dem Monitor; die 

Poweranzeige leuchtet dann grün.

2. Einschalten der Kamera
1) Schließen Sie die Kamera per Micro-USB-Kabel und Kamera-Adapter an 

der Stromquelle an.
2) Schieben Sie den Powerschalter, um die Kamera einzuschalten. Achten Sie 

darauf, dass die Stromanzeige grün leuchtet.

· Verwenden Sie ausschließlich beiliegende Stromstecker.
· Legen Sie Kamera und Stromkabel nicht in die Reichweite Ihres 
Babys.

Anmerkung: Es wird strengstens empfohlen, eine Schraube und einen 
Dübel zu verwenden. Lassen Sie die Kamera erst los, wenn Sie sich 
sicher sind, dass sie richtig befestigt ist.

· Nach erfolgreichem Koppeln wird die Kameranummer als Symbol        
        oben links angezeigt.
· Wenn der Monitor zu nah an der Kamera steht, kann es zu 
Mikrofon-Rückkopplungen kommen. Halten Sie diese bitte 
mindestens 1,5m / 4.9 ft voneinander entfernt.

· Es ist empfehlenswert, das Koppeln im Babyzimmer oder am 
jeweiligen Einsatzort der Kamera vorzunehmen.

3. Koppeln von Baby Monitor & Kamera
Standardmäßig wurde bei Herstellung eine Kamera mit dem Monitor gekop-
pelt. Wenn Sie Monitor und Kamera einschalten, koppeln sich die beiden 
automatisch. Um weitere Kameras hinzufügen, drücken Sie die Koppel-Taste 
an der Unterseite der Kamera, dann die Menü-Taste gefolgt von     ->      >     ; 
der Monitor wird sich nun automatisch mit der Kamera koppeln. 

4. Aufstellen der Kamera
Stellen Sie die Kamera aus Sicherheitsgründen und für bessere Sicht im 
Nachtsichtmodus 1,5-2m / 4.9-6.6ft von Ihrem Baby entfernt auf.

5. Anbringen der Kamera an der Wand
1) Wählen Sie eine Stelle zum Anbringen der Kamera, die außerhalb der 
    Reichweite Ihres Babys liegt.
2) Hängen Sie die Kamera mit der Aufhängung an eine zuvor in der Wand 
    befestigte Schraube (nicht inklusive).

1

1.5-2m / 4.9-6.6ft
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 6. Weitwinkel-Linse (Optional)
Die Aluminiumblende (keine speziellen Videoeffekte) wurde bei Herstellung 
an der Kamera angebracht.
Um eine Weitwinkel-Linse (separat käuflich) anzubringen, drehen Sie die 
originale Blende gegen den Uhrzeigersinn, um diese abzunehmen. Montieren 
Sie dann die neue Linse, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen und so 
fixieren.

1

1

1 2 3 4

2 25 PM 12:08
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FUNKTIONEN & BEDIENUNG
Interface-Übersicht des Monitors 

2

Status-Anzeigen oben

Signal

Aktuelle Kamera

Zoom

Aktuelle Temperatur

Nachtsicht

Aktuelle Zeit

Wecker

Stumm

Gegensprechfunktion

Akku

4 Stufen

Kamera 1 / Kamera 2 / Kamera 3/ Kamera 4

2X / 4X 

°C / °F

Auto AN bei dunkler Umgebung

AM / PM

AN / AUS

Alle Systemsounds stummschalten

AN / AUS

5 Stufen
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4. Monitoreinstellungen
Drücken Sie die Tasten Menü, Links und Rechts und schließlich OK, um den 
Monitor einzustellen:
1)      Zeiteinstellung: Stellen Sie die aktuelle Zeit mit Stunde, Minute und 

AM/PM ein.
2)      Systemsound-Lautstärke: Wählen Sie zwischen Leise, Laut und 

Stumm.
3)      Temperaturskala: Wählen Sie zwischen °C und °F. 
4)      Auto-Ruhemoduszeit des Bildschirms: Wählen Sie zwischen 1min, 

2min, 5min und AUS.

Menü-Anzeigen unten

Kamera hinzufügen

Kamera ansehen

Kamera löschen

Lautsprecher-Lautstärke

Helligkeit

Kamera

Max. 4 Kameras

Wählen, um jede einzeln anzusehen

Wählen, um Kameras zu löschen

0-7 Stufen (bei 0 stumm)

1-8 Stufen

AUS / 2h / 4h / 6h / Zeit einstellen
(Stunde / Minute / AM, PM)

Zum Hinzufügen / Ansehen / Löschen einer 
Kamera

Einstellungen

Zeit  
Systemsound-Lautstärke
Temperaturskala
Auto-Ruhemoduszeit
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen  
Kundenservice-Kontakt

Wecker

1. Lautstärkereglung
1) Verwendung der Shortcut-Taste: Drücken Sie die Sprechtaste -> Links- / 

Rechts-Tasten, um die Lautstärke schnell mithilfe der Symbole          &        
zu regeln. 

2) Oder Sie drücken die Tasten Menü -> OK -> Links / Rechts, um die 
Lautstärke zu erhöhen / zu verringern, und OK, um Ihre Einstellungen zu 
speichern. 

Zum Anpassen des Systemsounds, gehen Sie bitte auf Monitorein-
stellungen ->      Systemsound-Lautstärke.

2.  Anpassen der Display-Helligkeit
1) Verwendung der Shortcut-Taste: Drücken Sie die Sprechtaste -> Hoch- / 

Runter-Tasten, um die Helligkeit schnell mithilfe der Symbole       &       zu 
regeln. 

2) Oder Sie drücken die Tasten Menü -> OK -> Hoch / Runter, um die 
Helligkeit zu erhöhen / zu verringern, und OK, um Ihre Einstellungen zu 
speichern. 

Wenn Sie sich im Sprachmodus befinden, erscheint das entspre
chende Symbol      auf dem Monitor.
Wenn der Systemsound stummgeschaltet oder der Lautsprecher 
zu leise eingestellt ist, können Sie Ihr Baby unter Umständen 
nicht hören. Wenn Sie die Sprech-Taste drücken, überträgt die 
Kamera keinen Sound an den Monitor. Bitte lassen Sie die Taste 
los, um auf Ihr Baby zu hören.

3. Gegensprechfunktion
1) Drücken Sie die Sprech- / Shortcut-Taste einmal, um die Lautstärke oder 

Helligkeit schnell zu regeln.
2) Halten Sie die Sprech-Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen; 

lassen Sie sie los, um den Sprachmodus zu verlassen. 
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7. Schwenken/Neigen
Drücken Sie beim Betrachten des Kamerabilds die Tasten Links / Rechts / 
Hoch / Runter, um verschiedene Winkel anzeigen zu lassen, 108 Grad vertikal 
und 270 Grad horizontal.

· Wenn ein Timer eingestellt ist, wird das Wecker-Symbol       auf dem 
Monitor angezeigt.

· Überprüfen Sie vor dem Einstellen, ob die Zeit-Einstellung des 
Monitors mit Ihrer aktuellen Zeit übereinstimmt.

8. Nachtsicht 
Die Nachtsicht wird bei düsterer Umgebung automatisch aktiviert. Die 
Kamera verfügt über 12 leistungsstarke Infrarot-LEDs, um auch im Dunkeln 
klare Bilder aufzunehmen. Schwarz-Weiß-Bilder können auf eine Distanz von 
2m aufgenommen werden.

9. Wecker 
Drücken Sie die Tasten Menü -> Rechts, wählen Sie das Wecker-Menü -> OK 
-> Hoch / Runter, um die Timer-Einstellungen zu wählen. Sie können einen 2h, 
2h oder 6h Wecker einstellen oder die Stunden und Minuten anderweitig 
anpassen. Sobald die Weckzeit erreicht ist, ertönt ein Piepton. Drücken Sie 
zum Stoppen die OK-Taste; ansonsten piept das Gerät 30s lang, dann erneut 
nach 1min und hört nach dem 3. Alarm schließlich auf.

10. Weitwinkelansicht (Optional)
Montieren Sie Ihre Weitwinkel-Linse (separat käuflich), wie im vorherigen 
Segment Weitwinkel-Linse (Optional) beschrieben. Jetzt sehen Sie das 
Kamerabild in einem breiteren Winkel von etwa 170 Grad.

5)      Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Drücken Sie die OK-Taste, um 
das Zurücksetzen zu bestätigen; Beim Zurücksetzen wird “Restoring 
factory settings” angezeigt und Sie können das Gerät währenddessen 
nicht per Tastendruck steuern. Der Monitor startet danach automatisch neu.

· Um den Sound bei schwacher Monitor-Kamera-Verbindung stummzus-
chalten, stellen Sie die Systemsound-Lautstärke       bitte auf stumm.

· Wenn sich der Monitorbildschirm im Schlafmodus befindet, blinkt die 
Stromanzeige grün, wobei die Audioausgabe weiterhin aktiv ist; zum 
Aufwecken eine beliebige Taste drücken. Sie können auch kurz die 
Power-Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten.

· Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um den Monitor ein- / auszus-
chalten.

6)      Kundenservice-Kontakt: Hier finden Sie E-Mail-Adresse, Telefonnummer 
     und Adresse des Kundenservices.

5. Hinzufügen / Ansehen / Löschen einer Kamera
1) Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie     ->      ->     , um eine Kamera 

hinzuzufügen.
2) Wählen Sie     ->      um ein Kamerabild anzusehen.
    • Wenn zwei oder mehr Kameras vorhanden sind, tippen Sie auf         , um
      alle 15 Sekunden durch die hinzugefügten Kameras zu blättern. 
    • Wählen Sie die Kameranummer (1/2/3/4), um die entsprechende Kamera 
      anzuzeigen.
3) Wählen Sie     ->      um eine Kamera zu löschen. Es muss mindestens eine 

Kamera hinzugefügt werden. Löschen Sie nicht alle Kameras. Fügen Sie 
bei Bedarf vor dem Löschen eine neue Kamera hinzu.

Sie können die verschiedenen Kameras wechseln; die aktuelle 
Kameranummer wird im Kamera-Symbol      auf dem Monitor 
angezeigt. Sie können die Kameras nur einzeln anzeigen lassen.

Die aktuelle Zoomstufe wird im Zoom-Symbol        auf dem Monitor 
angezeigt.

2

6. Digitaler Zoom & Zirkulation
Drücken Sie die Zoom-Taste, um 2X / 4X hineinzuzoomen, wenn Sie das 
Kamerabild sehen. Ein dritter Tastendruck stellt das Originalbild wieder her.

Halten Sie die OK-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Auto-Zirkulation 
zu starten, und drücken Sie sie zum Stoppen erneut.
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PROBLEMLÖSUNG
· Prüfen Sie, ob Kamera und Monitor eingeschaltet sind.
· Überprüfen Sie, ob die Kamera richtig an der Stromver-
sorgung angeschlossen ist (kann nicht aufgeladen 
werden; ist ausgeschaltet, sobald sie vom Strom 
getrennt wird).

· Überprüfen Sie, ob der Monitor über genügend Akku 
verfügt (schaltet sich automatisch ab, wenn das 
Akku-Symbol langsam rot auf dem Monitor blinkt).  

· Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Kabels.

· Prüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des 
Monitors befindet (empfohlene maximale Distanz 
1,5-2m / 4,9-6,6ft).

· Überprüfen Sie, ob der Akkustand des Monitors niedrig 
ist. Laden Sie ihn auf, um wieder eine gute Verbindung 
herzustellen.

· Prüfen Sie, ob die Kamera richtig an der Stromver-
sorgung angeschlossen ist.

· Überprüfen Sie, ob sich große metallische Objekte wie 
Türen, Kühlschränke, Spiegel etc. zwischen Kamera und 
Monitor befinden, die das Funksignal stören könnten.

· Überprüfen Sie, ob in der Nähe andere 2,4GHz Produk-
te wie WLAN-Router oder Mikrowellen verwendet 
werden. Diese könnten die Verbindung stören.

· Sollte nichts davon zutreffen, versuchen Sie das 
Koppeln bitte erneut:

 Drücken Sie die Kopplung-Taste an der Unterseite der   
 Kamera, dann die Menü-Taste gefolgt von     ->      >     ; 
 der Monitor wird sich nun automatisch mit der Kamera 
 koppeln.

· Überprüfen Sie die Verbindungen zur Kamera (Stromk-  
  abel und Kopplung).
· Überprüfen Sie, ob sich der Bildschirm im Schlafmodus  
  befindet. Drücken Sie irgendwelche Taste zum 
  Aufwecken.
· Überprüfen Sie, ob sich die Kamera in Reichweite des 
  Monitors befindet.
· Richten Sie die Monitor-Antenne für bessere 
  Signalübertragung vertikal aus.

Prüfen Sie, ob die Systemsound-Lautstärke auf Leise 
gestellt ist. Wahrscheinlich ist sie stummgeschaltet.

Die Nachtsicht-LED könnte AN sein. Bitte schalten Sie die 
Lichter im Raum ein, damit die Kamera aus dem Nachtmodus 
wechselt.

· Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in der Nähe des 
  Monitors befindet und keine Gegenstände dazwischenstehen.
· Richten Sie die Monitor-Antenne für bessere Signalübertragung 
  vertikal aus.

· Die Lautstärke könnte zu hoch eingestellt sein. Drücken Sie 
  die Tasten Menü -> OK -> Links, um die Lautstärke zu verringern.
· Kamera und Monitor könnten zu nah beieinanderstehen; 
  die Minimaldistanz sollte 1,5m / 4,9ft betragen.
· Die Kamera könnte sich außerhalb der Reichweite befinden. 
  Die Maximaldistanz sollte 10m / 32,8ft zum Monitor betragen.

Das Gerät lässt 
sich nicht 
einschalten?

Der Baby Monitor 
lässt sich nicht 
mit der Kamera 
verbinden?

Wird nichts 
angezeigt, wenn 
ein Kamerabild 
angesehen wird?

Kein Ton vom 
Monitor?

Schwarz-Weiß-B
ild?

Abrupte Videos?

Zu viel Lärm?

GARANTIE & KUNDENSERVICE
18-Monate-Garantie
Lebenslanger Kundenservice (Kontaktdetails auf dem Monitor und der 
Rückseite dieser Bedienungsanleitung).

Softwareversion?
Drücken Sie die Powertaste auf dem Monitor, um diesen 
auszuschalten. Auf dem Bildschirm wird vor dem Ausschalten 
dann die Softwareversion angezeigt.








