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胡良才 胡良才 唐放鸣

尺寸：﹢2MM

结 构 设 计

更 改 时 间版   本   号 更改描述平 面 设 计
印 字 方 式

颜            色

移印丝印激光打印模版设计图
技术要求：
1,垃圾桶标志高度大于7mm, CE标志高度大于5mm.
2,核对参数(彩盒、彩卡、不干胶、唛头等包装材料参数统一)
3,图案及字体清晰，位置正确，不歪斜，不偏移、不翻转。
4,附着力测试，无尘棉纱布蘸清水来回擦试15秒，正己烷
  来回擦试15秒，每秒一次，压力10N,图案及内容无掉色。
5,灯丝灯移印为保证附着力，打印完之后必须过烘道,烘道
  90-100℃，时间5-20分钟（视油墨及设备决定，具体时间
  参照工艺SOP文件）

RAB

1徐芷馨

移印

灯头激光

材料本色

2022-06-22

1比1原稿：可编辑版

实际灯印排版（1:1）：

位置：

LCBT8-18-48P-8TW-SD-BYP-SS

FCC ID:2AXD8-BLET8WT

蓝色字体丝印，其余内容激光打印
蓝色色号：PMS306

21X22.3mm

LCBT8-18-48P-8TW-SD-BYP-SS

FCC ID:2AXD8-BLET8WT

21mm

9X8mm7X8.7mm

21x22mm 5x5mm 31x16.7mm

FXXX每批要变



Lable location(on the product back side)


