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料号：7202508129

文字已转曲(供应商供货效果)78.5*18.5mm±0.2mm，1R

 EAP235-Wall (US) 1.0_产品规格标贴
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备注：MAC SSID由工厂直接打印于产品规格标贴。

注：

1）SN由工厂用33*5mm的空白标贴(7210500127)打印，贴于产品规格标贴指定位置；

2）MAC地址和SSID由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。

3）MAC地址条码由“XXXXXXXXXXXX”生成文本写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”形式。

4）图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

Power: 
802.3at PoE(42.5-57V     0.6A)      
Default Access: 
http://tplinkeap.net
Username: admin   
Password: admin

Model: EAP235-Wall
Model:EAP235-Wall(US)                                         1.0
S/N:XXXXXXXXXXXXX

MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
SSID:TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX
SSID:TP-LINK_5GHz_XXXXXX

FCC ID:2AXJ4EAP235WALL
IC:26583-EAP235WALL

EAP235-Wall AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Wall Plate Access Point

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.
TP-Link Corporation Limited      Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

RoHS


