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料号：7202508759
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EAP770(US) 1.0_产品规格标贴

A1

80#加强胶珠光合成纸+雾膜

EAP770(US) 1.0

庄剧慈

2023-03-06

白色

TP底壳灰

白色

白色

注：S/N码由工厂打印至27*5mm空白标贴(7210500214)
空白标贴后黏贴至指定条码框上，MAC码、SSID由工厂直接打印在标贴上。
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，
文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。
SSID以软件生成工具为准

文字转曲（供应商来料效果）54.5*29.5±0.2mm，3.5R，2C

深圳市联洲国际技术有限公司
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卷装供货：

边距&跳距=3mm

文字方向

文字方向

BE11000 Ceiling Mount
Wi-Fi 7 Access Point

Model: EAP770
Power: 12V       2.5A
PoE: 42.5-57V       1.2A  802.3bt
Default Access: http://tplinkeap.net
Username: admin  
Password: admin        

Model:EAP770(US) Ver:1.0
S/N:XXXXXXXXXXXXX

MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
SSID: TP-Link_2.4GHz_XXXXXX
SSID: TP-Link_5GHz_XXXXXX
SSID: TP-Link_6GHz_XXXXXX

Indoor use only
MADE IN CHINAFCC ID: 2AXJ4EAP770

IC: 26583-EAP770
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