
　

2023/11/27 V2.0 创建 投模

注：投模版本，用于正式量产投模及相关打样。

1.　V1.x　:　　(投模前版本）项目投模前变更的版本，产品外观非完全锁定状态的菲林（Film）文件，
通常用于预研阶段的工艺可行性评估及外观Mockup制作，不能用于正式量产投模及相关打样。
更新版本依次为　V1.0，V1.1，V1.2，V1.3，……　

2.　V2.x　:　　(投模后版本）项目投模后更新迭代的版本，用于结构件供应商对产品量产及样品效果
打样的菲林（Film）文件。更新版本依次为　V2.0，V2.1，V2.2，V2.3，……　

3.　当菲林（Film）文件对应的外观结构件发生颜色、造型尺寸、形状轮廓、工艺标注变更时，
菲林（Film）文件相应变更修改，文件版本号随之升级。
仅用于LOGO变更的客制化打样工作，菲林（Film）文件的版本号一般不作升级变更。

菲林（Film）文件名必须加注对应的版本号，如：
VP513_AH5313_Mockup_film_V1.0_180620[A]；
VP402_H4009_battery　cover_film_V2.0_181219[LOGO]　
堆叠名_项目名_结构件名_film_版本号_日期[方案或客户名]

字体大小　　　偏差＜20%
字体粗细　　　偏差＜20%
字体扭转　　　偏移角度＜3°
字体锯边　　　锯齿高度＜0.1mm
字体扩散　　　扩散高度＜0.1mm
字体偏移　　　偏离中心值＜±0.2mm
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英文版机身标菲林创建 任晓草　

标签/黑色

字符及边缘/白色

R2.5mm

11.4±0.2mm

45.9±0.2mm R1.5mm

0.15mm

注：PET覆可打印膜


