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2 天线匹配(原天线匹配)

E1 E2 E3

N/A 0 欧 N/A

WIFI2.4-5.8G 无源测试结果:

天线方向图：
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天线摆放图：
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3.测试设备

 量测仪器: 微波暗室, 网络分析仪, 标准天线.

 微波暗室说明:

这是本公司设置在深圳的微波暗室，本微波暗室是属于一套远场量测系统,暗室的大小为 7.0 米 x4.0 米

x3.0 米 ，静区尺寸(Quiet zone)大小为 15厘米 x15 厘米 x15 厘米。

图. 1 为微波暗室内的仪器设置及网络分析仪的联接图，发射天线(本暗室所使用发射天线的型号为 TRC LPA0860

800MHZ-6GHZ)到待测天线(AUT)的距离为 1.35 米，待测天线放置在旋转平台上,藉由控制转台旋转的角度可对待测

天线做概略性及较为准确的量测。

将待测天线放置于旋转台上,并测得其各个平面(ZY 平面及 ZX平面)的 360 度场强数据。再将待测天

线换置成标准偶极天线(本暗室所使用的标准偶极天线型号为 TRC AD series dipole antenna 800MHz~2500MHz)将

其 360 度的场强数据测出，以作换算增益标准值，经由式 1的换算即可获得待测天线的增益值及方向图。


