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B Usage Instructions

1. Wired Connection
Move the switch to the OFF position, then connect the USB cable to the computer for wired mode.

Il. Wireless Connection
Switch the toggle to the 2.4G position for 2.4G mode. Switch the toggle to the BT position for
Bluetooth mode. Use Fn+1/2/3 for Bluetooth pairing and Fn+4 for 2.4G pairing.
. Bluetooth Pairing: Pairing name: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94w 5.0.
Move the switch to the BT position, and hold the FN + "1!" / "2@" / "3#" keys for 3 seconds to enter the
corresponding channels for Bluetooth. the M indicator will flash in blue/cyan/pink, indicating the pairing state.
When pairing is successful, the indicator light stays on.
b. 2.4G Mode Pairing:
Move the switch to the 2.4G position, and hold the FN + "4$" key for 3 seconds to enter the 2.4G pairing mode,
the M indicator will flash yellow. Then connect the receiver to the computer. When the pairing is successful, the
M indicator will stay yellow.
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11l. Backlight Effects
FN + Right SHIFT: Change lighting patterns, and supports 15 different lighting patterns.

FN + ENTER: Change backlight colors, supports red, green, blue, yellow, pink, cyan, white, and RGB
switching.

FN + "Up" or "Down" Arrow Keys: Adjust backlight brightness, the A indicator blinks 3 times when
reaching the maximum level, 5 levels adjustable.

FN + "Left" or "Right" Arrow Keys: Adjust backlight flow speed, the A indicator blinks 3 times when
reaching the maximum level, 5 levels adjustable.

IV. Side Light Effects:

a. Use FN + "+" key to change the patterns of the side light (flow light - neon - constant brightness -
breathing - off).

b. Use the FN + "-" key to adjust speed in flow, neon, and breathing modes (4-level speed).

c. When in constant or breathing mode, press FN + PrtSc to switch colors (red - green - blue - yellow -
purple - cyan - white).

V. System Switch

The default system mode after power-on is Windows. By pressing FN+A, you can switch to the Mac
system mode and the 'A' key's red light will flash three times. By pressing FN+W, you can switch to Win
system mode and the 'W' key's red light will flash three times.
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VI. Light Recording

Pressing FN+Backspace will initiate the custom lighting mode with the default keys (ESC, A, S,D, W, T, {, «, =)
being lit. Press FN+Backspace again to start recording. The 'A" indicator will keep flashing until the recording is
completed. Press the same key until you see the required color, then continue setting other keys. To form the
needed backlight pattern, press FN+Backspace once done to save these settings. While playing the light macro,
press FN+Backspace and the defined key will light up (FN and NUM keys cannot customize the light).

VII. Power-Saving Mode
The keyboard backlight will enter standby mode and turn off after 3 minutes of inactivity and will enter sleep

mode after 30 minutes of inactivity.

Vill. Charging and Low Voltage

Connect the Type-C USB cable to either a computer or a charging adapter. The keyboard will be in
charging state, the battery indicator will be constantly lit in red during charging and green when fully
charged. When the battery voltage is below 3.3V, the light will turn off, and the battery indicator will
slowly flash red. When the battery voltage is 3.0V or lower, the keyboard will turn off.

IX. Battery Status Display

Press the FN+ALT keys, the entire backlight will be off. The area [1!]-[0)] indicates the battery status.
When the battery is low, keys [1!]-[3#] will light up in red. For battery level above [3#], [1!]-[0)] will
display in green. It will restore the default light effect after releasing it.

X. Reset Factory
Pressing FN+ESC for 3 seconds will restore the factory settings and clear all macro settings.

Package List:
Manual*1, Warranty Card*1, Certification*1, Cable*1, Switch Puller*1, Key Puller*1, Extra Switch*2.

VIHCTPYKLMM MO NCNOJIb30BAHUIO

I. MpoBoaHOe nogknyeHne
Mepemectnte nepekntoyartens B nonoxeHne OFF, 3atem nogkntounte kabenb USB kK KoMnbloTepy ans
NPOBOAHOIO PeXunma.

Il.becnpoBogHOe NogkntueHne

a. Bluetooth Mapa: Mmsa napsi: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94Ww 5.0.
MepemecTute nepekntouaTens B nonoxeHne BT n yaepxusante knasuwmn FN +"11" /"2 @" / "3 #" B
TeueHune 3 cekyHa, YTo6bl BOTV B COOTBETCTBYtOLLME KaHanbl ans Bluetooth. NHankatop M byaet
MUraTb CYHVUM/rony6biM/PO30BbIM, UTO YKasbiBaeT Ha COCTOSHME conpsixeHus. Korga conpskeHne
yCrewHo, MHANKaTOpHas 1laMna ropuT.

b. 2.4G Pexum Mapbl:
MepemecTnTe NepeknoyaTeNb B NonoxeHvie 2.4G v ygepxusanTe knasuwy FN + "$ 4" B TeueHvne 3
CeKyH/, UTo6bl BOVTM B PeXuM napbl 2.4G, nHAMKaTop M 6yaet MuraTth XenTtbiM. 3atemM nogknounTe
NPUEMHIK K KOMrbtoTepy. Koraa conpskeHre byaeT ycneLHbIM, HANKATOP M OCTaHeTCs XKenTbiM.

11l. 3chcheKTbl MOACBETKN

FN + Right SHIFT: V13MeHWTb WwabnoHbI 0CBeLLeHNs, NoaaepXKUBaeT 15 pasnyHbIX WabnoHos
ocBeLLeHUs.

FN + BBO/: 13MeHUTb LiBeTa NOACBETKW, NOAAEPKVBAET KPACHbIA, 3eNeHblii, CUHWIA, XeNnTblili, PO30BbIN,
rony6oii, 6enbiii n RGB nepekntoyeHme.

FN + Knasuww "Bepx" nnn "BHr3": PerynnpoBKa spKoCTV MOACBETKM, MHANKATOP A MUraeT 3 pasa npw
[OCTVKEHV MaKCUMAa/bHOTO YPOBHS, MOXHO HaCTPOUTL 5 ypOBHe.

FN + Knasumwm "Haykn" nnmn "Bnpaso": peryMpoBKa CKOPOCTW NMOTOKA NOACBETKN, NHAMKATOP A Muraet 3
pasa npwvi SOCTVXKEHNN MaKCMMaNbHOTO YPOBHS, MOXHO HAaCTPOUTb 5 ypOBHEVA.

IV. 3dhchekTbl HOKOBOI MOACBETKN:

a. Nicnonb3yiite knaeuwy FN + "+" ans n3meHeHmns wabnoHoB 60KOBOTO cBeTa (MOTOKOBbI CBET - HEOH
- NOCTOSAHHas APKOCTb - fibIXaHWe - BbIK/NOYEHO).

b. Ncnonb3ynte knasuwy FN + "-" ans perynnpoBKN CKOPOCTM B pexmrmax NnoToKoBOro, HEOHOBOrO U
[bIXaHns (CKOPOCTb 4-T0 YPOBHS).

C. B pexxunme NOCTOSHHOW MW Abllallieil MoACBeTKN HaxmuTe FN + PrtSc ons nepekntoueHns LBeToB

(KPaCHbIN - 3eNeHBbI - CUHWIA - XeNTbIVi - MYyPAYPHbIV - CUHWIA - 6enbii).

V. MNepekntoyeHne cncTemol

Mo ymonuaHuio nocsie BKAYeHUs cuctema pabotaet B pexume Windows. Haxas FN+A, Bbl MoxeTe
nepeKkNoUNTLCS B PeXUM cucTeMbl Mac, 1 KpacHbIii ceeT knasuww 'A' 6yaet muraTb Tpy pasa. Haxas
FN+W, Bbl MOXWTE MeperItounTbCs B PEXMM crucTeMbl Win, 1 KpacHbIl cBeT Knasuwm 'W' 6yaer
MuUraThb TpK pasa.
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VI. 3anwnck cBeTa

HaxaB FN+Backspace, Bbl 3anycTuTe PexuM Mo/jb30BaTe/bCKOro OCBELUeHVs CO CTaHAapTHbIM
cBeueHviem knasumw (ESC, A, S, D, W, 1, 4, «, =). CHoBa Haxmute FN+Backspace, utobbl Hauatb
3annce. HankaTtop 'A' 6yaeTt Npoao/mKkaTe MUraTth, Moka He ByaeT 3aBeplueHa 3anncb. HaxnmaiTe Ha
OAHY ¥ Ty e KNaBully A0 YBUAWTE HYXHbII LBET, 3aTeM MPOA0/KNTE HACTPOVIKY APYrX KaBULL.
YT06bl cchopMMpoBaTh HEOBXOANMBIV PUCYHOK NOACBETKM, HaxMmuTe FN+Backspace, Kak TonbKo Bbl
caenaete Bce HaCTpOVIKVI, uTO6bI COXpPaHUTb 3TN HaCTpOVIKVI. Bo Bpemsa BOoCnpowv3sBefeHNa Makpoca
noaceeTkn HaxmuTe FN+Backspace, v onpefeneHHas knasulia bygeT cBETUTLCS (Henb3si HaCTPOUTbL
rnoaceeTky knasuw FN 1 NUM).

VII. Pexnm 3KoHOMUN 3Heprun
MoacseTka Knasunatypbl NepexoanT B peXxnm oXngaHna n oTKaKYyaeTcs nocie 3 MWUHYT GQBQEVICTBMQ,
a nocne 30 MUHYT 6e34eCTBMS BXOAWT B PEXNM CHa.

VIll. 3apaaka 1 HM3Koe HanpsxeHne

MopkntounTe kabenb Type-C USB K KOMMNbIOTEPY WAV aaanTepy 3apsaku. Knaesnatypa byaer B pexvime
3apafkv, UHAnKaTop 3apaaa 6atapeun 6yaeT NOCTOSHHO ropeTh KPacHbIM LIBETOM BO BPeMS 3apAAKA U
3eN1eHbIM, KOffla 3apaaKa MOMHOCTbIO 3aBeplleHa. Korga HanpskeHne 6atapen napaet Huxe 3,3V,
CBeT OTK/tOYaeTCs, U NHAMKaTop 6atapen MegleHHO MUraeT KpacHbiM. Korga HanpsxeHve 6atapen
paBHO 3,0V nan HXKe, KnaBmaTtypa oTKIKYaeTcs.

IX. OTo6paxeHvie ypoBHs 3apsaa batapen

HaxmuTe knasuwm FN+ALT, Bcs noacBeTKa oTkaountes. O6nactb [1!]-[0)] ykasbiBaeT Ha cocTosiHne
3apspaa batapen. Korna 3apsg 6atapev HU3KniA, kntouw [1!]-[3#] 6yayT CBETUTLCS KpacHbIM. A5
YPOBHSs 3apsiaa 6atapen Boiwwe [3#], [1!]-[0)] 6yaeT oTobpaxaTtbcs 3eneHbiM. OH BOCCTAHOBUT
CTaHAAPTHbIV 3dhdheKT NOACBeTKN Nocsie ero Bbinycka.

X . Cbpoc Ha 3aBOACKME HACTPOWKM
HaxkaTne FN+ESC Ha 3 cekyH/bl BOCCTAHOBWT 3aBOACKME HACTPOWKM 1 OUMCTUT BCE HACTPONKN
MaKpoCoB.

CNnCOK yNnakoBKun:

VHCTPYKUMs*1, TapaHTUiHbIn  Tanon*1, Ceptudmkat*l, Kabenb*1, VIHCTpymMeHT ans
nepekntoyatens*1, IHCTPYMeHT ANis CHATUSA KnaBuw*1, JONOAHWUTENbHbI nepekntovaTens*2.

CHATNA

B Instrucciones de uso

1. Conexién por cable
Mueva el interruptor a la posicion OFF, luego conecte el cable USB al ordenador para el modo por
cable.

1l. Conexion inaldmbrica

a. Emparejamiento de Bluetooth: Nombre de emparejamiento: K500 Pro-B94w 3.0, K500 Pro-B94wW

5.0.
Mueva el interruptor a la posicion BT, y mantenga presionadas las teclas FN + "1!" / "2@" / "3#" durante 3
segundos para entrar a los canales correspondientes de Bluetooth. El indicador M parpadeard en
azul/cian/rosa, indicando el estado de emparejamiento. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz del
indicador se mantendré encendida.

b. Emparejamiento en modo 2.4G:
Mueva el interruptor a la posicion 2.4G, y mantenga presionada la tecla FN + "4$" durante 3 segundos para
ingresar al modo de emparejamiento 2.4G, el indicador M parpadeard en amarillo. Luego conecte el receptor
al ordenador. Cuando el emparejamiento sea exitoso, el indicador M permanecerd en amarillo.

Ill. Efectos de retroiluminacion

FN + SHIFT derecho: Cambia los patrones de iluminacion y soporta 15 patrones de iluminacion
diferentes.

FN + ENTER: Cambia los colores de la retroiluminacién, soporta rojo, verde, azul, amarillo, rosa, cian,
blanco, y cambio de RGB.

FN + Teclas de flecha "Arriba" o "Abajo": Ajusta el brillo de la retroiluminacion, el indicador A parpadea 3
veces cuando alcanza el nivel maximo, 5 niveles ajustables.

FN + Teclas de flecha "Izquierda" o "Derecha": Ajusta la velocidad del flujo de retroiluminacion, el
indicador A parpadea 3 veces cuando alcanza el nivel maximo, 5 niveles ajustables.

IV. Efectos de Luz Lateral:

a. Use latecla FN + "+" para cambiar los patrones de la luz lateral (luz de flujo - nedn - brillo constante
- respiracién - apagado).

b. Use la tecla FN + "-" para ajustar la velocidad en los modos de flujo, nedn y respiracion (4 niveles de
velocidad).

c. Cuando estad en modo constante o de respiracion, presione FN + PrtSc para cambiar de colores (rojo
- verde - azul - amarillo - purpura - cian - blanco).

V. Cambio de Sistema

El modo de sistema predeterminado después del encendido es Windows. Al presionar FN+A, puede
cambiar al modo de sistema Mac y la luz roja de la tecla 'A' parpadeara tres veces. Al presionar FN+W,
puede cambiar al modo de sistema Win y la luz roja de la tecla 'W' parpadeard tres veces.
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VI. Grabacién de Luz

Presionando FN+Retroceso iniciara el modo de iluminacion personalizada con las teclas predetermi-
nadas (ESC, A, S, D, W, 1, 4, «, =) encendidas. Presione FN+Retroceso nuevamente para comenzar a
grabar. El indicador 'A' seguird parpadeando hasta que se complete la grabacidn. Presione la misma
tecla hasta que vea el color requerido, luego continte configurando otras teclas. Para formar el patrén
de retroiluminacién necesario, presione FN+Retroceso una vez que haya terminado para guardar estas
configuraciones. Mientras se reproduce el macro de luz, presione FN+Retroceso y la tecla definida se
iluminara (las teclas FN y NUM no pueden personalizar la luz).

VII. Modo de Ahorro de Energia
La retroiluminacion del teclado entrard en modo de espera y se apagard después de 3 minutos de
inactividad y entrard en modo de suspension después de 30 minutos de inactividad.

VIll. Carga y Bajo Voltaje

Conecte el cable USB tipo C a un ordenador o a un adaptador de carga. El teclado estard en estado de
carga, el indicador de la bateria estara constantemente encendido en rojo durante la carga y en verde
cuando esté completamente cargado. Cuando el voltaje de la bateria es inferior a 3,3V, la luz se
apagara, y el indicador de la bateria parpadeard lentamente en rojo. Cuando el voltaje de la bateria
es igual o inferior a 3,0V, el teclado se apagara.

IX. Visualizacion del Estado de la Bateria

Presione las teclas FN+ALT, toda la retroiluminacion se apagara. El drea [1!]-[0)] indica el estado de la
bateria. Cuando la bateria estd baja, las teclas [1!]-[3#] se iluminardn en rojo. Para un nivel de bateria
superior a [3#], [1!]-[0)] se mostrard en verde. Se restaurara el efecto de luz predeterminado después

de liberarlo.

X. Restablecimiento de Fabrica
Presionando FN+ESC durante 3 segundos se restauraran los ajustes de fabrica y se borraran todas las
configuraciones de macros.

Lista de paquetes:

Manual*1, Tarjeta de garantia*1, Certificacion*1, Cable*1, Extractor de interruptores*1, Extractor de
teclas*1, Interruptor extra*2.

Instructions d'utilisation

1. Connexion filaire
Déplacez le commutateur sur la position OFF, puis connectez le cable USB a l'ordinateur pour le mode
filaire.

1l. Connexion sans fil

a. Appariement Bluetooth : Nom d'appariement : K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94Ww 5.0.
Déplacez le commutateur sur la position BT, et maintenez les touches FN + "1!" / "2@" / "3#" pendant 3
secondes pour entrer les canaux correspondants pour Bluetooth. L'indicateur M clignotera en bleu/cyan/rose,
indiquant l'état d'appariement. Lorsque le jumelage est réussi, le voyant reste allumé.

b. Appariement en mode 2.4G :
Déplacez le commutateur sur la position 2.4G, et maintenez la touche FN + "4$" pendant 3 secondes pour
entrer en mode d'appariement 2.4G, l'indicateur M clignotera en jaune. Ensuite, connectez le récepteur a
l'ordinateur. Lorsque l'appariement est réussi, l'indicateur M restera jaune.

11I. Effets de rétroéclairage

FN + Maj Droite : Modifier les motifs d'éclairage, et prend en charge 15 motifs d'éclairage différents.

FN + ENTRER: Change les couleurs du rétroéclairage, supports rouge, vert, bleu, jaune, rose, cyan, blanc,
et la commutation RVB.

FN + touches fléchées "Haut" ou "Bas" : Ajuste la luminosité du rétroéclairage, l'indicateur A clignote 3
fois lorsqu'il atteint le niveau maximum, 5 niveaux réglables.

FN + touches fléchées "Gauche" ou "Droite" : Ajuste la vitesse de défilement du rétroéclairage, l'indicateur
A clignote 3 fois lorsqu'il atteint le niveau maximum, 5 niveaux réglables.

IV. Effets d'éclairage latéral :

Utilisez la touche FN + "+" pour changer les motifs de la lumiéere latérale (lumiére de défilement - néon
- luminosité constante - respiration - off).

b. Utilisez la touche FN + "-" pour ajuster la vitesse en mode de défilement, néon, et respiration (4
niveaux de vitesse).

c. Lorsque vous étes en mode constant ou en mode de respiration, appuyez sur FN + PrtSc pour
changer les couleurs (rouge - vert - bleu - jaune - violet - cyan - blanc).

V. Commutation de Systeme

Le mode systeme par défaut apres la mise sous tension est Windows. En appuyant sur FN+A, vous
pouvez passer en mode systéme Mac et la lumiére rouge de la touche 'A' clignotera trois fois. En
appuyant sur FN+W, vous pouvez passer en mode systeme Win et la lumiére rouge de la touche 'W'
clignotera trois fois.

VI. Enregistrement de Lumiére

En appuyant sur FN+Backspace, vous déclenchez le mode d'éclairage personnalisé avec les touches
par défaut (ESC, A, S, D, W, 1, |, <, =) allumées. Appuyez a nouveau sur FN+Backspace pour
commencer l'enregistrement. L'indicateur 'A" clignote jusqu'a ce que l'enregistrement soit terminé.
Appuyez sur la méme touche jusqu'a ce que vous voyez la couleur requise, puis continuez a régler les
autres touches. Pour former le motif de rétroéclairage nécessaire, appuyez sur FN+Backspace une fois
que vous avez terminé pour sauvegarder ces parameétres. Chaque fois que vous reproduirez le macro
de lumiere, appuyez sur FN+Backspace et la touche définie s'allumera (les touches FN et NUM ne
peuvent pas personnaliser la lumiere).

VII. Mode d'économie d'énergie
Le rétroéclairage du clavier passera en mode veille et s'éteindra aprés 3 minutes d'inactivité et entrera
en mode sommeil aprés 30 minutes d'inactivité.

Vil. Charge et Low Voltage

Connectez le cable USB Type-C a un ordinateur ou a un adaptateur de charge. Le clavier sera en état
de charge, l'indicateur de batterie sera constamment allumé en rouge pendant la charge et en vert
lorsqu'il est entierement chargé. Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3V, la lumiere
s'éteindra, et l'indicateur de batterie clignotera lentement en rouge. Lorsque la tension de la batterie
est inférieure ou égale a 3,0V, le clavier s'éteindra.

IX. Affichage de l'état de la batterie

Appuyez sur les touches FN+ALT, tout le rétroéclairage sera éteint. La zone [1!]-[0)] indique l'état de la
batterie. Lorsque la batterie est faible, les touches [1!]-[3#] s'allumeront en rouge. Pour le niveau de
batterie au-dessus de [3#], [1!]-[0)] s'affichera en vert. Il restaurera l'effet de lumiére par défaut apres
l'avoir relaché.

X. Reset d'Usine
Appuyer sur FN+ESC pendant 3 secondes rétablira les parameétres d'usine et effacera tous les
parameétres de macro.

Liste de colis:

Manuel*1, Carte de garantie*1, Certification*1, Cable*1, Extracteur de commutateur*1, Extracteur de
clé*1, Commutateur supplémentaire*2.

Instrugdes de uso

1. Conexdo com fio
Mova o interruptor para a posicdo OFF e, em seguida, conecte o cabo USB ao computador para o modo
com fio.

1l. Conexao sem fio
a. Emparelhamento Bluetooth: Nome de emparelhamento: K500 Pro-B94W 3.0, K500
Pro-B94w 5.0.

Mova o interruptor para a posicdo BT e pressione por 3 segundos as teclas FN + "11" / "2@" / "3#" para entrar
nos canais correspondentes para o Bluetooth. O indicador M piscard em azul/ciano/rosa, indicando o estado
do emparelhamento. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, a luz indicadora permanecerd acesa.

c

Emparelhamento em modo 2.4G:

Mova o interruptor para a posicdo 2.4G e pressione a tecla FN + "4$" por 3 segundos para entrar no modo de
emparelhamento 2.4G, o indicador M piscard em amarelo. Em seguida, conecte o receptor ao computador.
Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador M permanecera amarelo.

Ill. Efeitos de luz de fundo

FN + SHIFT direito: Altere os padrdes de iluminacdo e suporta 15 padrdes de iluminagdo diferentes.

FN + ENTER: Alterar as cores da luz de fundo, suporta vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, ciano, branco
e comutacdo RGB.

FN + seta "para cima" ou "para baixo": Ajustar o brilho da luz de fundo, o indicador A pisca 3 vezes
quando atinge o nivel maximo, 5 niveis ajustaveis.

FN + seta "para esquerda" ou "para direita": Ajustar a velocidade de fluxo da luz de fundo, o indicador A
pisca 3 vezes ao alcancar o nivel maximo, 5 niveis ajustaveis.

IV. Efeitos de luz lateral:

a. Use a tecla FN + "+" para alterar os padrdes da luz lateral (luz de fluxo - néon - brilho constante -
respiracdo - off).

b. Use a tecla FN + "-" para ajustar a velocidade no fluxo, modo neon e respiracdo (4 niveis de
velocidade).

c. Quando em modo constante ou respiracdo, pressione FN + PrtSc para mudar as cores (vermelho -
verde - azul - amarelo - roxo - ciano - branco).

V. Mudanca de sistema

0 modo de sistema padrao apds ligar é o Windows. Ao pressionar FN+A, vocé pode mudar para o
modo de sistema Mac e a luz vermelha da tecla 'A' piscard trés vezes. Ao pressionar FN+W, vocé pode
mudar para o modo de sistema Win e a luz vermelha da tecla 'W' piscard trés vezes.
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VI. Gravacgdo de Luz

Pressionando FN+Backspace, iniciara o modo de iluminagdo personalizado com as teclas padréo (ESC,
A, S, D, W, 1, |, «, ) acesas. Pressione FN+Backspace novamente para comecar a gravagdo. O
indicador 'A' continuard piscando até que a gravacdo seja concluida. Pressione a mesma tecla até ver
a cor desejada, em seguida, continue a definir outras teclas. Para formar o padrdo de luz de fundo
necessdrio, pressione FN+Backspace uma vez feito para salvar essas configuragdes. Ao reproduzir o
macro de luz, pressione FN+Backspace e a tecla definida ird acender (as teclas FN e NUM ndo podem
personalizar a luz).

VIl. Modo de economia de energia
A luz de fundo do teclado entrard em modo de espera e apagarad apos 3 minutos de inatividade e
entrard em modo de repouso apos 30 minutos de inatividade.

Vil. Carregamento e Baixa tensdo

Conecte o cabo USB Tipo-C a um computador ou a um adaptador de carregamento. O teclado estard
em estado de carregamento, o indicador de bateria estard constantemente aceso em vermelho
durante o carregamento e verde quando totalmente carregado. Quando a tensdo da bateria estd
abaixo de 3.3V, a luz se apagard, e o indicador de bateria piscara lentamente em vermelho. Quando a
tensdo da bateria é 3.0V ou inferior, o teclado se apagara.

IX. Exibicdo do status da bateria

Pressione as teclas FN+ALT, toda a luz de fundo serd apagada. A drea [1!]-[0)] indica o status da
bateria. Quando a bateria estd baixa, as teclas [1!]-[3#] acenderdo em vermelho. Para o nivel de
bateria acima de [3#], [1!]-[0)] exibird em verde. Ele ird restaurar o efeito de luz padrdo apds libera-lo.

X. Reset de fabrica
Pressionar FN+ESC por 3 segundos ird restaurar as configuragdes de fabrica e limpar todas as
configuragdes de macro.

Lista de Pacotes:
Manuall, Cartao de Garantial, Certificacdo1, Cabo1, Removedor de Chavel, Interruptor Extra2.

Istruzioni per l'uso

I. Connessione cablata
Muovere l'interruttore sulla posizione OFF, quindi collegare il cavo USB al computer per la modalita
cablata.

1l. Connessione wireless
a. Abbinamento Bluetooth: nome dell'abbinamento: K500 Pro-B94Ww 3.0, K500 Pro-B94Ww 5.0.

Spostare l'interruttore sulla posizione BT, e tenere premutii tasti FN +"1!" 7/ "2@" / "3#" per 3 secondi per entrare
nei canali corrispondenti per il Bluetooth. L'indicatore M lampeggera in blu/ciano/rosa, indicando lo stato
dell'abbinamento. Quando l'abbinamento é riuscito, la luce indicatrice rimane accesa.

b. Abbinamento Modalita 2.4G:

Sposta l'interruttore sulla posizione 2.4G e tieni premuto il tasto FN + "4$" per 3 secondi per entrare nella
modalita di abbinamento 2.4G, l'indicatore M lampeggera in giallo. Quindi collega il ricevitore al computer.
Quando l'abbinamento avra successo, l'indicatore M restera giallo.

Il Effetti retroilluminazione

FN + SHIFT destro: cambia i modelli di illuminazione e supporta 15 diversi modelli di illuminazione.

FN + ENTER: cambia i colori del retroilluminazione, supporta rosso, verde, blu, giallo, rosa, ciano, bianco
e commutazione RGB.

FN + tasti freccia "Su" o "Giu": regola la luminosita della retroilluminazione, l'indicatore A lampeggia 3
volte quando raggiunge il livello massimo, 5 livelli regolabili.

FN + tasti freccia "Sinistra" o "Destra": regola la velocita del flusso della retroilluminazione, l'indicatore A
lampeggia 3 volte quando raggiunge il livello massimo, 5 livelli regolabili.

IV, Effetti luminosi laterali:

a. Utilizzare il tasto FN + "+" per cambiare i modelli di luce laterale (luce di flusso - neon - luminosita
costante - respirazione - spento).

b. Utilizzare il tasto FN + "-" per regolare la velocita in flusso, modalita neon e respirazione (velocita a
4 livelli).

c. Quando si e in modalita costante o di respirazione, premere FN + PrtSc per cambiare i colori (rosso -
verde - blu - giallo - viola - ciano - bianco).

V. Cambio di sistema

La modalita di sistema predefinita dopo l'accensione € Windows. Premendo FN+A, & possibile
passare alla modalita di sistema Mac e la luce rossa del tasto 'A' lampeggera tre volte. Premendo
FN+W, e possibile passare alla modalita di sistema Win e la luce rossa del tasto 'W' lampeggera tre
volte.

VI. Registrazione della luce

Premendo FN+Backspace si avviera la modalita di illuminazione personalizzata con i tasti predefiniti (ESC, A, S,
D,W, 1, |, &, =)illuminati. Premi di nuovo FN+Backspace per iniziare la registrazione. L'indicatore 'A' continuera
a lampeggiare fino a quando la registrazione & terminata. Premi lo stesso tasto fino a quando vedi il colore
richiesto, poi continua a impostare altri tasti. Per formare il modello di retroilluminazione necessario, premere
FN+Backspace una volta terminato per salvare queste impostazioni. Durante la riproduzione del macro luce,
premere FN+Backspace e il tasto definito si illuminera (i tasti FN e NUM non possono personalizzare la luce).

VII. Modalita risparmio energetico
La retroilluminazione della tastiera entrera in modalita standby e si spegnera dopo 3 minuti di inattivita e entrera
in modalita sleep dopo 30 minuti di inattivita.

VIll. Ricarica e bassa tensione

Collegare il cavo USB di tipo C a un computer o a un adattatore di ricarica. La tastiera sara in stato di ricarica,
l'indicatore della batteria sara costantemente acceso in rosso durante la ricarica e verde quando completamente
carico. Quando la tensione della batteria e inferiore a 3,3V, la luce si spegnera e l'indicatore della batteria
lampeggera lentamente in rosso. Quando la tensione della batteria e 3,0V o inferiore, la tastiera si spegnera.

IX. Visualizzazione dello stato della batteria

Premere i tasti FN+ALT, l'intera retroilluminazione sara spenta. L'area [1!]-[0)] indica lo stato della batteria.
Quando la batteria & scarica, i tasti [1!]-[3#] si accenderanno in rosso. Per il livello di batteria superiore a [3#],
[11]-[0)] verra visualizzato in verde. Ripristinera l'effetto luce predefinito dopo averlo rilasciato.

X. Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Premendo FN+ESC per 3 secondi si ripristineranno le impostazioni di fabbrica e si cancelleranno tutte le
impostazioni macro.

Elenco dei pacchetti:

Manualel, Garanzial, Certificato1, Cavo1, Estrattore Switch1, Estrattore Chiave1, Switch Extra*2.

Nutzungsanweisungen

1. Verkabelte Verbindung
Bewegen Sie den Schalter in die AUS-Position und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer fur
den verkabelten Modus.

1l. Drahtlose Verbindung

a. Bluetooth-Paarung: Pairing-Name: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94Ww 5.0.

Bewegen Sie den Schalter in die BT-Position und halten Sie die FN + "1!" / "2@" / "3#" Tasten flr 3 Sekunden
gedrickt, um die entsprechenden Kanale fiir Bluetooth zu betreten. Die M-Anzeige blinkt in Blau/Cyan/Rosa
und zeigt den Pairing-Zustand an. Wenn das Pairing erfolgreich ist, bleibt die Anzeigelampe an.

b. 2.4G Modus-Paarung:
Bewegen Sie den Schalter in die 2.4G Position und halten Sie die FN + "4$" Taste fiir 3 Sekunden gedriickt, um
den 2.4G Pairing-Modus zu betreten, die M-Anzeige wird gelb blinken. Dann verbinden Sie den Empfanger mit
dem Computer. Wenn das Pairing erfolgreich ist, bleibt die M-Anzeige gelb.

1. Hintergrundbeleuchtungseffekte

FN + Rechter SHIFT: Verandert die Beleuchtungsmuster und untersttzt 15 verschiedene Beleuchtung-
smuster.

FN + ENTER: Verandert die Hintergrundbeleuchtungsfarben, unterstiitzt Rot, Griin, Blau, Gelb, Rosa, Cyan,
WeiB und RGB Umschaltung.

FN + "Hoch" oder "Runter" Pfeiltasten: Passt die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit an, die A-Anzeige
blinkt 3 Mal, wenn sie das Maximum erreicht, 5 einstellbare Stufen.

FN + "Links" oder "Rechts" Pfeiltasten: Passt die Hintergrundbeleuchtungsflussgeschwindigkeit an, die
A-Anzeige blinkt 3 Mal, wenn sie das Maximum erreicht, 5 einstellbare Stufen.

IV. Seitenlichteffekte:

a. Verwenden Sie die FN + "+" Taste, um die Muster des Seitenlichts zu dndern (FlieBlicht - Neon -
Konstante Helligkeit - Atmen - Aus).

b. Verwenden Sie die FN + "-" Taste, um die Geschwindigkeit im FlieB-, Neon- und Atmungsmodus
einzustellen (4-stufige Geschwindigkeit).

c. Wenn Sie sich im konstanten oder Atmungsmodus befinden, driicken Sie FN + PrtSc, um die Farben
zu wechseln (Rot - Griin - Blau - Gelb - Lila - Cyan - weiB).

V. Systemschalter

Der Standard-Systemmodus nach dem Einschalten ist Windows. Durch Driicken von FN+A kénnen Sie
in den Mac-Systemmodus wechseln und das rote Licht der 'A'-Taste blinkt dreimal. Durch Driicken von
FN+W kénnen Sie in den Win-Systemmodus wechseln und das rote Licht der 'W'-Taste blinkt dreimal.

®

VL. Lichtaufnahme

Durch Driicken von FN+Backspace wird der benutzerdefinierte Beleuchtungsmodus mit den Standardtasten (ESC,
A, S, D, W, T, |, «, ) beleuchtet. Driicken Sie FN+Backspace erneut, um die Aufnahme zu starten. Die
'A'-Anzeige blinkt weiter, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Driicken Sie die gleiche Taste, bis Sie die
gewinschte Farbe sehen, dann setzen Sie die Einstellung der anderen Tasten fort. Um das benétigte
Hintergrundbeleuchtungsmuster zu bilden, driicken Sie FN+Backspace, um diese Einstellungen zu speichern,
sobald Sie fertig sind. Wahrend Sie das Lichtmakro abspielen, driicken Sie FN+Backspace und die definierte Taste
leuchtet auf (FN und NUM-Tasten kénnen das Licht nicht anpassen).

VII. Energiesparmodus

Die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung wechselt nach 3 Minuten Inaktivitdt in den Standby-Modus und schaltet
sich aus und wechselt nach 30 Minuten Inaktivitat in den Schlafmodus.

Vil. Laden und Niederspannung

SchlieBen Sie das Typ-C-USB-Kabel entweder an einen Computer oder an einen Ladegeratadapter an. Die
Tastatur befindet sich im Ladezustand, die Batterieanzeige leuchtet beim Laden dauerhaft rot und beim
vollstandigen Laden griin. Wenn die Batteriespannung unter 3,3V fallt, schaltet sich das Licht aus und die
Batterieanzeige blinkt langsam rot. Wenn die Batteriespannung 3,0V oder weniger betragt, schaltet sich die
Tastatur aus.

IX. Batteriestatusanzeige

Driicken Sie die FN+ALT-Tasten, die gesamte Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Der Bereich [1!]-[0)]
gibt den Batteriezustand an. Wenn die Batterie schwach ist, leuchten die Tasten [1!]-[3#] rot. Flr einen
Batteriestand uber [3#] zeigt [1!]-[0)] griin an. Es wird den Standard-Lichteffekt wiederherstellen, nachdem es
freigegeben wurde.

X. Werksreset
Durch Dricken von FN+ESC fur 3 Sekunden werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle
Makro-Einstellungen geldscht.

Paketinhalt:
Handbuch1, Garantiekarte, Zertifizierung1, Kabell, Schalterabzieher1, Abzieher1, Extra Schalter*2.

Instrukcje Uzytkowania

1. Potgczenie przewodowe
Przesun przetgcznik do pozycji OFF, a nastepnie podtacz kabel USB do komputera, aby uzyskac tryb
przewodowy.

1l. Potgczenie bezprzewodowe

a. Parowanie Bluetooth: Nazwa parowania: K500 Pro-B94W 3.0, K500 Pro-B94W 5.0.
Przesun przetgcznik do pozycji BT, a nastepnie przytrzymaj klawisze FN +"11" 7/ "2@" / "3#" przez 3 sekundy, aby
wejs¢ do odpowiadajgcych kanatéw Bluetooth. Indikator M zacznie migac na niebiesko / cyjan / rézowo,
sygnalizujgc stan parowania. Gdy parowanie bedzie zakonczone, kontrolka pozostanie wtgczona.

b. Parowanie w trybie 2.4G:
Przesun przetgcznik do pozycji 2.4G, a nastepnie przytrzymaj klawisz FN + "4$" przez 3 sekundy, aby wejs¢ do
trybu parowania 2.4G, kontrolka M zacznie migac¢ na zétto. Nastepnie podtgcz odbiornik do komputera. Gdy
parowanie zakonczy sie pomyslnie, kontrolka M pozostanie zétta.

111. Efekty Podswietlenia

FN + Right SHIFT: Zmien wzory oswietlenia, obstuguje 15 réznych wzorcéw oswietlenia.

FN + ENTER: Zmien kolory podswietlenia, obstuguje czerwony, zielony, niebieski, zotty, rézowy, cyjan,
biaty i przemiane RGB.

FN + klawisz strzatki "w gore" lub "w doét": Regulacja jasnosci podswietlenia, wskaznik A miga 3 razy, gdy
osiggnieto maksymalny poziom, 5 poziomow jest regulowanych.

FN + klawisz strzatki "w lewo" lub "w prawo": Regulacja predkosci przeptywu podswietlenia, wskaznik A
miga 3 razy, gdy osiggnieto maksymalny poziom, 5 poziomdw jest regulowanych.

IV. Efekty Boczne Swiatto:

a. Uzyj klawisza FN + "+" do zmiany wzoréw Swiatta bocznego (Swiatto przeptywu - neon - stata
jasnosc - oddech - wytgczony).

b. Uzyj klawisza FN + "-" do regulacji predkosci w trybach przeptywu, neonu i oddychania (predkos¢ na
4 poziomach).

c. W trybie statym lub oddechowym naciénij FN + PrtSc, aby zmieni¢ kolory (czerwony - zielony -
niebieski - z6tty - fioletowy - cyjan - biaty).

V. Przetgczanie Systemu

Domyslnym trybem systemu po wtgczeniu zasilania jest Windows. Nacisniecie FN+A pozwala na
przetaczenie na tryb systemu Mac, a czerwona kontrolka na klawiszu 'A' zaczyna migac trzy razy.
Nacisnigcie FN+W pozwala na przetgczenie na tryb systemu Win, a czerwona kontrolka na klawiszu
'W' zaczyna migac trzy razy.

VI. Nagrywanie Swiatta

Naciéniecie FN+Backspace uruchamia tryb wtasnego oswietlenia z domyslnymi klawiszami (ESC, A, S,
D, W, 1, |, «, =) podswietlanymi. Nacisnij FN+Backspace ponownie, aby rozpocza¢ nagrywanie.
Indikator 'A" bedzie miga¢ do momentu zakoriczenia nagrywania. Naciénij ten sam klawisz, az
zobaczysz wymagany kolor, a nastepnie kontynuuj ustawianie innych klawiszy. Aby stworzy¢
potrzebny wzdér podswietlenia, nacisnij FN+Backspace po zakonczeniu, aby zapisac te ustawienia.
Podczas odtwarzania makra Swietlnego, nacisnij FN+Backspace, a zdefiniowany klawisz bedzie
podswietlany (klawisze FN i NUM nie mogg dostosowac $wiatta).

VII. Tryb Oszczedzania Energii
Podswietlenie klawiatury przejdzie w tryb czuwania i wytaczy sie po 3 minutach bezczynnosci, a po 30
minutach bezczynnosci wejdzie w tryb uspienia.

Vil. tadowanie i Niskie Napiecie

Podtgcz kabel USB typu C do komputera lub adaptera do tadowania. Klawiatura bedzie w stanie
tadowania, wskaznik baterii bedzie stale Swieci¢ na czerwono podczas tadowania i na zielono, gdy jest
w petni natadowana. Gdy napiecie baterii spadnie ponizej 3.3V, Swiatto sie wytaczy, a wskaznik baterii
zacznie powoli miga¢ na czerwono. Gdy napiecie baterii spadnie do 3.0V lub ponizej, klawiatura sie
wytgczy.

IX. Wyswietlanie Stanu Baterii

Nacisnij klawisze FN+ALT, cate podswietlenie zostanie wytgczone. Obszar [1!]-[0)] wskazuje stan
baterii. Gdy natadowanie baterii jest niskie, klawisze [1!]-[3#] bedg swieci¢ na czerwono. Dla poziomu
baterii powyzej [3#], [1!]-[0)] wyswietlajg sie na zielono. Po jego uwolnieniu przywréci domyslny efekt
swietlny.

X. Resetowanie do Ustawien Fabrycznych
Nacisnij FN+ESC na 3 sekundy, aby przywrdcic¢ ustawienia fabryczne i wyczyscic¢ wszystkie ustawienia
makro.

Lista pakietéw:
Instrukcjal, Karta gwarancyjnal, Certyfikacjal, Kabell, Wyjmujgcy elementy przetgcznikoweT,
Wyjmujgcy klucz1, Dodatkowy przetgcznik*2.
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF waming for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF
exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without
restriction.

Quality Certificate
ARIE
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