
满足无卤要求；
满足不含有邻苯二甲酸盐要求。

此文件及附页属公司机密文件，版权属通力科技股份有限公司所有，
任何人未经允许不得复制、抄袭。任何部门如有需求，须向通力科技研发申请。
These files are confidential documents in company, The copyright totally belongs 
to Tonly Technology Co., Ltd., Anybody who are unauthorized is forbidden 
to copy and plagiarize the files. Any Department must get permission from the 
Tonly R&D if they need to use them. 

FOR HUAWEI:

必须满足RoHS2.0、REACH要求；
必须符合TCL通力《公司环境管理物质标准》要求；
所有用于包装材料印刷的油墨都禁止含有矿物油；
中国境内生产和/或使用的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂
必须符合中国国标VOC的要求；

美国走向必须满足CP65要求

N/A

N/A

N/A

N/A氧化及颜色

N/A

N/A

XXXX

76-XXXXXX-XXXXX

N/A

N/A

XXXX
（P数)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX折前尺寸：

折叠前页数(P数)：

XXXX钉装/胶装页数(P数)：

折后/成品尺寸：

XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX

XXXX XXXX

XXXXXXXX

XXXX XXXX

XXXX

无需打印碳带打印 供应商打印 在线打印

XXXX

N/A

N/A

71-XXXXXX-XXXXX

2022-10-10
v 7.5

工艺说明（尺寸单位：毫米（mm））：

针对整个工艺栏
中涉及到的油漆,
油墨,镀层是否需
要非导电的要求
说明

油漆: 否     
      是   油漆要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大
      是   油漆阻值大于_____

油墨: 否     
      是   油墨要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大
      是   油墨阻值大于_____

镀层: 否     
      是   镀层要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大
      是   镀层阻值大于_____

基 础 结 构 号

08/02/49/54/55/56/57/59/67/79类：

72/99(说明书光盘)类：

71类：

74/76/89类：

在通力产线镭雕

73类：

A01

080300-101503
02-SB80R0-XX0

Bar700
底壳组件

2022-11-11
张维

2.0
是

黑色

端子孔移印一次Cool Gray 8C哑光，丝印方向键 pantone172C哑光 , 
丝印L/R Cool Gray 8C哑光，丝印安规信息Black 6C高光

喷金属油pantone 10393C

2.0增加分隔符和料号



IO CONNECTORS NAMES
Color: Cool Gray 8C
Material: Silk screen Icons 
Finish: Matte

Color: Pantone Cool Gray 8C
Material: Silk screen
Finish: Matte

RIGHT & LEFT BAR INDICATOR
R & L 

Arrow

3.
53

4.40 4.91

3.
53

Color: Pantone 172
Material: Silk screen
Finish: Matte

COMPLIANCE
Color: Pantone Black 6C
Material: Silk Print 
Finish: Matte绿色安规信息字体部分丝印Black 6C高光

黑色端子孔字体部分移印Cool Gray 8C哑光

**内部不能有飞油

红色方向符号字体部分丝印Pantone172C哑光

134.29mm

383.118mm

51.491mm

38.953mm

原结构号：02-SB80R0-XX0

2.
12 15.62

2.
12 11.45

2.
12

12.81

1.
76

7.77

2.
12

10.85 2.
12 5.92

1.
76

15.47

2.
12 14.89

2.
37

22.67

11.735mm 11.735mm

3.72mm

Bar700 080300-101503

//


