
A1038-02充电盒上内壳镭雕
A1038-02 Case Top inner housing laser etching

镭雕位置示意图

要求：

1、镭雕字迹清晰。

2、形状尺寸和位置尺寸公差均为±0.15mm。

3、所使用材质及工艺符合RoHS 2.0，REACH，CA65标准要求。

4、符合我司的测试标准。

更改历史：

V01：初版发行
V02：修改内容

制作： 陈德伟

审核：

本资料所载之图案及文字均为科奈信科技有限公司
的智慧财产，任何未经授权的影印、转写或照相之
复制行为，将受到智慧财产权保护法之追究。批准：

品名：A1038-02 充电盒上内壳镭雕图档

发行日期：2021/08/017 版本：V02

镭雕尺寸：50.22*42.86mm居中



A1038-02 充电盒上外壳丝印
A1038-02 Charging case bottom outter housing silk-screen

丝印透明亮UV

丝印内容放大图

要求：

1、印刷字迹清晰。

2、形状尺寸和位置尺寸公差均为±0.15mm。

3、所使用材质及工艺符合RoHS 2.0，REACH，CA65标准要求。

4、符合我司的测试标准。

更改历史：

V01：初版发行
V02：客户更新内容及排版

制作： 陈德伟

审核：

本资料所载之图案及文字均为科奈信科技有限公司
的智慧财产，任何未经授权的影印、转写或照相之
复制行为，将受到智慧财产权保护法之追究。批准：

品名：A1038-02 充电盒下外壳印刷图档

发行日期：2021/08/30 版本：V02
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Type-C 方向

丝印尺寸：25.65*21.1mm


