
A1-20-1158 Rev A Blue

FCC ID B66-ACR-PLB100       Operation: 24 hrs at -40°C (-40°F) to +55°C (+130°F)        
Storage: -40°C (-40°F)  to +70°C (+158°F)                          

M/N PLB-100
Personal Locator Beacon 406 MHz

UNLOCK ANTENNA AND POSITION UPRIGHT
ÉLEVER L’ANTENNE ET PLACER DEBOUT

TEST:
Move switch to upright 
position and release. 
 LED green, system O.K.
 ESSAI: 
 Glisser le commutateur en
  position élevé et lacher. 
  L’écran LCD s’allume en 
  vert-fonctionne

OPERATE: 
Lift switch up, slide right, 
push forward breaking tab. 
LED red, transmitting
OPERATION: Soulevez le 
commutateur, glissez vers le 
droit, poussez en cassant le 
relâchement. L’écran LCD 
s’allume en rouge-émettre

DO NOT OPEN, TAMPER, INCINERATE OR RECHARGE 
NE DOIT ÉTRE OUVERT, INCINÉRER OU RECHARGER 

All label illustrations ©ACR Electronics, Inc.
ACR Electronics, Inc., Ft. Lauderdale, FL, USA

WARNING: USE ONLY DURING SITUATIONS 
OF GRAVE AND IMMINENT DANGER.

AVERTISSEMENT: UTILISER SEULEMENT DURANT LES 
SITUATIONS EXTREMEMENT GRAVE ET DANGEUREUX.

“NOTICE TO THE PUBLIC”: DO NOT MOVE IF FOUND. 
REPORT THE POSITION TO THE PROPER AUTHORITIES
“AVIS AU PUBLIQUE”: NE PAS DÉPLACER SI RETROUVÉ. 
APELEZ LES AUTORITÉES EN INDIQUANTS LES COORDONNÉES 

Magnet safe distance 1 m (3.3 ft)
Distance sûreté d´aimant 1 m
Safe compass distance 1 m (3.3 ft)
Distance de sûreté compas 1 m


