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Setting up a Home Network - Router Mode 

1. Choose the Router mode. 4. Setup is completed. RT-N12,RT-N12 C1 SuperSpeed N Router 

FCC Compliance C-Tick Mark CE 
ROUTER AP 

REPEATER 
RT-N12,RT-N12 C1 

     12RT-N Supe r Spe ed W ireless N Ro uter 
Router 

Repeater AP ASUS Recycling/Takeback Services 
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest 
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you 
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well 
as the packaging materials. Please go to 
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information 
in different regions. 2. Connect your devices. 

繁體中文 
NOTE: Before you proceed, unplug and disconnect the wires/cables from your existing 
modem setup. After two minutes, replug and reconnect the wires/cables for your network 
environment. 

1.  選擇路由器模式。 
2.  連接裝置。 
注意：   您開始操作之前，請先拔掉數據機上連接的所有纜線。兩分鐘後再重新連

接。在 
3.  開啟網頁瀏覽器並按照快速網際網路設定（QI S）的步驟操作。 
注意：開啟網頁瀏覽器後，若  QIS 頁面沒有出現，請嘗試關閉網頁瀏

覽器的  Proxy 設定。 
4.  設定完成。 REACH 

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and 
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical 
substances in our products at ASUS REACH website at 
http://csr.asus.com/english/REACH.htm 

簡体中文 
1.  選擇路由器模式。 
2.  連接設備。 
注意：   您開始操作之前，請先拔掉調制解調器上連接的所有線纜。兩分鐘後再重新

連接。在 
3.  開啟網頁瀏覽器並按照快速互聯網設置（QI S）的步驟操作。 
注意：開啟網頁瀏覽器後，若  QIS 頁面沒有出現，請嘗試關閉網頁瀏

覽器的代理設置。 
4.  設置完成。 

AP 
REPEATER 

RT-N12,RT-N12 C1 
Quick Start Guide 

NOTE: For more details on the features of the wireless router, refer to the user manual 
included in the Utility CD. 

ROUTER Bahasa Indonesia 
Modem 1. Pilih mode Router. 

2. Sambungkan perangkat. 
CATATAN: Sebelum melanjutkan, lepas dan pu tuskan sambungan kabel dari pemasangan modem yang ada. Setelah dua menit, pasang dan 
            sambungkan kembali kabel untuk lingkungan jaringan. 
3. A ktif kan browser Web, kemudian iku ti langka h-langkah Quic k Internet Setup (QIS). 
CATATAN: J ika halaman Web QIS tida k muncul di  layar setelah Anda mengaktif kan browser Web, nona ktif kan pengaturan proxy  di browser 
Web. 
4. Konfigurasi selesai . 

Client 
3. Launch the web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps. Bahasa Malaysia 

1. Pilih mod Penghala. 
2. Sambungkan peranti anda. 
NOTA: Sebelum anda meneruskan, cabut plag dan tanggalkan wayar/kabel dari persediaan modem anda yang sedia ada. Selepas dua minit, 
         pasang semula plag dan sambung semula wayar/kabel untuk persekitaran rangkaian anda. 
3. Lancarkan penyemak imbas web dan ikut langkah-langkah Persediaan Internet Pantas (QIS). 
NOTA: Jika halaman web QIS tida k muncul selepas melancarkan penyemak imbas web, nyahdayakan tetapan proksi pada penyemak imbas 
web. 
4. Persediaan selesai. 

Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc. 
Tel: 
Address: 

+886-2-2894-3447 
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, 
TAIWAN 
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, 
GERMANY 
+90 212 3311000 
AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. 
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL 
+90 212 3567070 
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS 
MERKEZI 
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ 
ISTANBUL 

ไทย 

PPPoE 
1.  เลือกโห มด  Router  (เราเตอร์ ) 
2.  เชือมต่อ อุปกรณ ์ ของคุณ 
หมายเหตุ :    
  ◌่อนทีคุณจะด ําเนินการ   ให้ถอดปล ั ก  และต ั ดการเ ชือมต่อสายไฟ/สายเคเบิลต่ างๆ  
จากโมเด ็ มทีมีอยู่ของคุณออก เสียก่อน  หล ั งจากสองนาที ก 
   ให้เสียบปล ั ก และเชือมต่อสายไฟ/สายเคเบิลต่างๆ สําหรับสภาพแวดล ้ อม เครือ ข่ายของคุณให ม่ 
3.  เปิดเว ็ บเบรา เซอร ์ และทําตามข ั นตอน การต ั งค่าอิน เตอร์ เน็ตด่วน (QIS) 
หมายเหตุ :    ถ ้ าเว ็ บเพจ QIS
 ไม่ปรากฏขึนห ล ั งจากการ เปิดเว ็ บเบรา เซอร์ ให้ปิดการทํางานก ารต ั งค่าพร็อกซีบนเว ็ บเบรา เซอร ์
4.  การต ั งค่า เสร็จสมบูรณ ์

Authorised 
representative 
in Europe: 
Authorised 
distributors 
in Turkey: 

ASUS Computer GmbH 
Address: 

Türkçe BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. 
Tel: 
Address: 

DHCP 
1. Yönlendirici  modunu seçin. 
2. Aygıtlarınızı bağlay ın. 
NOT: Devam etmeden önce, kabloları/ telleri mevcut modem kurulumunuzdan çıkarın ve bağlan tıların ı kesin. İ ki da kika sonra ağ ortamınız için 
     kablo ları/telleri yeniden ta kın ve bağlantısını yeniden sağlay ın. 
3. Web taray ıcınızı açın ve Quic k Internet Setup (Hızl ı İnternet Kurulumu) (QIS) adımlarını izley in. 
NOT: Eğer QIS web say fası web taray ıcısını başlatt ıktan sonra görünmezse, proxy  ayarlarını web taray ıcısında engelley in. 
4. Kurulum tamamlanır. CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. 

Tel: 
Address: 

EEE Yönetmeliğine Uygundur. 

NOTE: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, disable the 
proxy settings on the web browser. 
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Extending Your Wireless Network!- Repeater Mode 
1. Choose the Repeater mode. 4. Setup is completed. 

C1 

! 
1. Choose the AP mode. 

                           ! 
Extending Your Wired Network - AP Mode 

繁體中文 
1.  選擇基地台（AP）模式。 
2.  連接裝置。 
3.  開啟  Device Discovery
 應用程式並進行安全設定。 
注意：欲開啟  Device Discovery 程式，點選

 開始  > 程式集

 > ASUS U til ity  > RT-N12B1  Wireless Router > Device Discovery。 
4.  設定完成。 簡体中文 
1.  選擇

 AP 模式。 
2.  連接設備。 
3.  開啟

 Device
 Discovery 應用程序並進行安全設置。 C 

C 
ROUTER AP ROUTER AP 

REPEATER 
C 

注意：若要開啟   Device  Discovery  程序，點擊【開始】>【所有程序】

  >【ASUS  Utili ty】>【RT-N12B1   Wireless
  Router】>【Device   
Discovery】。 4.
  設置完成。 C 

REPEATER 
RT-N12,RT-N12 C1 Router 

Repeater AP RT-N12,RT-N12 C1 Router 
Repeater AP Bahasa Indonesia 

1. Pilih mode AP. 
2. Sambungkan perangkat. 
3. A ktif kan u tili tas Device Discovery  (Pemulihan Perangkat), kemudian konfigurasikan  pengaturan keamanan. 
CATATAN: Un tuk mengaktif kan Penelusuran Perangkat, klik Mulai > Program > Utilitas A SU S > Rou ter Nirkabel RT-N12B1 > Penelusuran 
Perangkat. 
4. Konfigurasi selesai . 
Bahasa Malaysia 

2. Connect your devices. 
繁體中文 
1.  選擇中繼器模式。 
2.  連接裝置。 
3.  開啟網頁瀏覽器，從清單中選擇一個無線網路，接著點選

 連線（Connect）。 
注意：開啟網頁瀏覽器後，若  QIS 頁面沒有出現，請嘗試關閉網頁瀏

覽器的  Proxy 設定。 
4.  設定完成。 

2. Connect your devices. 1. Pilih mod AP. 
2. Sambungkan peranti anda. 
3. Lancarkan uti lit i Penemuan Peranti dan konfigurasikan seting keselamatan. 
NOTA: Untuk melancarkan Penemuan Peranti, klik Mu la > Atur Cara > Utili ti A SUS > Penghala Wayarles RT-N12B1 > Penemuan 
Peranti. 
4. Persediaan selesai. 
ไทย 

RT-N12,RT-N12 C1 
ROUTER AP 

REPEATER 簡体中文 
Modem 1.  選擇中繼器模式。 

2.  連接設備。 
3.  開啟網頁瀏覽器，從列表中選擇一個無線網絡，然後點擊【聯機

（Connect）】。 
注意：開啟網頁瀏覽器後，若  QIS 頁面沒有出現，請嘗試關閉網頁

瀏覽器的代理設置。 
4.  設置完成。 

RT-N12,RT-N12 C1 
ROUTER AP 

REPEATER Modem 
1.  เลือกโห มด  AP 
2.  เชือมต่อ อุปกรณ ์ ของคุณ่ 
3.   ปิดยูทลต Device
 Discovery (การส ํารวจอุปกรณ )์ และก ํ าหนดก ารต ั งค่าด ้ านความปลอดภ ั ยเ◌ิ ◌ิ ◌้◌ี◌้ 
หมายเหตุ :    ในการเปิด คุณสมบัตการส ํารวจอุปกรณ ,์
 คลิก  เริม  >
 โปรแกรม > ยูทลต

 ASUS > RT-N12B1
 ไวร์เลส เราเตอร ์ >
 การส ํารวจอุปกรณ ์ ิ ิ ◌ิ ◌้◌ี 
4.  การต ั งค่า เสร็จสมบูรณ ์
Türkçe 

Client Bahasa Indonesia 
1. Pilih mode Repeater. 
2. Sambungkan perangkat. 
3. A ktif kan browser Web, pi lih jaringan nir kabel dari daftar, lalu klik Connect (Sambungkan). 
CATATAN: J ika halaman Web QIS tida k muncul di  layar setelah Anda mengaktif kan browser Web, nona ktif kan pengaturan proxy  di browser 
Web. 
4. Konfigurasi selesai . 

1. AP modunu seçin. 
2. Aygıtlarınızı bağlay ın. 
3. Device Discovery  yardımcı programını başlatın ve güvenlik ayarlarını yapılandırın. 
NOT: Aygıt Kurtarmay ı başlatmak için, Başlat  > Programlar > ASUS Yardımcı Programları > RT-N12B1 Kablosuz Y önlendirici  > 
Aygıt Kurtarma’ya tıklay ın. 
4. Kurulum tamamlanır. 

Client 
Bahasa Malaysia 

Wireless Router 
1. Pilih mod Pengulang. 
2. Sambungkan peranti anda. 
3. Lancarkan penyemak imbas web, pilih rangkaian wayarles dari senarai, dan kl ik Sambung. 
NOTA: Jika halaman web QIS tida k muncul selepas melancarkan penyemak imbas web, nyahdayakan tetapan proksi pada penyemak imbas 
web. 
4. Persediaan selesai. Router 

3. Launch the web browser, select a wireless network from the list, 
   and click Connect. ไทย 

1.  เลือกโห มด  Repeater (รีพีตเตอร์ ) 
2.  เชือมต่อ อุปกรณ ์ ของคุณ 
3.  เปิดเว ็ บเบรา เซอร์ เลือก เครือข่ ายไร้สายจากรายก าร  และคลิก

 Connect  (เชือมต่อ ) 
หมายเหตุ :    ถ ้ าเว ็ บเพจ

 QIS ไม่ปรากฏขึนห ล ั งจากการ เปิดเว ็ บเบรา เซอร์

 ให้ปิดการทํางานก ารต ั งค่าพร็อกซีบนเว ็ บเบรา เซอร ์
4.  การต ั งค่า เสร็จสมบูรณ ์

3.  Launch the Device
 Discovery utility and
 configure the security
 settings. 

ASUS Contact information 
ASUSTeK COMPUTER INC.
 (Asia Pacific) Address 
Website 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 

www.asus.com.tw 
+886228943447 
+886228907698 
support.asus.com* 
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA 
+15029550883 
+15029338713 
usa.asus.com 
support.asus.com* 
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany 
+492102959911 
www.asus.com.de 
www.asus.com.de/sales 
+491805010923 
+491805010920 
+492102959911 
support.asus.com* 

Türkçe 
1. Yineley ici modunu seçin. 
2. Aygıtlarınızı bağlay ın. 
3. Web taray ıcısını başlatın, lis teden kablosuz b ir ağ seçin ve Bağlan ’a tıklay ın. 
NOT: Eğer QIS web say fası web taray ıcısını başlatt ıktan sonra görünmezse, proxy  ayarlarını web taray ıcısında engelley in. 
4. Kurulum tamamlanır. 

RT-N12 
SuperSpeed N Wireless  Router Technical Support 

Telephone 
Support Fax 
Software download 
Address 
Telephone 
Fax 
Website 
Software download 
Address 
Fax 
Website 
Online contact 

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America) 
Utility CD Client Device Discovery 

NOTE: To launch Device Discovery, click Start > Programs > ASUS Utility > 
RT-N12B1 Wireless Router > Device Discovery. 

NOTE: If the QIS web page does not appear after launching the web browser, dis- 
able the proxy settings on the web browser. 

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria) 
4. Setup is completed. 

Technical Support 
Telephone (Component) 
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD) 
Fax 
Online support 
* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact 
technical support. 
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 

provide reasonable protection against harmful interference in a residential 

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 

measures: 

‐‐Reorient or relocate the receiving antenna. 

‐‐Increase the separation between the equipment and receiver. 

‐‐Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected. 

‐‐Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 

compliance could void the user's authority to operate the equipment. 

 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment. 

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm 

between the radiator & your body. 

 

For product available in the USA/Canada, only channel 1 ~ 11 can be operated. 

Selection of other channels is not possible. 

 


