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FS-iA
8X
是
一
款
专
用
于
穿
越
机
的
单
天
线
双
向

传
输
接
收
机
，
采
用
了
A
FH
D
S 
2A
（
第
二
代
增

强
版
自
动
跳
频
数
字
系
统
）
。
它
体
积
小
巧
便
于

安
装
，
可
输
出
标
准
PPM

信
号
和
i-BU
S信
号
。

The 
FS-iA

8X 
is 
a 
single 

antenna, 
bidirectional receiver using the A

FH
D
S 2A

 
(Second G

eneration A
utom

atic Frequency 
H
opping D

igital System
) protocol. It’

s 
com
pact, easy to install and can output 

using a standard PPM
 or i-BU

S signal.

通
道
个
数
：
8个

适
用
机
型
：
穿
越
机

频
率
：
2.4G

H
z

发
射
功
率
：
＜
20dBm

天
线
类
型
：
单
天
线

输
入
电
源
：
4.0～

8.4V

外
形
尺
寸
：
15*13*3m

m

机
身
重
量
：
＜
2g

Channels: 8

M
odel Type: M

ulti Rotor

Frequency : 2.4G
H
z

Transm
ission Pow

er: <
20dBm

A
ntenna:  Single A

ntenna

Input Pow
er: 4.0-8.4V

D
im
ensions: 15*13*3m

m

W
eight: ＜

2g

FCC ID
 :  N
4ZIA

8X00
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A
ddress: 16F H

uafeng Building, 6006 
Shennan A

venue, Futian D
istrict, 

Shenzhen，
 G
uangdong，

 China.
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220*40 mm

200g双面铜版纸彩色印刷+折叠

01

彩色印刷

FS-iA8X

FS-iA8X 内卡

B-KFSiA8X-01 Adobe Illustrator CS6
何秋艳

注意：
印刷颜色可以用四色印刷的方式印刷，但色相需模拟标准色卡颜色。

多处 更改尺寸和设计图 何秋艳 20180423

多处 更改尺寸和微调排版，把115的折叠后尺寸改为110，40mm方向尺寸不变圆角不变 何秋艳 20180515
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