
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:深圳市微科易控智能系统有限公司

产 品 名 称

PRODUCT NAME: SMA-2.4G 2DBI黑色橡胶线

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:
电子料号

P/N: REV: A

MANUFACTURER

SIGNATURE

CUSTOMER

SIGNATURE

CHECKED BY: chris

APPROVED BY: niki

DATE:
2022/12/01

Manufacturer: Jingkou District Yida Electronic connector Factor

ADDRESS:Jianbi Industrial Park, Jianbi Town, Jingkou District, Zhenjiang City







电器技术参数
电 性 能 指 标 Electrical Specifications

频率范围 2400-2500MHZ Frequency Range 2400-2500MHZ

电压驻波比 ≤2.0 VSWR ≤2.0

增益 2DBI GAIN 2DBI

输入阻抗 50 Ω Input Impedance 50 Ω

机 械 指 标 Mechanical Specifications

天线颜色 黑色 Antenna Color BLACK

接口形式 SMA Input connector SMA

天线长度 108mm Cable length 108mm

工作温度 -40℃~+85℃ Working Temperature -40℃~+85℃

工作湿度 20~80% Working Humidity 20~80%

产品图片：






