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UCH32C
UCH32
Type: AC-0120

UCB24
Type: AI-0163

Printed in XXX        (Printers logotype)
1317-4623.1

Operating Temperature
5°C to 35°C



모델명: AC-0120-KR
인증번호: R-R-73P-AC-0120-KR
안전인증번호: SU10680-18001
수입자: 소니코리아㈜
기자재 명: 직류전원장치(Power supply unit Charger)
제조자(상호명): Salcomp (Guigang) Co., Ltd.
제조국: 중국
제조연월: 별도표기
정격전압: input : AC 100-240V, 50~60Hz, 400mA

output : 5.0VDC, 3000mA / 9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA

고객센터: 1588-0911
- 이기기는 가정용(B 급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주
로가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 
수 있습니다.

1317-4623.1 Leafl et UCH32C TA X 88x62.pdf 2 of 2

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and  (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
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