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Matrice 200
DJITM MATRICETM 200は、世界レベルの俊敏性とスピードを持ったパワフルなシステムです。2つの気圧計と IMUモジュールを備えているため、
それぞれが最大の信頼性を発揮します。また、新しくスマートフライト機能を装備し、複雑なショットの撮影も簡単にできます。機体のビジュ
アルセンサーにより、屋内での飛行や が使用できない環境でもホバリングの精度が高くなっています。機体に新しいエアフレーム設計を
採用し、保護等級が （ 規格に準拠）に向上しています。 

Matrice 200は、クイックリリース式ランディングギアおよび取り付け済みの折りたたみ式アームを装備した設計になっており、運搬、保管、フ
ライト準備が容易です。インテリジェント・フライト・バッテリーは、アップグレードしたバッテリーセルと先進的な電源管理システムを備え
ています積載物なしの場合、標準バッテリーで最大 分、オプションのバッテリーで最大 分飛行可能です 。

Matrice 200は、多くの DJI製 コネクタージンバル と互換性があります。このマニュアルでは、Matrice 200の主な機能を説明する例
として TM を使用します。

カメラ
前方ビジョンシステム
ジンバルコネクター

 （ ）
ジンバルとカメラの取り外しボタ
ン
フレームアーム
モーター
プロペラ

ランディングギア
上方向赤外線センサー

最長稼働時間はラボ環境でテストしています。性能は、状況によって異なる場合があります。
ジンバルおよびオプションバッテリーは、DJI公式オンラインストアで別売されています。
機体のボディカバーを開けたり分解をしないでください。分解すると、保証の対象にはなりません。

機体ステータスインジケーター
／機体リンクボタンおよびイ

ンジケーター
ポート
モードスイッチ

バッテリー取り外しボタン
インテリジェント・フライト・バ
ッテリー
バッテリー残量インジケーター
電源ボタン
下方ビジョンシステム

カードのスロット折りたたんだ状態
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送信機
送信機は、DJIの TM技術を採用しており、最大伝送距離は です 。飛行中、ペアリングしたデバイスの TM アプリで
直接ライブ ビューを見ながら、リアルで応答性の高いフライトを行えます。周波数をデュアルサポートすることで、 映像の安定したダウ
ンリンクを実現しています。デュアル送信機モードでは、2台の送信機がそれぞれ別々に機体とカメラを制御します。これらのメカニズムは、
最大 100m離れたところからでも操作できます。

送信機の バッテリーの最大稼働時間は、約 時間 です。

最大伝送距離（ ）は、障害物や電波干渉のないエリアで、機体の高度が約 120mのときに有効です。
デュアル送信機モードについての詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。
最長稼働時間は、スマートデバイスに電力を供給しない状態でテストしています。
地域の法規に準拠するため、一部の国では の動作周波数は使用できません。

電源ボタン
（ ）ボタン

コントロールスティック
ステータス
バッテリー残量
電源ポート
モバイルデバイス・ホルダー
アンテナ
ハンドルバー

コントロールダイヤル（ジンバル／ ）
カメラ設定ダイヤル
録画ボタン
フライトモードスイッチ
シャッターボタン
一時停止ボタン

ポート
バス（拡張ポート）
ポート（動画出力用）

ポート（モバイルデバイス接続用）
ボタン
ボタン

折りたたんだ状態

スティックモードはデフォルトでモード 2に設定されています（左側スロットル）。左側スティックは、機体の高度と進行方向を制御します。
右側スティックは、機体の前進、後退、および側面方向の動きを制御します。ジンバルダイアルは、カメラのチルトとパンを制御します。
カメラを調整するには、C2ボタンを長押ししてコントロールダイヤルを回します。

  送信機の接続方法と使用方法の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
アプリでスティックモードを変更できます。

左スティック 右スティック カメラとジンバル カメラ

上昇

下降

 前方

後方

右
旋
回

左
旋
回 右

左
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