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SPECIFICATION 

 
1. Description      ：WSS006 2.4GHz Dipole Antenna 
2. Customer       ：易通達科技股份有限公司 
3. Model No.      ：WSS006 
4. Part No.       ：YSW1900A1 
5. Standard       ：IEEE 802.11b/g  Wireless LAN 
6. Antenna Profile     ：108 mm length (see Drawing) 
7. Color                             : White , Dupont LS033 
8. Electrical Characteristics 

Operating Frequency    ：2.4~2.5GHz 
Antenna Type     ：1/4λ Dipole Sleeve 
Polarization Type     ：Linear 
Type of Radiation    ：Toroidal 
Peak Gain      ：2.27 dBi Max 
Impedance      ：50 Ohm nominal 
V.S.W.R.      ：2.0:1 Max. 

9. Mechanical Characteristics  
Action       ：Swivel Type 
Connector      ：RP-SMA(M) (Silver) 
Core       ：N/A 

10. Raw Material 
Coaxial Cable     ：RG-178 
Housing      ：TPU 
Hinge       ：PC+ALLOY 
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作業說明：
1. 天線本體，WSW0001A 2dBi 天線作業標準指導書規定製作。
   依據 AQ-0001A QC管理工程圖  ,執行品質管制。
包裝方式:
1. 依照WSW0065A 項目 (二)天線外套型式之包裝方式作業標準指導書規定製作。

YSW1900

WSS006 2.4GHz Dipole Antenna
with RP-SMA(M)(Silver)(DuPont LS033)

ANGULAR     ± 5.0°
X.XX        ± 0.1
X.X         ± 0.3
X           ± 0.5
TOLERANCES:

郭慧純Ryan 郭雅珍

 

9 SMA 10φ 本體 ν B0SMA1000000A5 @SMA Connector 10φ鍍鎳 銀 1 或同級品

8 Reverse SMA φ 10  PIN絕緣 ν B02892200302A5 @028922003 SMA CONNECTOR 10φ母 1 或同級品

7 Reverse SMA ψ10 連接軸 ν B10874700000A5 @REVESE SMAφ10 連接軸 L=8.7 φ4.7銀 銀 1 或同級品

6 銅管 L26 ν B0520260L00TWQ @5.2φ*26.0L*0.25T 銅管 銀 1 或同級品

5 外套L104 ν B095104LTPE0WT @9.5φ*104L 外套白<DuPont LS033> 白 1 或同級品

4 固定鉚釘(亮鎳) ν B02892200180A5 @028922001-8  3.80*1.90φ固定鉚釘(小)(亮鎳) 銀 2 或同級品

3 9.3φ下座白 ν B093LS033190WT @9.3φ下座白<DuPont LS033> 白 1 或同級品

2 9.5φ上座白 ν B095LS033190WT @9.5φ上座白<DuPont LS033> 白 1 或同級品

1 RG-178 Coaxial Cable ν 19RG17800030AE @RG-178 CABLE 105SV(萬泰) 橙 94 1 或同級品

NO 材料名稱 環材 電腦編號 零件規格 顏色 切斷尺寸 用量 備註
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Connector/Rivet 
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Electrical Properties 

Return Loss 
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Electrical Properties 

V.S.W.R 
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Electrical Properties 

Radiation Pattern – H Plane 
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Electrical Properties 

Radiation Pattern – E Plane 
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Coaxial Cable Data Sheet 
RG-178 
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Housing Material Data Sheet 
 Housing - TPU 
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 Hinge(Base/Holder)- PC+ALLOY 
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Sleeve 
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