
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Meraki MR46E-HW  

Hardware Installation Guide 



Trademarks 
Meraki, Meraki MR46E-HW, Meraki Cloud Controller, and Meraki Mesh are trademarks of Cisco Systems, Inc. 
Other brand and product names are registered trademarks or trademarks of their respective holders. 

 

Statement of Conditions 
In the interest of improving internal design, operational function, and/or reliability, Cisco Systems reserves the 
right to make changes to the products described in this document without notice. Cisco Systems does not 

assume any liability that may occur due to the use or application of the product(s) or circuit layout(s) 
described herein. 

 

Warranty 
Meraki, Inc. provides a lifetime warranty on this product. Warranty details may be found at 
www.meraki.com/legal. 

http://www.meraki.com/legal
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1 Scope of Document and Related Publications 
The MR46E-HW Hardware Installation Guide describes the installation procedure for the MR46E-HW 
indoor access point. Additional reference documents are available online at 
www.meraki.com/library/product. 

http://www.meraki.com/library/product


5  

2 MR46E-HW Overview 
The Meraki MR46E-HW is an enterprise-class, dual-concurrent 4x4 MIMO 802.11ax indoor access 
point designed for high-density deployments in offices, schools, hospitals and hotels. When connected 
to the Meraki Cloud Controller, the MR46E-HW enables the creation of ultra-high speed, reliable indoor 

wireless networks quickly, easily and cost- effectively. 
 

2.1 Package Contents 
The MR46E-HW package contains the following: 

 
• MR46E-HW access point 
• Mounting plate 

• Drop ceiling mounting kit wall screws 
• Security screws 

• Mounting Template 
 
 

 
 
 

 

2.2 Understanding the MR46E-HW 
 

MR46E-HW Operation Temperature: 
 

32 °  F to 122 ° F (0 ° C to 50 °  C) 

 
Your Meraki MR46E-HW has the following features: 

 
Kensington lock hard point 

 
Mount plate attachment slots (2x) 
 
Cable access bay 
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Desk mount feets (4x) 

 
MR46E-HW cable access bay 
 
Factory Reset Button 

 
Ethernet port Power supplied by PoE: 50-57Vdc 0.6A 
 

AC Adapter plug (sold separately) Power supplied by adapter: 12Vdc, 2.5A 
 
 
 

 
      Your MR46E-HW mount plate has the following features: 

 

 
Access point mounting posts (2x) 

 
Various mounting holes
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2.3 Security Features 
The MR46E-HW features multiple options for physically securing the access point after installation: 

 
1. Security screw – The accessory kit includes screws that can be used to secure the access point to 

the mount plate. Engaging the security screw prevents accidental dislodging and theft. 

 
2. Kensington lock – The access point contains a hard point that allows it to be secured to any nearby 

permanent structure using a standard Kensington lock. 
 

2.4 Ethernet Ports 
The MR46E-HW features an Ethernet RJ45 port that accepts 802.3at power (labeled  “PoE”).  This port 

should be used for uplink to your WAN connection. 
 

2.5 Power Source Options 
The MR46E-HW access point can be powered using either the Meraki AC Adapter or 802.3at PoE Injector 
(both sold separately) or a third-party 802.3at PoE switch. 

 

2.6 Factory Reset Button 
If the button is pressed and held for at least five seconds and then released, the MR46E-HW will reboot 
and be restored to its original factory settings by deleting all configuration information stored on the unit. 
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3 Pre-Install Preparation 
You should complete the following steps before going on-site to perform an installation. 

 

3.1 Configure Your Network in Dashboard 
The following is a brief overview only of the steps required to add an MR46E-HW to your network. For 
detailed instructions about creating, configuring and managing Meraki wireless networks, refer to the 
Meraki Cloud Controller Manual (meraki.com/library/product). 

 
1. Login to http://dashboard.meraki.com. If this is your first time, create a new account. 

 
2. Find the network to which you plan to add your APs or create a new network. 

 
3. Add your APs to your network. You will need your Meraki order number (found on your invoice if you 

ordered directly from Meraki) or the serial number of each AP, which looks like Qxxx-xxxx-xxxx, and is 
found on the bottom of the unit.  You will also need your Enterprise Cloud Controller license key, which 

you should have received via email from shipping@meraki.com. 

 
4. Go to the map / floor plan view and place each AP on the map by clicking and dragging it to the 

location where you plan to mount it. 
 

3.2 Check and Upgrade Firmware 
To ensure your MR46E-HW performs optimally immediately following installation, Meraki recommends 
that you facilitate a firmware upgrade prior to mounting your MR46E-HW. 

 
1. Attach your MR46E-HW to power and a wired Internet connection. See p. 19 of this Hardware 

Installation Guide for details. 

 
2. The MR46E-HW will turn on and the Power LED will glow solid orange. If the unit does not require a 

firmware upgrade, the Power LED will turn white within thirty seconds. 

 
*   If the unit requires an upgrade, the Power LED will begin blinking orange until the upgrade is 
complete, at which point the Power LED will turn solid white. You should allow about an hour for the 
firmware upgrade to complete, depending on the speed of your internet connection. 

 

3.3 Check and Configure Firewall Settings 
If a firewall is in place, it must allow outgoing connections on particular ports to particular IP addresses. 
The most current list of outbound ports and IP addresses can be found here: 

 
http://tinyurl.com/y79une3 

http://dashboard.meraki.com/
mailto:shipping@meraki.com
http://tinyurl.com/y79une3
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3.4 Assigning IP Addresses to MR46E-HWs 
All gateway MR46E-HWs (MR46E-HWs with Ethernet connections to the LAN) must be assigned routable IP 
addresses. These IP addresses can be dynamically assigned via DHCP or statically assigned. 

 
3.4.1 Dynamic Assignment 
When using DHCP, the DHCP server should be configured to assign a static IP address for each MAC address 

belonging to a Meraki AP. Other features of the wireless network such as 802.1x authentication, may rely on 
the property that the APs have static IP addresses. 

 
3.4.2 Static Assignment 
Static IPs are assigned using the local web server on each AP. The following procedure describes how to set 

the static IP: 

 
1. Using a client machine (e.g. a laptop), connect to the AP either wirelessly (by associating to any SSID 

broadcast by the AP) or over a wired connection. 

 
If using a wired connection, connect the client machine to the MR46E-HW either through a PoE switch or a 
Meraki PoE Injector. If using a PoE switch, plug an Ethernet cable into the MR46E-HW’s Ethernet jack, and the 
other end into a PoE switch. Then connect the client machine over Ethernet cable to the PoE switch. If using a 

Meraki PoE Injector, connect the MR46E-HW to the “PoE” port of the Injector, and the client machine to the 
“LAN” port. 

 
2. Using a web browser on the client machine, access the AP’s built-in web server by browsing to 

http://my.meraki.com.  Alternatively, browse to http://10.128.128.128. 

 
3. Click on the “Static IP Configuration” tab.  Log in.  The default user name is “admin”.  The default password 

is the AP’s serial number, with hyphens included 

 
4. Configure the static IP address, net mask, gateway IP address and DNS servers that this AP will use on its 

wired connection. 

 
5. If necessary, reconnect the AP to the LAN. 

 
3.4.3 Static IP via DHCP Reservations 

 
Instead of associating to each Meraki AP individually to configure static IP addresses, an administrator can 

assign static IP addresses on the upstream DHCP server.  Through “DHCP reservations”, IP addresses are 
“reserved” for the MAC addresses of the Meraki APs.  Please consult the documentation for the DHCP server 
to configure DHCP reservations. 

http://my.meraki.com/
http://10.128.128.128/
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3.5 Collect Tools 
You will need the following tools to perform an installation: 

 

 

    
 

Phillips screwdriver Hammer Drill with 1/4” (6.3mm) bits 

 
 

 

3.6 Collect Additional Hardware for Installation 
 
 

 

 

 

  
 

802.3at PoE power source (either 
PoE switch or Meraki 802.3at PoE 

Injector) 

AC Adapter 

 

 
 
 

 

 
 
 

Network cables with RJ45 connectors long enough for your particular mounting location 

or 
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4 Installation Instructions 

4.1 Choose Your Mounting Location 
A good mounting location is important to getting the best performance out of your MR46E-HW access 
point. Keep the following in mind: 

 
1. The device should have unobstructed line of sight to most coverage areas. For example, if installing  

in an office filled with workspaces divided by mid-height cubicle walls, installing on the ceiling or high 
on a wall would be ideal. 

 
2. Power over Ethernet supports a maximum cable length of 300 ft (100 m). 

 
3. If being used in a mesh deployment, the MR46E-HW should have line of sight to at least two other 

Meraki devices. For more detailed instructions regarding access point location selection, reference the 

Meraki Network Design Guide (meraki.com/library/product). 
 

4.2 Install the MR46E-HW 
For most mounting scenarios, the MR46E-HW mount plate provides a quick, simple, and flexible means 
of mounting your device. The installation should be done in two steps. First, install the mount plate to 
your selected location. Then, attach the MR46E-HW to the mount plate. 
 

!!! This equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m !!! 
 

4.2.1 Attach the Mount Plate 
The MR46E-HW mount plate can be used to install your access point in a wide range of scenarios: wall 
or solid ceiling, below a drop ceiling, on various electrical junction boxes, or above a drop ceiling (in the 
plenum). 

The mount plate contains a variety of hole patterns that are customized for each installation scenario. 
The mounting template (included inbox with mount plate) should be used to drill holes for wall mounts 
and also to identify the correct hole patterns in the mount plate that should be used for each type of 
mount. 

 
The following images also show the hole patterns that should be used for each type of mount: 
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4.2.1.1 Wall or Solid Ceiling Mount Using Mount Plate 
Using included screws, attach the mount plate to your mounting wall or ceiling. 

 

 
 

 

 
 
 

It is recommended that the MR46E-HW be mounted to a wall or solid ceiling using the mount plate 

for physical security reasons. 
 

 
If mounting your MR46E-HW to a wall, skip to “Power the MR46E-HW“ on P. 20  
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4.2.1.2 Drop Ceiling Mount Using Mount Plate 
To mount your MR46E-HW on a drop ceiling T-rail, use the included drop ceiling mounting accessory 

kit. The accessory kit can be used to mount to most 9/16”, 15/16” or 1 ½” T-rails. 
 

The kit contains: 
 
 

  

     

 
 

Dropped 
ceiling 
mounting clips 

with set 
screws 

6-32x4 mm screws 6-32x7 mm 
screws 
Only used for recessed rail mount 

(uncommon) 

2 rubber spacers Only used for 
recessed rail mount 
(uncommon) 

 

 
 
 

1. Attach the T-rail clips to the T-rail by rotating them and snapping them into place as shown. The 
black foam pads should be compressed slightly after installation. 
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2. Using the dashed lines on the mount plate template as a guide, set the proper spacing of the T-
rail clips on the T-rail 

 
 
 
 
 

3. Tighten the set screws on the T-rail clips to secure the clips using a 5/64”(2 mm) hex key. 
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4. Attach the mount plate to the T-rail clips using the mount plate holes (marked with a “T“). 
 
 

 

 

 

Flush T-rail  

 

 Ceiling tiles   

T-rail flush with tiles T-rail recessed from tiles 
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4.2.1.3 Electrical Junction Box Mount Using Mount Plate 
The MR46E-HW can be mounted to a 4” square cable junction box, a 3.5 or 4” round cable junction 

box, or various U.S. and European outlet boxes (mounting screws are not included). 

 
Using appropriate mounting hardware for your specific type of junction box, attach the mount  

 
 
 

4.2.2 Power the MR46E-HW 
If mounting to an electrical junction box, feed the Ethernet cable through the cable access hole in 

the Mount Plate. 

 
If mounting to a wall or ceiling, the Ethernet cable will feed through the cable slot on bottom of the 

MR46E-HW. 
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4.2.2.1 Powering the MR46E-HW with the Meraki AC Adapter (sold separately) 

 
1. Plug the power cord into the MR46E-HW and the other end into a wall outlet. 

 
2. Plug an Ethernet cable that is connected to an active Ethernet connection into the Eth0 port on 

the MR46E-HW. 
 

 
4.2.2.2 Powering the M410-HW with the Meraki 802.3at Power over Ethernet Injector (sold 

separately) 

 
1. Plug the power cord into the PoE Injector and the other end into wall power. 

 
2. Plug an Ethernet cable that is connected to an active Ethernet connection into the “IN“ port on the 

injector. 

 
3. Route Ethernet cable from the “OUT“ port on the injector to the Eth0 port in the cable bay of the 

MR46E-HW.
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4.2.2.3 Powering the MR46E-HW with an 802.3at Power over Ethernet Switch 
Route Ethernet cable from a port on an active 802.3at PoE switch to the Eth0 port in the bay of the 

MR46E-HW. 
 

 

 
 
 

4.2.3 Mount the MR46E-HW 
 
 
 

 

 

The MR46E-HW is Gigabit Ethernet-capable. To maximize device performance, a Gigabit-

capable switch should be used. 
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4.2.3.2 Assemble MR46E-HW to the Mount Plate 
(This section applies to wall and/or solid ceiling, drop ceiling or electrical junction box mount where you have 

already installed the mount plate.) 

 
Insert the top latch on the mount plate into the top mount plate attachment slots on the back of the device. 
Rotate the bottom of the unit into the bottom ount plate attachment slot. The unit will click into place. 



21  

4.2.3.3 Desk or Shelf Mount 
The MR46E-HW can be placed on a desk or shelf resting on the non-scratch rubber feet. The mount 

plate is not necessary for a desk or shelf mounting. 
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4.3 Secure the MR46E-HW 
Depending on your mounting environment, you may want to secure the MR46E-HW to its mount location. 
Your MR46E-HW 
can be secured in several ways. If the MR46E-HW has been installed using the mount plate, it can be 
secured via security screw (Torx and phillips head security screws are included; choose one), and/or 

Kensington lock. If the mount 
plate was not used, the MR46E-HW can still be secured using a Kensington lock. 

 

 

 
4.3.1 Security Screw 
Install the security screw in the lower mount plate tab. 

 

 

4.3.2 Kensington Lock 
Attach a Kensington lock cable to the access point at the hard point on the side of the device. Attach the 
other end of the cable to a secure location, such as a pipe or building fixture. 



 

4.4 Verify Device Functionality and Test Network Coverage 
 

1. Check LEDs 
The  LED should be solid white. If it is flashing orange, the firmware is automatically upgrading and the 
LED should turn green when the upgrade is completed (normally in under thirty minutes). 

Note: Your MR46E-HW must have an active route to the Internet to check and upgrade its firmware. 

 
2. Verify access point connectivity 
Use any 802.11 client device to connect to the MR46E-HW and verify proper connectivity using the 

client’s web browser. 

 
3. Check network coverage 
Confirm that you have good signal strength throughout your coverage area. You can use the signal 
strength meter on a laptop, smart phone, or other wireless device. 

 
 

 
 

 

5 Troubleshooting 
Reference the Meraki knowledge base at http://meraki.com/support/knowledge_base for additional 

http://meraki.com/support/knowledge_base


information and troubleshooting tips. 

6 Regulatory 

FCC Statement 

Federal Communication Commission Interference Statement  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one of the following measures: 
Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate this equipment. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other 
channels is not possible. 

This device is restricted for indoor use. 

IMPORTANT NOTE: 
FCC Radiation Exposure Statement: 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This 
equipment should be installed and operated with minimum distance 54cm between the radiator & your 
body. 

Industry Canada Statement 

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and 
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two 
conditions: 
(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes au (x) RSS (s) 
exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise 
aux deux conditions suivantes: 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 
fonctionnement indésirable de l'appareil.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other 

channels is not possible. 



 

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. 
Sélection d'autres canaux n'est pas possible. 
 
This radio transmitter [6961A-060093010] has been approved by Innovation, Science and Economic 
Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain 
indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated 

for any type listed are strictly prohibited for use with this device. 
 
Le présent émetteur radio (6961A-060093010) a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain 
admissible maximal d'antenne. Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur 
au gain maximal indiqué pour tout type listé sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. 
 
 
 
Antenna List 

Set Brand P/N Antenna Type Connector Gain (dBi) 

1 CISCO MA-ANT-3-A6 Dipole antenna RP-TNC Note 1 

2 CISCO MA-ANT-3-B6 Dipole antenna RP-TNC 

3 CISCO MA-ANT-3-C6 Omni antenna RP-TNC 

4 CISCO MA-ANT-3-D6 Omni-directional antenna RP-TNC 

5 CISCO MA-ANT-3-E6 Wide patch antenna RP-TNC 

6 CISCO MA-ANT-3-F6 Narrow patch antenna RP-TNC 

 
Note1: 

Radio 1 (2.4GHz) 

Set 

Antenna Gain (dBi) Cable Loss (dB) True Gain (dBi) 

Port 

1 

Port 

2 

Port 

3 

Port 

4 

Port 1 

(Gray) 

Port 2 

(Black) 

Port 3 

(Blue) 

Port 4 

(White) 

Port 

1 

Port 

2 

Port 

3 

Port 

4 

1 3.80 3.80 3.80 3.80 1.01 0.41 0.41 1.00 2.79 3.39 3.39 2.79 

2 3.00 3.00 3.00 3.00 1.01 0.41 0.41 1.00 1.99 2.59 2.59 1.99 

3 4.90 4.90 4.90 4.90 1.01 0.41 0.41 1.00 3.89 4.49 4.49 3.89 

4 2.90 2.90 2.90 2.90 1.01 0.41 0.41 1.00 1.89 2.49 2.49 1.89 

5 7.00 7.00 7.00 7.00 1.01 0.41 0.41 1.00 5.99 6.59 6.59 5.99 

6 11.20 11.20 11.20 11.20 1.01 0.41 0.41 1.00 10.19 10.79 10.79 10.19 
      

Radio 2 (5GHz) 

Set 

Antenna Gain (dBi) Cable Loss (dB) True Gain (dBi) 

Port 
1 

Port 
2 

Port 
3 

Port 
4 

Port 1 
(Gray) 

Port 2 
(Black) 

Port 3 
(Blue) 

Port 4 
(White) 

Port 
1 

Port 
2 

Port 
3 

Port 
4 

1 5.50 5.50 5.50 5.50 1.53 0.66 0.61 1.54 3.97 4.84 4.89 3.96 

2 5.70 5.70 5.70 5.70 1.53 0.66 0.61 1.54 4.17 5.04 5.09 4.16 

3 4.90 4.90 4.90 4.90 1.53 0.66 0.61 1.54 3.37 4.24 4.29 3.36 

4 3.70 3.70 3.70 3.70 1.53 0.66 0.61 1.54 2.17 3.04 3.09 2.16 

5 6.30 6.30 6.30 6.30 1.53 0.66 0.61 1.54 4.77 5.64 5.69 4.76 

6 10.80 10.80 10.80 10.80 1.53 0.66 0.61 1.54 9.27 10.14 10.19 9.26 
      
  



 

Radio 3 (2.4GHz + 5GHz) 

Set 

Antenna Gain (dBi) Cable Loss (dB) True Gain (dBi) 

Port 1 Port 1 Port 1 

2.4GHz 5GHz 2.4GHz 5GHz 2.4GHz 5GHz 

1 3.80 5.50 0.68 1.09 3.12 4.41 

2 3.00 5.70 0.68 1.09 2.32 4.61 

3 4.90 4.90 0.68 1.09 4.22 3.81 

4 2.90 3.70 0.68 1.09 2.22 2.61 

5 7.00 6.30 0.68 1.09 6.32 5.21 

6 11.20 10.80 0.68 1.09 10.52 9.71 

     

Radio 4 (Bluetooth) 

Set 
Antenna Gain (dBi) Cable Loss (dB) True Gain (dBi) 

Port 1 Port 1 (Red) Port 1 

1 3.80 0.56 3.24 

2 3.00 0.56 2.44 

3 4.90 0.56 4.34 

4 2.90 0.56 2.34 

5 7.00 0.56 6.44 

6 11.20 0.56 10.64 
 

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for 
harmful interference to co-channel mobile satellite systems. 

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une 
utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux. 
 
For indoor use only. 
Pour une utilisation en intérieur uniquement. 
 

IMPORTANT NOTE: 
IC Radiation Exposure Statement: 
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 33cm between the 
radiator & your body. 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement 
non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 33 cm de distance entre la 
source de rayonnement et votre corps. 
 
 

Telec Statement 
5GHz band (W52, W53): Indoor use only. 
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FINISH: 
A1

SHEET 1 OF 1SCALE:1:1

PRODUCT:

TITLE:

REVISION:

MATERIAL:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 
AND TOLERANCES ARE:

LINEAR TOLERANCES        +  0.1

THIRD ANGLE PROJECTION

REV2

SIZE:

PIXIE

REGULATORY BOOKLET

REV REVISION DESCRIPTIONREVISION DATE

REV1 UPDATE TAIWAN NCC STATEMENT2023/02/07

ANGULAR TOLERANCES        +  1

NOTES: 1)

PER SAMPLE

PER SAMPLE

PART NUMBER:

###-####

ORIG ORIG2019/12/04

REV2 UPDATE EU/UK SCOPE, BRAZIL STATEMENT, NCC STATEMENT
JP STATEMENT, FCC MPE, NCC MPE2023/09/28

200 mm

425mm

China RoHS
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名稱 有毒有害物质或元素

鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd) 六價鉻 
(Cr6+)

多溴聯 
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件（包括紧固件） X O O O O O

印刷电路板组件和元件 X O O O O O

缆线和缆线组件 X O O O O O

塑料和聚合物部件 O O O O O O

显示器， 包括灯泡 X X O O O O

除印刷电路板外的其他电子组件 X O O O O O

光学玻璃材料 X O X O O O

干电池 O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。

O：表示     有害物在部件所有均材料中的含量均在 GB/T 26572-2011  定的限量要求以下。
X：表示     有害物至少在部件的某一均材料中的含量超出 GB/T 26572-2011  定的限量要求。

以销售日期为准， 此表显示在“思科系统公司” 的电子信息产品部件中何处存在这些有毒有害物质。请注意， 并非上列所有部件都有包
含在内装产品中。

除非产品上另有标记， 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所
规定的使用条件。

FRONT BACK

Simpli�ed EU Declaration of Conformity 
This declaration is only valid for con�gurations (combinations of 
software, �rmware and hardware) provided and/or supported by 
Cisco Systems for use within the EU or countries that have 
implemented the EU Directives and/or spectrum regulation. The use 
of software or �rmware not supported/provided by Cisco Systems 
may result in equipment no longer compliant with the regulatory 
requirements. 

The full declaration of conformity for this product can be found at 
meraki.cisco.com/compliance and/or 
cisco.com/c/en/us/products/product-approvals.html
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Ant. Brand Model Name Ant.
Type

2.4
GHz

Blue
Tooth

5GHz
Band
1

5GHz
Band
2

5GHz
Band
3

Output Power (dBm)

1 Cisco MA-ANT-3-A6 Dipole 19.97 9.78 22.98 22.97 29.82

2 Cisco MA-ANT-3-B6 Dipole 19.97 9.78 22.98 22.97 29.82

3 Cisco MA-ANT-3-C6 Omni 19.98 9.95 22.84 22.88 29.82

4 Cisco MA-ANT-3-D6 Omni 19.96 9.97 22.68 22.93 29.55

5 Cisco MA-ANT-3-E6 Patch 19.98 9.96 22.93 22.84 29.82

6 Cisco MA-ANT-3-F6 Patch 19.98 9.92 22.93 22.86 29.95

5GHz
Band
4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

English 
Read the installation instructions before using, installing or connecting the system to the 
power source. Only trained and quali�ed personnel should be allowed to install, replace, or 
service this equipment. Ultimate disposal of this product should be handled according to all 
national laws and regulations. No user-serviceable parts inside. To avoid risk of electric 
shock, do not open. Installation of the equipment must comply with local and national 
electrical codes.

Български (Bulgarian)
прочетете инструкциите за инсталация преди използването, инсталирането или 
свързването на системата към електрозахранването. Разрешено е само на обучен и 
квалифициран персонал да инсталира, заменя или да обслужва това оборудване. 
Изхвърлянето на този продукт трябва да се наnрави като се следват всички национални 
закони и разпоредби. Не съдържа части, които могат да се обслужват от 
потребителите. За да избегнете риска от електрически удар, не отваряйте. 
Инсталирането на оборудването трябва да съbтветства на местните и националните 
електрически изисквания.

Česky (Czech)
Před použitím, instalací nebo připojením systému ke zdroji napájení si přečtěte pokyny k 
instalaci. Instalaci, výměnu nebo opravu tohoto zařízení smějí provádět pouze proškolené a 
kvali�kované osoby. Likvidace tohoto výrobku musí být provedena podle platných zákonů a 
předpisů. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly, na kterých by mohl provádět údržbu 
uživatel. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, zařizení neotevírejte. Instalace 
zařízení musí splňovat příslušné místní a státní elektrotechnické normy.

Dansk (Danish)
Læs installationsvejledningen inden brug, installation eller inden systemet sluttes til 
stromkilden. Kun uddannede personer må installere, udskifte komponenter i eller servicere 
dette udstyr. Endelig bortskaelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og 
regler. Ingen brugerservicerbare dele indeni. Må ikke åbnes for at undgå risikoen for elektrisk 
stød. Installation af udstyret skal overholde lokale og nationale elektriske forskrifter.

Deutsch (German)
Lesen Sie die Installationshinweise, bevor Sie das System nutzen, installieren oder an die 
Stromversorgung anschließen. Das Installieren, Ersetzen oder Bedienen dieser Ausrüstung 
sollte nur geschultem, quali�ziertem Personal gestattet werden. Die Entsorgung dieses 
Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen. Im Gerät 
be�nden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, 
önen Sie das Gerät nicht. Die Installation der Geräte muss den Sicherheitsstandards 
entsprechen.

Eesti (Estonian)
Enne seadme kasutamist, paigaldamist või elektrivõrku ühendamist lugege 
paigaldusjuhiseid.  Antud seadet tohib paigaldada, asendada ja hooldada vaid koolitatud ja 
kvali�tseeritud personal. Antud toote lõplik kõrvaldamine tuleb läbi viia kõigi riiklike 
õigusaktide ja määruste alusel. Seadmel puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad. 
Elektrilöögi ohu vältimiseks seadet mitte avada. Seadme paigaldus peab vastama kohalikele 
ja riiklikele elektrieeskirjadele.

Español (Spanish)
Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente 
de alimentación. Solamente el personal cali�cado debe instalar, reemplazar o utilizar este 
equipo. Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y 
reglamentos nacionales. El interior no contiene ninguna pieza que el usuario pueda 
reparar/mantener. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra. La 
instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.

Français (French)
lisez les instructions d’installation avant d’utiliser, d’installer ou de connecter le système à la 
source d’alimentation. Il est vivement recommandé de con�er l’installation, le remplacement 
et la maintenance de ces équipements à des personnels quali�és et expérimentés. La mise 
au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives 
de respect de l’environnement.  Renseignez-vous auprès de l’organisme compétent. Pas de 
parties utilisables par l’utilisateur à l’intérieur. A�n d’éviter tout risque de choc électrique, ne 
pas ouvrir. L’équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales 
et locales.

Gaélico (Gaelic)
Leugh an treòrachadh airson stàladh mus cleachd thu, mus stàlaich thu, no mus ceangail thu 
an siostam ris a’ chumhachd. Cha bu chòir ach daoine aig a bheil trèanadh is teisteanas a 
bhith a’ stàladh, ag ath-sholar no a’ seirbheiseadh an uidheim seo. Bu chòir fhaighinn 
cuidhteas seo aig a’ cheann thall a rèir gach lagh is riaghailt nàseanta. Cha ghabh gin de na 
pàirtean am broinn seo a sheirbheiseadh leis an neach-cleachdaidh. Cunnart bho dhealan, 
na fosgail. Feumaidh stàladh an uidheim a bhith a rèir riaghailtean ionadail is nàiseanta a 
thaobh dealain.

Ελληνική (Greek)
Πριν από τη χρήση, την εγκατάσταση ή τη σύνδεση του συστήματος στην παροχή ρεύματος, 
διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η τοποθέτηση, η αντικατάσταση και η συντήρηση του 
εξοπλισμού επιτρέπεται να γiνονται μόνο από καταρτισμένο π με τα κατάλληλα προσόντα. Η 
τελική απόρριψη αυτού του προiόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλοuς τους εθνικούς 
νόμους Και Κανονισμσύς. Στο εσωτερικό της συσκευής, δεν περιλαμβάνονται εξαρτηματα 
που μπορούν να συντηρηθoύν από το χρήστη. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικους και εθνικους κώδικες 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Hrvatski (Croatian)
Prije upotrebe, ugradnje i priključivanja sustava na izvor napajanja pročitajte upute za 
instaliranje. Uređaj smije ugrađivati, mijenjati iservisirati samo za to obučeno i osposobljeno 
servisno osoblje. Zbrinjavanje ovoga proizvoda u otpad treba provesti u skladu s važećim 
zakonima i odredbama. Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Ne otvarajte kako 
bi izbjegli opasnost električnog udara. Instalacija opreme mora biti sukladna lokalnim i 
nacionalnim normama izvedbe električnih instalacija.

Italiano (Italian)
leggere le istruzioni per l’installazione prima di usare, installare o collegare il sistema 
all’alimentazione. Questo apparato può essere installato, sostituito o mantenuto unicamente 
da un personale competente. Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito 
secondo le leggi e regolazioni locali. Il sistema non contiene componenti che possono 
essere sostituiti o riparati dall’utente. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire. 
L’installazione dell’impianto deve essere conforme ai codici elettrici locali e nazionali.

Latviski (Latvia)
Pirms sistēmas izmantošanas, uzstādīšanas vai pievienošanas strāvas avotam izlasiet 
uzstādīšanas instrukcijas. Tikai apmācītiem un kvali�cētiem darbiniekiem ir atļauts uzstādīt, 
nomainīt vai veikt šī aprikojuma apkopi. Ši produkta pilnīgu likvidēšanu jāveic atbilstoši visiem 
valsts tiesību aktiem. lekšpusē nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Lai izvairītos no 
elektriskās strāvas trieciena riska, neatveriet. Aprīkojuma uzstādīšanu jāveic, ievērojot 
vietējos un valsts elektrotehniskos normatīvus.

Lietuvių (Lithuanian)
Perskaitykite įdiegimo nurodymus prieš naudodami, įdiegdami arba prijungdami sistemą 
prieš maitinimo šaltinio. Įdiegti, pakeisti arba aptarnauti šią įrangą leidžiama tik apmokytiems 
ir kvali�kuotiems darbuotojams. Galutinis šio gaminio utilizavimas turėtų būti atliktas pagal 
visus nacionalinius įstatymus ir taisykles. Nėra vartotojo aptarnaujamų dalių viduje. 
Neatidarykite, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Šios įrangos įdiegimas privalo 
atitikti visus vietos ir nacionalinius elektros kodeksus.

Magyar (Hungarian)
Olvassa el a telepítési útmutatót, mielőtt használná, telepítené vagy csatlakoztatná a 
rendszert az áramforráshoz. A berendezést csak szakképzett személyek helyezhetik 
üzembe, cserélhetik és tarthatják karban. A készülék végsö elhelyezéséről az adott 
országban érvényes törvények és elöírások szerint kell intézkedni. nem tartalmaz a 
felhasználó által javítható alkatrészeket. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki. A 
berendezés üzembe helyezését a helyi és a nemzeti elektromossági elöírások 
�gyelembevételével kell elvégezni.

Malti (Maltese)
Aqra I-istruzzjonijiet għall-installazzjoni qabel tuża, tinstalla jew tikkonnettja s-sistema
mas-sors tad-dawl. Huwa biss persunal imħarreġ u kwali�kat Ii għandu jitħalla jinstalla, 
ibiddel, jew jisservisja dan it-tagħmir.Dan il-prodott għandu jintrema skont ma jitolbu I-liġijiet 
u r-regolamenti kollha nazzjonali. Ma hemm I-ebda partijiet fuq ġewwa Ii jistgħu jiġi servisjati 
mill-utent. Tiftaħx sabiex tevita r-riskju ta‘ xokk elettriku. L-installazzjoni tat-tagħmir għandha 
tikkonforma mal-kodiċi dwar I-elettriku lokali u nazzjonali.

Nederlands (Dutch)
lees de installatie-instructies voordat u het systeem gebruikt, installeert of aansluit op een 
stroombron. Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, vervangen of hersteld door 
bevoegd geschoold personeel. Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te 
geschieden in overeenstemming met alle nationale wetten en reglementen. Dit product 
bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Niet openen, om het 
risico op elektrische schokken te voorkomen. Bij installatie van de apparatuur moet worden 
voldaan aan de lokale en nationale lektriciteitsvoorschriften.

Polski (Polish)
Przed eksploatacją, montażem lub podłączeniam systemu do zasilania przeczytaj instrukcję 
montażu. Do instalacji, wymiany i serwisowania tych urządzeń mogą być dopuszczone 
wyłącznie osoby wykwali�kowane i przeszkolone. Ostateczna likwidacja tego urządzenia po 
jego wycofaniu z eksploatacji powinna odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi. 
Urządzenie nie ma części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika Aby uniknąć 
porażenia prądem, nie należy otwierać urządzenia. Instalacja sprzętu musi być zgodna z 
lokalnymi i krajowymi normami elektrycznymi.

Português (Portugese)
Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte 
de energia. Apenas pessoal treinado e quali�cado deve ser autorizado a instalar, substituir 
ou fazer a revisão deste equipamento. Deitar fora este produto em conformidade com todas 
as leis e regulamentos nacionais. Não existem peças no interior que possam ser reparadas 
pelo usuário. Há riscos de choque. Não abra. A instalação do equipamento tem de estar em 
conformidade com os códigos eléctricos locais e nacionais.

Romanian (Romanian)
Citiți instrucțiunile de montare înainte de a utiliza, instala sau conecta sistemul la sursa de 
alimentare. Instalarea, înlocuirea sau lucrările de service pentru acest echipament trebuie 
efectuate numai de personal instruit și cali�cat. Acest produs trebuie reciclat în conformitate 
cu toate legile și reglementările naționale. Nu conține piese ce pot � reparate de către 
utilizator. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu deschideți. Instalarea echipamentului 
trebuie să respecte codurile electrice locale și naționale.

Slovensko (Slovenian)
pred uporabo, namestitvijo ali priključitvijo sistema na vir energije, preberite navodila za 
namestitev. Opremo lahko priključi, zamenja ali popravi le za to usposobljeno osebje. 
Uničenje izdelka, ki ni več uporaben, mora potekati po državnih zakonih in predpisih. Znotraj 
ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki Da bi preprečili električni šok, ne odpirajte. 
Priključitev opreme mora potekati v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi o električni 
opremi.

Slovensky (Slovak)
pred použitím, inštaláciou alebo pripojením systému ku zdroju elektrickej energie si prečítajte 
pokyny na inštaláciu. Inštaláciu, výmenu alebo opravu tohto zariadenia smú vykonávať iba 
vyškolené a kvali�kované osoby. Upozornenie Likvidácia tohto výrobku musí byť vykonaná 
podľa platných zákonov a predpisov. vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých údržbu 
či opravu by mohol vykonať použivateľ. Zariadenie neotvárajte. Zabránite tým riziku 
zasiahnutia elektrickým prúdom. Inštalácia zariadenia sa musí vykonať v súlade s miestnymi a 
národnými predpismi pre inštaláciu elektrických zariadení.

Suomi (Finnish)
Lue asennusohjeet ennen käyttämistä, asentamista tai järjestelmän liittämistä virtalähteeseen. 
Tämän laitteen saa asentaa, vaihtaa tai huoltaa ainoastaan koulutettu ja laitteen tunteva 
henkilökunta. Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Sisällä 
ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Välttääksesi sähköiskuvaaran, älä avaa. Asennustyöt 
tulee noudattaa paikallisia sähköturvallisuusmääräysten.

Svenska (Swedish)
Läs monteringsinstruktionerna innan du använder, installerar eller ansluter systemet till en 
strömkälla. Endast utbildad och kvali�cerad personal bör få tillåtelse att installera, byta ut eller 
reparera denna utrustning.  Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och 
bestämmelser. Innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Låt bli att öppna 
för att undvika stötar. Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande 
elinstallationsföreskrifter.

Europe – EU/UK Declaration of Conformity

Scope
The information in this document is applicable to the Cisco Meraki MR46E-HW wireless LAN 
product. This product is intended to be placed on the market within the European Union, 
Lichtenstein, Switzerland, Iceland, Norway, Turkey and other countries that have implemented 
the EU Directive 2014/53/EU, S.I. 2017 No. 1206:

Additionally, this product is intended to be placed on the market within the UK and other 
countries that have implemented S.I. 2017 No. 1206 (The Radio Equipment Regulations 
2017).This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of S.I. 2017 No. 1206 (The Radio Equipment Regulations 2017).

The full UK/EU declaration of conformity for this product can be found at 
cisco.com/c/en/us/products/product-approvals.html

The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity 
with the essential requirements of the EU Directive 2014/53/EU:

 Radio: EN 300 328, EN 301 893, IR2030
 EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035,   
  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, 
  EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 
  EN 61000-4-6, EN 61000-4-11
 Safety: EN 60950-1, EN 62368-1
 RF Exposure:   EN 50385, EN 62311, EN 62479
  

English: Hereby, Cisco Systems, Inc. declares that this wireless device is in compliance with 
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.

Български (Bulgarian): Настоящото Cisco Systems, Inc. декларира, че това безжичното 
устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/EC.

Dansk (Danish): Undertegnede Cisco Systems, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr 
wireless device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch (German): Hiermit erklärt Cisco Systems, Inc. dass sich das Gerät wireless device in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befi ndet.
 
Eesti (Estonian): Käesolevaga kinnitab Cisco Systems, Inc. seadme wireless device vastavust 
direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele.
 
Español (Spanish):  Por medio de la presente Cisco Systems, Inc. declara que el wireless 
device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 2014/53/UE.
 
Ελληνική (Greek): ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Cisco Systems, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ wireless device 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ЕE.

Français (French):  Par la présente Cisco Systems, Inc. déclare que l’appareil wireless device 
est conforme aux exigencies essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 2014/53/UE.

Hrvatski  (Croatian):   Ovime Cisco Systems, Inc. izjavljuje da je ovaj bežični uređaj u skladu 
s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. 

Ícelenska (Icelandic):  Hér, Cisco Systems, Inc. y�r að þráðlaus tæki er í samræmi við 
grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/EU.

Italiano (Italian): Con la presente Cisco Systems, Inc. dichiara che questo wireless device è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
2014/53/UE

Latviski (Latvian):  Ar šo Cisco Systems, Inc. deklarē, ka wireless device atbilst Direktīvas 
2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių (Lithuanian):  Šiuo Cisco Systems, Inc. deklaruoja, kad šis wireless device atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/ES Direktyvos nuostatas.

Magyar (Hungarian):  Alulírott, Cisco Systems, Inc. nyilatkozom, hogy a wireless device 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb 
elõírásainak. 

Malti (Maltese):  Hawnhekk, Cisco Systems, Inc. jiddikjara li dan wireless device jikkonforma 
mal-ħtigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fi d-Dirrettiva 
2014/53/UE. 

Nederland (Dutch): Hierbij verklaart Cisco Systems, Inc. dat het toestel wireless device in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
2014/53/EU. 

Norsk (Norwegian):  Erklærer herved Cisco Systems, Inc. at denne trådløse enheten er i 
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Polski (Polish): Niniejszym Cisco Systems, Inc. deklaruje że to urządzenie bezprzewodowe 
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostalymi stosowynmi postanowieniami 
Dyrektywy 2014/53/UE.

Português (Portuguese):  Cisco Systems, Inc. declara que este wireless device está 
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE. 

Română (Romanian):  Prin prezenta, Cisco Systems, Inc. declară că acest dispozitiv fără �r 
este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 
2014/53/UE.

Slovensko (Slovenian):  Cisco Systems, Inc. izjavlja, da je ta wireless device v skladu z 
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 2014/53/EU. 

Slovensky (Slovak): Cisco Systems, Inc. týmto vyhlasuje, že wireless device splna základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. 

Suomi (Finnish): Cisco Systems, Inc. vakuuttaa täten että wireless device tyyppinen laite on 
direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska (Swedish): Härmed intygar Cisco Systems, Inc. att denna wireless device står I 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår direktiv 2014/53/EU.

Türk (Turkish): İşbu belge ile, Cisco Systems, Inc., bu kablosuz aygıtın, 2014/53 / EC sayılı 
Direkti�n esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

National Restrictions or Requirements for Authorization of Use
This device is a 2.4 GHz and 5 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for 
use in all EU member states and EFTA countries with the following restrictions:

Denmark
The band 5150 - 5350 MHz is also allowed for outdoor usage.

I Danmark må frekvensbåndet 5150 -5350 også anvendes udendørs.

Italy
This product meets the National Radio Interface and the requirements speci�ed in the 
National Frequency allocation Table for Italy. Unless this wireless LAN product is operating 
within the boundaries of the owner’s property, it uses requires a “general authorization”. 
Please check http://www.comunicazioni.it/it/ for more details.

Questo prodotto è conforme alla speci�che di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano 

Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all ‘interno del proprio 
fondo, l’utilizzo di prodotti Wireless LAN richiede una “Autorizzazione Generale”. Consultare 
http://www.comunicazioni.it/it/ per maggiori dettagli.

Latvia
The outdoor usage of the 2.4 GHz band requires an authorization from the Electronic 
Communications Oùce. Please check http://www.esd.lv for more details.

2.4 GHz frekvenču joslas izmantošanai ārpus telpām nepieciešama at auja no Elektronisko 
sakaru direkcijas. Vairāk informācijas: http://www.esd.lv

Antennas
This device is equipped with antenna connectors to allow the use of dedicated external 
antennas available from Cisco.  Below are the allowable antennas.  All antennas were 
assessed together with the equipment against the requirements of the EU Directive 
2014/53/EU.  It is the responsibility of the end user to select a power level that, together with 
the antennas, results in a radiated power level that is below the applicable limit.

MA-ANT-3-A
MA-ANT-3-B
MA-ANT-3-C
MA-ANT-3-D
MA-ANT-3-E
MA-ANT-3-F

Operating Frequency & Maximum Output Power

EU Radiation Exposure Statement
This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm 
between the radiator and your body.

All operational modes:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac 
(VHT40), Bluetooth(LE), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 
802.11ac (VHT80), 802.11ac (VHT80+80), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax 
(HE80)
 
The frequency and the maximum transmitted power in EU are listed below:

 

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device is restricted for indoor use. 

FCC Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment o and on, the user is encouraged to correct the interference by one 
of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit dierent from   
    which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 
FCC Caution
Any changes or modi�cations not expressly approved by Cisco Systems, Inc. could void the 
user’s authority to operate this equipment. This Transmitter must not be co-located or 
operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 54 cm 
between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.

For products available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. 
Selection of other channels is not possible.

Industry Canada Statement
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device 
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of 
the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. 
Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent 
être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.

This device and it’s antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter except in accordance with IC multi-transmitter product 
procedures.

Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en 
association avec une autre antenne ou transmetteur.

Dynamic Frequency Selection (DFS) for devices operating in the bands 5250-5350 MHz, 
5470-5600 MHz and 5650-5725 MHz.

Sélection dynamique de fréquences (DFS) pour les dispositifs fonctionnant dans les bandes 
5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725 MHz.

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 
5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit.

Le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 
5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.

The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such 
that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits speci�ed for point-to-point and 
non-point-to-point operation as appropriate.

Le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5850 MHz) 
doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spéci�ée pour l’exploitation point à point et non point 
à point, selon le cas.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. 
priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could 
cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute 
puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 
5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou 
des dommages aux dispositifs LAN-EL.

For indoor use only.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Industry Canada Caution
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the 
potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 
5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or 
damage to LE-LAN devices.

Avertissement:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour 
une utilisation à l’intérieur a�n de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes 
de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute 
puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 
5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage 
et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Industry Canada Radiation Exposure Statement
IMPORTANT NOTE: IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled enviro nment. This equipment should be installed and operated with minimum 
distance 33cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 
33cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Australia Radiation Exposure Statement
This equipment complies with Australian radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 
distance 20 cm between the radiator and your body.

VCCI Statement for Japan
警告            この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と
                      していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障
                      害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ さい。　 
                                                                                        VCCI-B

This is a Class B equipment. Although this equipment is intended for use in a
residential environment, it could cause poor reception if used near a radio or a
television receiver. Please follow instructions in the instruction manual.
5GHz band (W52, W53): Indoor use only.

Taiwan Wireless Statements
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法:
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功
率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響 飛航安全及干擾合法通信;經
發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾 時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管
理法規定作業之無線電通信。低功 率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射
性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

在5.25-5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm2，本產品使用時建議應距離人體 54 cm。

Taiwan RoHS
Statement CS-0438 - 台灣 RoHS   
台灣RoHS“限用物質含有情況標示聲明書”網址  www.cisco.com/go/taiwanrohs

Statement CS-0438 - Taiwan RoHS   
Taiwan RoHS “Restricted Substances Content Disclosure Table” web address  
www.cisco.com/go/taiwanrohs

Cisco Taiwan Address
12F, 460 XinYi Rd., Sec. 4, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, 11052

台灣思科系統股份有限公司
地址： 11052台北市信義路四段460號12樓

Singapore IMDA Marking 

Brazil Wireless Statement
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br 

This equipment is not entitled to protection against harmful interference and may not cause 
interference in duly authorized systems. For more information, see the ANATEL website - 
www.anatel.gov.br 

Thailand Statement
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิค 
ของ กสทช

This telecommunication equipment conforms to NTC/NBTC technical requirement
 
Radiocommunication equipment has electromagnetic �eld strength in compliance with the 
Safety Standard for the Use of Radiocommunication Equipment on Human Health announced 
by the National Telecommunication Commission

This telecommunication equipment has EMF radiation conforms to NTC EMF exposure 
standard NTC TS 5001 – 2550.

Note: This Table is a regulatory document required for products shipped to the People’s 
Republic of China.

<製品仕様における安全上の注意>
www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html
接続ケーブル、電源コードセット、ACアダプタ、バッテリなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用くだ
さい。添付品�指定品以外をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電源コードセット
は弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

© 2008-2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tous droits réservés. Все права защищены.
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