LM55970 label sample and label location
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WINPLUS
LED UTILITY LIGHT
PRODUCT
INPUT / ENTREE / ENTRADA: 120VAG, 60 Hz, 46W
3800 Lumenz  4000K
SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS
MIN 75°C SUPPLY CONDUCTORS

CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR
CAUTION — RISK OF FIRE
CAUTION - RISK OF SHOCK

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN
CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR
VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA
\_DEHIVATION SONT ADEQUATS

CODE / CODE DE L'ARTICLE / MODELO: LMS5970

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE
ATTENTION - RISQUE DE CHOC

APTO PARA LUGARES HUMEDOS )
CONDUCTORES DE ALIMENTACICN DE MIN. 75 °C
CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO

PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR £

DE CIRCUITO DERIVADO
FRECAUCION - RIESGO DE INCENDIO
PRECAUCION - RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

CONFORMS TO LIL STD_ICONFORME A LA NORME
LUL{ CUMPLE CON EL ESTANDAR DE UL 1588
CERTIFIED TO CSA STD.J CERTIFIE CONFORME A
LA NORME CSA | CERTIFICADD AL ESTANDAR

CSA/C222N0.2500 e

5003382
Made in China / Fabrigué en Chine / Hecho en China

FOCID WIUL-LMBSITO | IC: T2 TA-LMSSSTO
o mw 'ﬂ'\Pml!dﬂuFBCJ‘Fhlu.

hammhd intorforance, and (2} This devios Mlmqt’anylmm
including ranrisrenca that may cause Ldesimd

daln FCC.
modaitds wavanin 1] Gt sppara nn cct
ruskie, of {2} cot sppari ot acoape i réctpsan
‘_mnIan- -4-( cios daln FCC. La cperacién

vl " 1} s i

mvas
"-'mn"-' J|2|-d|po-iun Joutar cuskuer inkerforancia

LUMINARIO DE LED
LurLED.

Para =0 en inferiores y exieriones iinicaments cubiern).
Marca: Winples » Madsk: LMSSIT
120V~ B0H&EWDSA
Corsum de enengia en modo de esper: W&
Consumao de energi e modo de opsrcon: 4582 Wh

Hecho en China

Importado por: Imporiador Primex, S.A de CY. PL-55570_V3




