S tymto produktom nikdy nejazdite na travnatych plochach. Ovinut tréva méze branit otacaniu naprav
a zahriaf motor. Vozidlom Carrera RC sa nesmd prevézat Ziadne naklady, osoby ani zvieratd.

E S vozidiom Carrera RC nejazdite nikdy v dazdi alebo snehu pod holym nebom. Vozidlo nesmie jazdit
cez vodu, mlaky alebo sneh a musi sa skladovat v suchu. Mokra podiozka bez mlak nemé Ziadne ne-
gativne vplyvy na vozidlo, pretoZe elektronika je chranena proti striekajlicej vode.

Vozidlo nikdy nepouzivajte v blizkosti riek, rybnikov alebo jazier, aby vozidlo Carrera RC nespadio do
vody. Vyhnite sa jazde na cestéch, ktoré pozostavajii vyluéne z piesku.

g Vozidlo Carrera RC nevystavujte priamemu sineénému Ziareniu. Aby sa zabranilo prehriatiu elektroniky
vo vozidle, musia sa pri teplote nad 35 °C pravidelne zaradovat kratke prestévky.

m Nikdy nevystavujte vozidio Carrera RC ststavnému striedaniu zataze, t . ststavnej jazde dopredu a naspét.
ﬂ VZdy postavte vozidlo rukou na zem. Nikdy ho nehadzte zo stoja na zem.

m Vyhnite sa skokom z mostikov alebo rdmp, ktoré st vyssie nez 5 cm.

Na éistenie Vasho modelu nikdy nepouzivajte ostré rozpustadia.

Aby ste zabranili tomu, aby vozidlo Carrera RC jazdilo s poruchami v riadiacom systéme a tym jazdilo
bez kontroly, musia sa kontrolovat batérie kontroléra a akumultora vozidla, i si bezchybne nabité.
Nabijacky a moduly siefového zdroja neskratujte.

m Pred kaZdou jazdou a aj po nej sa vzdy musi preverit spravna montaz vozidla Carrera RC, v pripade
potreby dotiahnite skrutky a matice.

Pokyny na obsluhu
Obsah dodavky

ﬂ 1x Vozidlo Carrera RC
1x Kontrolér
1x Nabijaci USB kébel
1x LiFePO: akumulator
1x Sada batérii (nie st nabijatelné)

Nabitie akumulatora

Nabijacie batérie sa musia pred nabitim vybrat z hracky. Dbajte na to, aby ste dodany LiFePO akumu-
I4tor nabijali len s dodanou LiFePO« nabijackou (nabijaci USB kabel). Ak sa pokusite akumulator nabijat

s inou nabijackou pre LiFePO: akumulétory alebo inou nabijackou, moze to spdsobit fazké skody. Skér, nez

budete pokraovat, pozome si preéitajte adzajucu kapitolu s iami a pokynmi pre pouzivani

nabijacich batérii. Akumulator méZete nabif pomocou vsunutia prislusného USB nabijacieho kabla do USB
portu pocitaéa alebo pomocou siefovej ¢asti USB s vystupnym napatim min. 1A :

* Spojte nabijaci USB kabel s USB portom poﬁl’laéavh. LED na nabijacom USB kébli sa rozsvieti zeleno a
signalizuje, Ze nabijacia jednotka je riadne spojend s pocitacom. Ak zapojite prazdny akumulétor, kontrolka
LED na nabij kabli USB sa aindikuje, Ze ator sa nabija. e Nabijaci USB kébel je
vyrobeny tak, Ze opacnd polarita je vylucend.

* Opétovné nabitie vybitého akumuldtora (nie hlboko vybitého) trva asi 50 mintt. Ked je akumulétor nabity,
signalizécia LED na nabijacom USB kabli sa znova rozsvieti zeleno.

ator po pouziti ieneéne znova nabite, aby ste zabranili tzv. hibkovému vybitiu akumulatora.
Predtym ako sa akumulator smie znova tiplne nabit, musi sa po pouzivani minimélne 20 mint ochladzovat.
Z &asu na &as akumulator nabite (cca kazdé 2-3 mesiace). Nabijagky a moduly siefového zdroja neskratuite.

Zi ie vy$sie é a jas | mbze spdsobit poskodenie. Nene-
chavajte akumulator pri nabijani nikdy bez dohfadu.

VloZenie akumulatora

g Pomocou ¢a odstrarite veko

vozidla Carrera RC. Spojte koniec kdbla

« Behom cca 30 minut necinnosti sa kontrolér a vozidlo sami vypnu. Pre opétovné pouZitie prepnite
spinaé ON/OFF na kontroléri & vozidle raz na OFF a potom znova na ON.

* Pre vypnutie po jazde dodrzte opacné poradie.

* Po jazde akumuldtor vyberte resp. odpojte. Po pouziti akumulator bezpodmieneéne znova nabite,
aby sa zabranilo tzv. hibkovému vybitiu akumulatora. Predtym ako by sa akumulétor smel znova
tplne nabit, musi po pouZiti nechat na min. 20 minut ochladnut.

« Akumulator skladujte vZdy mimo vozidla.

« Vozidlo Carrera RC po jazde oistite.

Funkcie kontroléra —DIGITAL PROPORTIONAL

Plynulé jazda a riadenie 0 360°. S joystickmi moZete vykonavat presné riadiace a jazdné manévrovania.
Plynovil packu dozadu: dopredu

Plynovt packu dopredu: brzdenie resp. jazda naspat

Volant otagat v smere hodinovych ruciciek: doprava

Volant otagat proti smeru hodinovych ruciciek: dofava

@ Vdaka technoldgii 2,4 GHz mdze na jednej pretekarskej drdhe spoloéne jazdit az 16 vozidiel.
To je mozné Uplne bez zosu i ie medzi armi.

Riesenia problémov
Problém: Model nejazdi.

Priéina:  Spinaé(e) na kontroléri alebofa modeli je/st na “OFF”.

Riesenie: Zapnut.

Pri¢ina:  V modeli je slaby alebo nie je vobec Ziadny akumulator.

RieSenie: Vlozte nabity akumulator.

Pri¢ina:  Auto sa zastavilo na nejakej prekazke.

Riesenie: Prepétova ochrana vypla auto. Spinaé ONOFF na vozidle prepnite raz na OFF, potom znova
prepnite na ON a umiestnite ho na volnej ploche.

Pri¢ina:  Slaby akumulétor/batéria v kontroléri alebo modeli.
Riesenie: Vlozte nabity akumulator alebo batériu.

Pri¢ina:  Kontrolér nie je pripadne spravne spojeny s prijimacom v modeli.

Riesenie: Vytvorte spojenie medzi modelom a kontrolérom, tak ako je to popisané pod “Teraz sa moze zacat
s jazdou”.

P Behom cca 30 mindt necinnosti sa kontrolér a vozidio sami vypnd.

Riesenie: Pre opatovné pouzivanie prepnite spina¢ ONJOFF na kontroléri & vozidle raz na OFF a potom opéf na ON.

Pri

Vozidlo je velmi teplé.

nie: Vozidlo a kontrolér vypnite a vozidlo nechajte asi na 30 minut ochladi.
Qchrana proti prehriatiu zastavila auto kvdli prilis silnému zohriatiu.
Riesenie: Vypnite prijimag. Vozidlo RC nechajte asi na 30 minit ochladnut.

Problém: Ziadna kontrola.

Priéina:  Vozidlo sa nechcene da do pohybu.
Riesenie: Zapnite najprv vozidio a az potom vysielac. () () ()

Omyl a zmeny vyhradené - Farby/koneény dizajn — zmeny vyhradené
Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom vyhradené - Piktogramy = fotografie symbolov

@ Kjeere kunde,

Gratulerer med din nye Carrera RC-modellbil. Den er produsert etter dagens tekniske standard. Siden vi alltid

vozidla Carrera RC s koncom kébla viozte. Veko

Vlozenie batérii

Otvorte priehradku pre batérie pomocou skrutkovaca a vlozte batérie do kontroléra. Dbajte na spréavnu

polaritu. Nikdy nepouzivajte spoloéne nové a staré batérie alebo od roznych vyrobcov. Po zatvoreni
priehradky moZete vyskagat funkénost kontroléra pomocou vykonového spina¢a na prednej strane. Pri polohe
ON vykonového spinaca a riadnom fungovani by sa mala LED hore v strede kontroléra rozsvietif nacerveno.

Teraz sa méze zaédat s jazdou

Vézba medzi vozidlom a kontrolérom

Vozidlo Carrera RC a kontrolér sti zo strany vyrobcu spojené.
1. Zapnite vozidlo spinacom ON-/OFF.

G LED na vozidle rytmicky blika.

2. Zapnite kontrolér. LED na kontroléri rytmicky blikd.
Po niekolkych sekundach nepretrzite svietia LED-ky na vozidle a na kontroléri. Spojenie je ukoncené.

Presné nastavenie riadenia

ﬂ Ak sa pri prevédzke vozidia Carrera RC ukaze, Ze vozidio tahd doprava alebo dofava, moze sa chod
priamo dopredu korigovat nasledovne.

* Previazte vozidlo a kontrolér tak ako je to vysvetlené v asti BG .

* Posurite spina¢ ON / OFF (plne vpravo do polohy “TRIM". Akondhle LED kontroléra bliké, je justovaci rezim aktivny.

* Priamy smer jazdy je mozné nastavit otocenim volantu doprava alebo dofava.

* Posuiite spinaé ON / OFF spat do polohy “ON”.

Precvi¢me si to!

g Pozor, toto vozidlo dosahuje rychlosti az 25 km/h. Precvicte si to na prazdnej ploche s rozmermi min.
4x5 m. Pri prvej jazde ovladajte plynovy pedal vefmi opatrne.

@ Na velkej volnej ploche postavte pomocou vymedzenia rohov alebo s prazdnymi plechovkami atd. pre-
tekarsku dréhu pre vozidlo Carrera RC. Zakladom techniky riadenia pri jazde s vozidlom Carrera RC je:
na priamej drahe jazdit rychlo a v zakrutéch brzdit.

* Pri zmene z prvého akumulatora na druhy sa musi dodrZat prestévka v jazde v trvani minimélne 10
minut. Pri zmene, ktora potom je, sa i musi zaradit prestavka v trvani mini-
mélne 20 minut.

* Zabrénif permanentnému nasadeniu motora.

* Ak sa vozidlo viackrat kratko po sebe

vypne, je vybity. Nabite prosim

strever etter & og forbedre vare produkter, forbeholder vi oss retten til tekniske endringer og angaende
utstyr, materiell og design til en hver tid, uten forhandsopplysning om dette. Dermed kan man ikke rette krav pa
grunn av sma awvik i produktet angaende data og bilder i denne veiledningen. Denne bruksanvisningen og monte-
ringsveiledningen er en del av produktet. Viktig! Les denne handboken neye gjennom og oppbevar disse
anvisningene for fremtidig bruk og i tilfelle produktet overleveres til en tredjepart.

Du finner nyeste versjon av i og i jon om tilgj
vicesidene pé carrera-rc.com.

reservedeler pa ser-

Samsvarserklaering

Hermed erkleerer Carrera Toys GmbH, at denne modellen, inklusiv kontroller, er i overensstemmelse med de
grunnleggende kravene til folgende EF-direktiv: EF direktiv 2009/48/EC og de andre relevante forskriftene il di-
rektiv 2014/53/EU (RED) gjelder. Original kan fas under carrera-rc.com.

CEE =

GH=z
Maksimal

2400-2483.5 MHz

Varselhenvisninger!

Ved uriktig bruk kan det oppsta alvorlige skader og/eller materiell skade. Det mé styres forsiktig og grundig,
og det krever enkelte mekaniske og mentale evner. Veiledningen i i envisninger og for-
skifter, i tillegg til henvisninger for vedlikehold og bruk av produktet. Det er absolutt nodvendig & lese og forsta
denne veiledningen helt for forste bruk. Kun slik kan man unngé ulykker med skader og edeleggelse.

0BS! Dette leketoyet er ikke egnet for barn under 3 ar pga, sma deler kan svelges.
OBS!F j inget fare for i ing! Fjern all je og ader for
du gir leketoyet til barnet. For informasjoner og eventuelle sparsmal ber vi deg om &
oppbevare emballasje og adresse.

Symbolet som vises her med gjennomstreket sappeldunk skal henvise om at tomme batte-
rier, ier, elektriske apparater etc. ikke skal i
husholdningsseppelet, for disse skader miljoet og helsen. Ulike batterityper eller nye og brukte batterier far
ikke brukes sammen. Akkumulatorer far kun lades opp av voksne. Tomme batterier ma tas ut av leketoyet.
Ikke-oppladbare batterier mé ikke lades opp pa grunn av fare for eksplosjon. lkke bruk skadede batterier. Ta
ut batteriene hvis de er oppbrukte eller hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode. Skift alltid ut
hele settet av batterier samtidig, pass pa sa du ikke blander gamle og nye batterier, eller batterier av ulike
typer.
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Fjemn akkumulatoren fra modellen for du lader den opp. Se til at du har riktig polaritet. Ladeapparater og
nettdeler ma ikke kortsluttes. Kun medlevert ladeapparat far brukes til opplading. Bruk av et annet ladeappa-
rat kan fore til en permanent skade pa batteriene, samt nzere deler, og kan forarsake skader pa kroppen!
OBS: For  lade batteriet, bruk kun den avtagbare forsyningsenheten som fulgte med leken. Ved regel-
messig bruk av ma dette pa kabel, forbi i i og andre deler.Den
ekstremt fleksible utvendige kabelen til dette ladeapparatet kan ikke skiftes ut. | skadetilfeller far ladeappara-
tet kun tas i bruk etter en reparasjon. Leketayet mé kun forbindes med apparater i vemeklasse 1.

or

Sikkerhetsbestemmelser

ﬂ Et Carrera RC-kjoretoy er en fiemstyrt modellbil som brukes med spesielle kjore-akkumulatorer. Det er
kun tillatt & bruke de originale Carrera RC LiFePO«-akkumulatorene. Fer du lader opp batteriet, ma du
fierne det fra kjoretoyet.

Carrera RC-kjoretayet er kun bestemt for hobbyformal, og far kun brukes pa dertil bestemte baner og
plasser. OBS! Ikke bruk Carrera RC-kjoretoyet i veitrafikken.

Atmosfeeriske feil kan fore til funksjonsfeil. Vennligst vent til kjoretoyet har akklimatisert seg hvis det
finnes store temp forskjeller mellom og kjorested. Slik unngas dannelse av kondens-
vann og dermed funksjonsfeil.

E Du ma aldri kjore med dette produktet pa gresset. Gress som setter seg fast kan hindre dreining av aksene
og oppvarme motoren. Det mé ikke transporteres gods, personer eller dyr med Carrera RC- kjoretay.

Du ma aldri kjare ute i regn eller sno med Carrera RC-kjoretoyet. Kjaretayet ma ikke kjore gjennom
vann, dammer eller sng, og det ma lagres tort. Et vatt underlag, uten dammer, forer ikke til skade pa
kjoretoyet, for elektronikken er beskyttet mot vannsprut.

sa kan kjoring rett frem korrigeres.
* Bind kjoretay og kontroller som forklart i avsnitt G .
« Skyv ON/OFF bryteren helt til hoyre i posisjonen “TRIM”. Justeringsmodus er aktiv med en gang kontrol-
ler-LED blinker.
* Kjoring rett frem kan justeres med styrehjulet ved & svinge mot hoyre eller venstre.
« Skyv ON/OFF bryteren tilbake i posisjonen “ON".

La oss ove!

g OBS, dette kjoretoyet oppnar hastigheter pa inntil 25 km#t. Prov deg frem pa en fri flate med min.
4x5 meter storrelse. Bruk gasspedalen svart forsiktig forste gang.

Bygg opp en Carrera-RC kjorebane med hjgmebegrensninger eller tomme bokser osv. pa en stor, fri
flate. Den grunnleggende styreteknikken under kjoring med et Carrera RC-kjoretay er: kjor fort pa rette
strekninger, og brems i svingene.
« Ved skifte fra forste til andre ma man en kjorep:
Skiftet deretter ma man overholde en hvilepause pa minst 20 minutter.
* Unnga permanent motorbruk.
« Hvis kjoretoyet slar seg av flere ganger etter isk, s& er
kumulatoren ma lades opp.
* llopet av ca. 30 minutters inaktivitet slér kontroller og kjoretoy seg av automatisk. For  kjore pa nytt
settes ON/OFF bryteren pa kontroller & kjoretoy forst pa OFF, og deretter pa ON.
* Sla av i omvendt rekkefolge etter at du har kjort ferdig!
« Etter kjoring tas akkumulatoren ut eller kiemmes av. Etter bruk ma akkumulatoren lades, slik at en total utlad-
ning forhindres. Akkumulatoren mé kjole seg ned i min. 20 minutter etter bruk, for den kan lades helt opp igjen.
* Batteriet mé alltid oppbevares utenfor kjoretoyet.
* Carrera RC-kjoretoyet mé rengjores etter kjoring.

pa minst 10 minutter.

tom. Ak-

Kijoretoyet mé aldri brukes i naerheten av elver, dammer eller sjoer, slik at Carrera RC-kjoretoyet ikke
faller i vannet. Unnga kjering pa strekninger som kun bestar av vann.

G Carrera RC-kjoretoyet ma aldri utsettes for direkte sol. For & unnga overoppheting i elektronikken til
kjoretoyet ma man legge inn i i ved en paover35°C.

m Ditt Carrera RC-kjoretay ma aldri utsettes for permanent lastskifte, dvs. stadig kjering frem og tilbake.
o Sett alltid kjoretoyet ned pa bakken for hand. Du ma aldri kaste kjoretayet ned pa bakken.

m Unnga hopp fra ramper eller annet som har en hoyde pa over 5 cm.
' Bruk aldri skarpe lesningsmidler for rengjering av modellen din.

m For & unnga at Carrera RC-kjoretoyet kjgrer med feil i og dermed kjorer t, skal
batteriene til og kjoretoy, for riktig ladetil med jevne mel-
lomrom. i og stil ma ikke

Riktig montering av Carrera RC-kjoretoyet ma alltid kontrolleres for og etter hver kjoring, eventuelt ma
skruer og muttere ettertrekkes.

Brukshenvisninger
Leveringsomfang

1x Carrera RC Kjoretoy

1x Kontroller

1x USB-ladekabel

1x LiFePO+ Akkumulator

1x Sett batterier (ikke oppladbar)

Opplading av akkumulatoren

g Oppladbare batterier mé fiemes fra leken for de lades. Se til at medlevert LiFePO: batteri kun lades med

medlevert LiFePO:ladeapparat (USB-ladekabel). Dersom du forseker & lade batteriet med et annet LiFePO«
ladeapparat eller et annet ladeapparat kan dette fore til alvorlige skader. Les noye forrige kapittel med advarsler
og retningslinjer pa bruk av oppladbare batterier for du fortsetter. Du kan lade batteriet med tihgrende USB-la-
dekabel over en USB port til en datamaskin eller en USB nettdel med minst 1A utgangsspenning:

* USB-ladekabelen forbindes med USB porten til en datamaskin o LED-lampen pa USB-ladekabelen lyser
gront og viser at ladeenheten er forbundet riktig med datamaskinen, LED-lampen pa USB-kabelen lyser ikke
lenger nar du setter inn et tomt batteri og viser at batteriet lades. e USB-ladekabelen er produsert slik at
omvendt polaritet er utelukket.

* Det tar omtrent 50 minutter for & lade opp et utladet batteri igjen (ikke dyputlading). Nar batteriet er fullt lyser
LED-visningen pa USB-ladekabelen gront igjen.

Etter bruk ma akkumulatoren lades, slik at en total utladning forhindres. Akkumulatoren mé kjole seg

ned i min. 20 minutter etter bruk, for den kan lades helt opp igjen. Akkumulatoren mé lades opp med

jevne mellomrom (ca. hver 2-3 maned). Batteriladere og stikkontakter ma ikke kortsluttes. Hvis denne
a i av ig , kan det oppsta en defekt. Under lading mé batteriene aldri
vare uten tilsyn.

Sette inn akkumulator

Fjern dekselet til akkumulatorrommet i Carrera RC-kjoretoyet med en skrutrekker. Forbind kabelenden til
Carrera RC-kjoretoyet med Legginn Skru til dekselet igien med en skrutrekker.

Sette inn batteriene
Apne batterirommet med en skrutrekker og sett batteriene inn i kontroller. Se til at du har riktig polaritet.
Du mé aldri bruke nye og gamle batterier samtidig, eller batterier fra ulike produsenter. Etter at rommet
lukkes kan du kontrollere funksjonen til kontrolleren med hjelp av power-bryteren pé fremsiden. Nar
Power-bryteren er i ON-posisjon og ved riktig funksjon skal LED oppe i midten av kontrolleren lyse radt.
Na kan man begynne a kjore
Justering av styring eller bremsepunkt
Carrera RC kjoretoyet og kontrolleren ble forbundet pa fabrikken.
B 1. Carrera RC kjoretoyet slés pa over ON/OFF bryteren.
G LED pa kjoretoyet blinker rytmisk.

2. Sla kontrolleren pa. LED pa kontroller blinker rytmisk.
Etter et par sekunder lyser LED pa kjoretoy og pa kontroller permanent. Bindingen er avsluttet.
Justering av styringen

g Dersom det viser seg at kjoretoyet trekker mot hoyre eller venstre under bruk av Carrera RC-kjoretoyet,

— DIGITAL PROPORTIONAL

Kjor og styr 360° trinnlast. Med joystickene kan du giennomfore presise styrings- og kjoringsmanovreringer.
Gasspedal bakover: Fremover

Gasspedal fremover: Bremsing eller rygging

Rattet dreies med klokken: hoyre

Rattet dreies mot klokken: venstre

Kontroller

@ Takket vere 2,4 GHz teknologien kan opptil 16 kjoretoy kjore pa en strekning samtidig.
Dette er mulig uten at sjaforene ma tilpasse frekvensene med hverandre.
Problemlgsninger

Problem: Modellen kjorer ikke.

Arsak:  Bryter pa kontroller og/eller modell star pa “OFF”.
Losning: Innkopling.

Arsak:  Svak eller overhode ingen akkumulator | modellen.
Losning: Legg inn oppladet akkumulator.

Arsak:  Bilen har stoppet pga. en hindring.
Losning: Overspenningsbeskyttelsen har slatt av bilen. ON/OFF bryteren pa kjoretoyet settes pa OFF, sa
pa ON igjen og plasseres pa en ledig flate.

Arsak:  Svak(t) akkumulator/batteri i kontroller eller modell.
Losning: Legg inn oppladet akkumulator eller batteri.

Arsak:  Kontroller er ev. ikke bundet riktig med mottakeren i modellen.
Losning: Opprett en forbindelse mellom modell og kontroller som beskrevet under “Na kan man begynne & kjore”

Arsak:  Ilopet av ca. 30 minutters inaktivitet slér kontroller og kjoretoy seg av automatisk.
Losning: Fora kjore pa nytt settes ON'OFF bryteren pa kontroller & kjoretoy forst pa OFF, og deretter pa ON.

Arsak:  Kioretoyet er sveert varmt.
Losning: Sl av kjoretay og kontroller, og la kjoretayet kjole seg ned i omtrent 30 minutter.

Arsak:  Overopphetingsbeskyttelsen har stoppet kjoretoyet pga. for sterk oppvarming.
Losning: Sla av mottaker. RC-kjoretoyet ma kjoles ned i omtrent 30 minutter.

Problem: Ingen kontroll.

Arsak:  Kioretoyet beveges utilsiktet.
Losning: Sla forst pa kjoretoy, sa sender. g 6

Med forbehold om feil og endringer - Farger/endelig design - med forbehold om endringer
Med forbehold om tekniske endringer og endringer i design - Piktogrammer = Symbolbilder

. Keere kunde

Vi onsker dig tillykke med kebet af din Carrera RC-modelbil, der er konstrueret efter det aktuelle tekniske ni-
veau. Da vi permanent videreudvikler og forbedrer vores produkter, forbeholder vi os til enhver tid ret til tekni-
ske &ndringer samt aendringer af udstyr, materialer og design, uden forudgaende meddelelse. Der kan derfor
ikke afledes nogen krav pga. mindre afvigelser pa det foreliggende produkt i forhold til data og afbildninger i
denne vejledning. Denne betjenings- og er af produktet. Vigtigt! Lees denne
manual omhyggeligt, og gem disse instruktioner til fremtidig reference, og i tilfeelde af at produktet vide-
regives til tredjemand.

Den aktuelste version af denne betjeni jledning og i i om ti reservedele

finder du pa carrera-rc.com i serviceomradet.

Konformitetserkleaering

Hermed erklaerer Carrera Toys GmbH, at denne model inkl. styreenhed stemmer overens med de grundlasggen-
de krav i folgende EF-direktiver: EU-direktiv 2009/48/EC og de andre relevante forskrifter i direktiv 2014/53/EU
(RED) skenner. Den originale i ing kan rekvireres pa carrera-rc.com.

c 2.4

GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt <10 dBm - Frekvensomrade: 2400-2483.5 MHz
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