
副箱（同国内Halo 2.0）

(音箱)QR65主副箱后面板丝印/委外 版次 A0 
EDF/JS-TSY-
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QR65主箱后面板产品信息丝印 尺寸：93.992x126.745mm
钢板或菲林文件1:1   2023.8.14

Halo 2.0主箱后面板产品信息丝印
尺寸：42.756 x120.184mm
钢板或菲林文件1:1   2023.4.27

主箱

LB-027-022011-00贴纸尺寸：
22.7x11.9mm

为粘贴
Hi-Res+Wireless标贴位置
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主箱后面板出口2303WA/ABS+PC防火料喷
黑油+丝印黑色功能符号+哑UV委外

副箱后面板2303WA/ABS+PC防火料喷
黑油+丝印黑色功能符号+哑UV委外

PP-026-2303WA-XX

PP-026-2303WA-C2

喷油+丝印+喷哑UV

喷油+丝印+喷哑UV

V1.0

V1.0

工艺

主箱工艺：喷油+丝印(P Coool Gray 7U)+喷哑UV
副箱工艺：喷油+丝印(P Coool Gray 7U)+喷哑UV
注意：以实际签样为准。（相关可靠性测试需合格）

SN码贴说明书

左右居中对齐

SPEAKER IN

Power
OFF ON

100-240V~ 50/60Hz  1.5A

LINE IN

SPEAKER OUT

SUB OUT

USB-A USB-C 1 USB-C 2

USB-A:  60W Max
USB-C 1: 65W Max
USB-C 2: 65W Max

（5V  3A/9V  3A/12V  3A/20V  3A）
（5V  3A/9V  3A/12V  3A/15V  3A/20V  3.25A）
（5V  3A/9V  3A/12V  3A/15V  3A/20V  3.25A）GaN

QR65        Multimedia Speaker        Model: EDF286005

Edifier International Limited
Address: P.O. Box 6264 General 
Post Office, Hong Kong         

Made in China

FCC ID: Z9G-EDF218
IC: 10004A-EDF218

公差范围：±0.1mm


